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Cit document is auteursrechtelijk beschermd, Alle rechten blljven voorbehouden. Het
kopéigren, venveelvoudigen, vertalen of omzeften in een elekironisch medium respectie-
vélijk in ean ieesbare vorm, als compleat document of in gedeslien, is zonder toestem-
ming van de Ahlmann Baumaschinen GmbH niet toegesiaan,

Wijzigingen voorbehouden,

U hebt gekozen voor de Ahlmann Zwenklader AZ 85,

Dere bedeningshandbeiding bevat alle gegevens en instructies die nodig zijn voor de
juizte behandeling van de wiellader. Lees deze bedieningshandieiding voor ingebruik-
neming door en howdt deze voor raadpleging altijd onder handberetk,

D& beschrijving van de senvicewerkzaamheden voor vakpersoneel vindt u in een
senvicehandboek dat apart verkrijgbaar is b Ahlmann Baumaschinen GmbH,

Veranderingen aan de machines van Ahlmann Baumaschinen GmbH en hun uitrusting
mél accessoires en uitrustingestukken die niet in ons leveringsprogramma zijn opge-
momen, moeten door Ahlmann Baumaschinen SmeH schriftelik wordan goadgekeurd.
Gebeurt dal niel, komt onze garante an de productaansprakelijkbeid ta varvallen.

.. over deze documeniatie of over de wisliader stuurt o naar het bovensizande adres,

16-7-2015
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Functiebeschrijving

Praductinformatis

Productinformatie

In dit hoofdstuk vindt o preductinfarmatie over de wisllader:
Comecte toepassing (pagina T)
Functisbeschrijving (pagina 7)

+  Typeplaale (pagine 8)

«  (hassisnummer (pagina &)
Leveringsomvang [pagina 5)
EG-conformitsitsverkiaring (paging 10)

1.1 Correcte toepassing

De wisllader mel laadschop is uitslutend voor werkzaamheden bedoald die overeen-
komen met de functie van de wisllader en diens uitrustingsstuk. Dergelijke werkzaam-
heden zijn het losmaken, opnemen, mengen en storfen van grend, gesteents of
anders materialen en het laden van deze materialen op vrachtwagens, transport-
banden of andere transporimiddelen, waarbij het transpost van de vracht vosrmamaelik
gebeurt door het rijden met de wiellader. Door aanbouw van speciale uitrustings-
stukken, zoals mulifunctionele laadschop, bezem, palletvorkinstallatie en ander toebe-
haren zijn met de wiellader andere, daarvoor geschikie logpassingen mogelijk, De
wiellader kan met een aansiagmiddel ook worden gebruikt voor het heffen, transpor-
teran en laten zakken van lastan.

Een ander of daarbovenuit gaand gebruik geddt als nist corracte toepassing. Voar
schade die het gevolg hiervan is, Is MECALAC Baumaschinen GmbH niet verantwoor-
defijk. Het risico daarvoor ligt uitsluitend bij de exploitant. Het naleven van de gebruiks-
en onderhoudshandlgiding en het uitvoeren van de onderhoudswerkzaamheden,
evenals het nakomen van de onderhoudsintervallen behaoren tot het correcte gebruik,
Woor gebruik op schepen, andergronds of in minen is een speciake toestemming
nedig, Het gebrusk van werktsigen Is toegestaan conform de specificatie,

De wiellader is uitdrukkelijk niet badoald om
personen op de wiellader of gemanteerde ultrustingsstukken te transpaortersn,

als werkbordes te worden gebruiki,
pssentidie wijzigingen aan de wislader ult l& vasren,

Bovendien moeten de lokaal geldende bepalingen en voorschriften in acht worden
genomen van het land waarin de wiellader wordt gebruikt.

1.2 Functiebeschrijving

Die wiellzder beschikt over een draaibare laadschoparm. Aan de lasdschoparm is an
snelwisselvoorziening gemonteerd. Met de snelwisselvoarziening kunnen verschillends
uitrustingsstukken worden gebruikl. Alle bewegingen van de |laadschoparm en de snel-
wissalvoorziening worden door de bestuurder uitgevoerd met esn mullifunctionsle
hendel {joystick) in de bestuurderscabine. Voor de werkzaamheden is er telkens keuze
uit drie besturingstypes.

AT S5g = Origineie bedenngerandaidng + 15-7-2015 = 500910 « 0 « SERIE + Tl
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1.3  Typeplaatje

U vindt het lypeplaatje aan de rechierzijde van de wislladar,

MECALAC

Baumaschinen GmbH
D-24782 Bidelsdorf

Afhealding wan het lypeplaatjs
Gegovens op hat typeplastje van do wicllader AZ 95¢

Typegoedkeuring Dp deze plaats vindgt u het typegoedkeurings-
mummar van de wiellader,

Voeruigidentificatienummer (VIN) Op deze plaats vindt u het voertuigidentifica-
Henummer van de wiellader.

Toagesiaan tolaalgewicht Op deze plaata vindt u het loegestana totaal-
gewicht van de wiellader,

Toegestane aslast voor Dp dere plaats vindt u de foegestane asiast
woor van de wisllader.

Toagestane aslast achier Op deze plasts vindl u de loegestans aslast

van de wiellader.

AT 454 ¢ (ignels bedbeningshandeding + 16-7-2005 « S400955 « 0+ SERIE « NL



g Leveringsomvang
. Froductinformatie

Gogovens op het typeplaste van de wisllader AL 550 {(Verolg)

Typediit, Cp deze plaats windt u de vitvoenng en het
iype van de wisliader.

Bouwjaar Op deze plaats vindt u het bouwjaar van de
wigllzder.

Mofocsvermagan Op deze plaats vindt v het motarvermogen van
de wisllader.

1.4 Chassisnummer

Het chassisnummer is op de rechterzipde cnder het iypeplaatje in de wislladar
geslagen

Pasitis van el ingeslagan chassisnummier by de wisliades

1.5 Leveringsomvang

Bij de wiellader wordt het volgende mesgeleverd:
Wislmoerslautef
Bedieningshandlaiding
EG-conformiteiaverkianing

A7 05 4 Crigicels bedaningsnandisidng + 18-F-2015 + S6004818 « 0 + SERIE + AL
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EG-conformiteitsverklaring

Preductinfarmatie
1.6 EG-conformiteitsverklaring
EG-conformiteitsverklaring
canform EG-machinenchiijn 20084 2EG, Bifaga |1 &

Fabrdsl MECALAL Baumsackinen Gmbk

A Frisgrichsbnunnen 2

D-24TEZ BOcessdor
Product Tosnblader
Praductvariant AT S
SErEnummer WIRISBODtFRADESTO
Erauwsaan 2015
Funsiebeschnjving D winllade mai lnadschop = utsluiend voor worzeamhedan he-

doedd din pverasromen mel de luncie van de wisllader en digne uil-
nangLsiik, Dengelike werkrapmineden 2in bal losmaken, cpneman,
mergen &n EloARn YEn 9o, gaaleents of smosne mabenialen an hat
iaden van deze materalen op visthteagens, Fanspaftbanden of an-
ders Wansporimiddelen, waarbi] hai rarsnan ven da srachl voorrame-
lije gube=urt docr het niden mat da wisllager,

Hintmee verklaren wij dat deze machine, op basis van het anbeerp en hot iype an n de doar
ona op de markt gebrachta uitvosring valdost aon de fundamorists volighaics- &n gezand-
hesidsnisen van de hiarna vermalde EG-sehilijnen:

IDEMEED MachinerichisEjn
2041 30VEU Elekiromagnetische compatibilliait
2 AEES Galuideemissios

[teze machine voldoot aan de hismna vermelds normen:

EM AT4-1: 2008
EM 474-3: 2005
Gevolmachiigde vwoor de  Dhr. Jerns-M. Maren
gooumeriatie MECALAC Baumaschnan GmisH
“Hm Frigdrichshnonnen 2
D-24TE2 Phdatsdan
Aisinlaccrt, ge 1672095
Pisiale, Saiem Michap Schoesiedi bwalbelsmanage

Zodra de machine ingrijpend wordt gewijzigd, vervalt deze verklaring. Een nieuws
conformiteitsverklaring conform de ELU-machinerichtiijn is dan vereist,

Dwe originele en ondenekende EG-conformiteitsverklanng wordt samen mat uw wisl-

tader gelevard,

AZ 950 + Difignate beceningehandieiding + 16-7-2075 = 5000618 « 0 » SERIE + AL
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11 Maolar
l Techniache gegevens en maatekening

2 Technische gegevens en maattekening

2.1 AZ95e

AT 358
& 640 kg

ronder uitrustingsstuk

0.9-1.5m*
Viaaddiople 580 mm
wichl geremd EElusiR sy

it ange-  WEEDEEY
imale kogel-
druk van 100 kg

2.2 Geluidsemissies en trillingen

Grluldsomissies an trillingan
69 dB(A}, conform richtlijn 200011 4/EG

max. 72 dB{A), conform 150 6356

= 2 5 misZ, conform 1SOTR 25398

< 0,5 mis?, conform 1SCYTR 25398

i

normiale werkzagmhaden

O o= 10 2914

Matoriermogen 55 kW bij 2600 min™’
maximaal koppel 300 Nm b 1.600 min”’

T -

AT OGe + Orginsli hedianingshandlsiding = 1W-T-2015 + S40050S = 0+ EERIE = WL
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Mater (Vereokg)

2-trapstuchifiller vioor droge lucht met vailigheidspatroon

H.oeli thermostatisch geregelde, hydrostatische ventilatoraan-
drijwing

12 Y

120 A

2.4 Aandrijving

Aandriwing

Hydrostatische rjaandrijving met vermogensregeling, 2
schakelstanden met elk maximale stuwkracht, schakel-
baar onder baetasting, bediening via multifunctionele
hendel (joystick) voor de besturing van de rijzandripving
en de werkhydraulica,

Flaneetaasen met vierwielbesturing voor de grootste
wendbaarheid, achteras pandelend opgehangen met
lastafhankelijke ondersieuning.

Differentieelblokkering Aulomatisch werkend zelfsperrand differentiee] in de
VOOras,

SCELRE R ER L TR max, pendelhoek «/- 10°

Rijstand | 0-5 kmiu

TR o '

o1kl

AT 45a + Dhiginete bedennpshandisiding » 10-7.2030 & G400818 + & + SERIE « ML
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Besturing

Technische gegevens en maatiekaning

2.5 Aslasten

7490 kg
OO0 kg

5000 kg

BOenyar-

2.6 Toegestane banden
Tosgostane bander
Sandaardbanden 14.5-20

Bandenspanning Voar: 3,0 bar
Achter: 3.0 bar

Specisie banden A05T0 R20
Bandenspanning: Vioor 3,75 bar | Achter 3,75 bar

2.7 Remsysteem

Hamsysieem

Bedrifsrem 1. hydrostatische kruipgang, op alle 4 wieben werkend
2. hydraulisch bediende, bekrachfigde natte lamalian-
remmen in de vooras, op alla 4 wislen werkend

Hydraulisch bedisnde veerrem. op alle 4 wislen werkend

2.8 Besturing

Beaturing

Hydrostatisehe vierwiefbesturing met 3 besturingstypes
inclusie! besturingsverstelling: vierwisl-, achlerasbestu-
ring &n hondengang

Maximale stuuruisiag +/-35°

3. 450 mim

achtarkant

A Bl + Dirginee becieningshrralaiding « 16-T-2018 ¢ 8400670 = 0 + SERIE » AL
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2.9 Hydraulische installatie

Hydraulische instalatie

Systeem met 8&n circuit mel landwislpompan,

1e circunt werkhydraulica (heffenidalen, kippen, snelwis-
selaar), evenals besturing via prioriteitsventiel, drie-
voudig stuurventiel met primaire en secundaire
beveiliging, vermogen max. 2600 min-1. 84 Umin an 240
bar

2e cireult {zwenksn) anka| stuurventiel met primaire =n
secundaire beveiiging, vermogen max: bij 2600 min-1:
35 Umin-en 220 bar Zweesfstand voor helfcilinder

Cilindar 2 x hefelbndear 0. &
1 % kipclinder 110 &
2 x zwenkcilinder 100 &

210 Vermogensgegevens

Vermogonsgepevens

2.11 Maattekening

-
=

Masttekening AZ 552 — Fiasnschd

Logonda

Mastaan- Benaming

dusiding

Whelstand 1880 mm

Hi4 Hoge cardanas 470 mm

H1 Woertuighoogle 2840 mm

HH4 Drasipunt uitrustingsstukken 3503 mm
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Vulhoeveelheden van de bedrijisstoffen
Technizche gegevens én maattekening

Iaatskaning A2 Sfe ~ foniaanzich

Lagenda

H4 Bodemvrijhesd” 364 mm
Wi Breadle bandbuitanzijde® 1940 mim
Wil Spoarbreedte 1580 mm

“afhankelik van de banden

2.12 Vulhoeveelheden van de bedrijfsstoffen

Smoermiddelnizan

T [
Miotoralie 2320062

Hydraulische alie 23104578

Tranemissieols 22107305

Smesnde 4117807A

Keoelvioeistof AFNOR: NF R15601

AFNOR: NF BS 5580

Comrosie- en antiviies- ASTM D336 /D 4658
middelen Mitrietyril, fosfaatvry, aminevrij, silicaatvri]

AZ 558 = Originals badisningshandisiding = 187305 « B400815 + 0 « SERIE + L
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Viikhaeveelhodon van de bedrijfssiofion

Vulhosveslheden van do bedrijfsstoffen
Technische gegevens en maattekening

l15

Dieseltank

Matorolie (turbo)

Hydraulische olie (vufhoeveslheid complest)
Hydraulische-olisreservoir :
Transmissieclie voor de vooras
Transmissiecdie voor de achteras

Transmissieclie voor de planedaire tandwiskover-
brenging

Transmissiealie voor het verdesldifferentinel
20 kmifu

Transmissieolia voor het verdesldiferaniizel
20 kmiu

Smeervel
Airco - koudemidded (speciale uitrusting)
Koalvloeisiol

&I G50 v Driginefe becheningshandisiding » 16-7-2095 « 5400879 « 0 « SERIE + ML
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134 1
BOt
8.51
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1.251
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800 g
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« Anfivries 7 1
- Corrosiebescherming 7 1



17 l Afbesldingsn

Instructies voor de lezer

3 Instructies voor de lezer

In dit hoofdstuk vindt u informatie over het gebrulk van de bedieningshandleiding:
* Opbouw van dere handleiding (pagina 17)

Geddighead (pagina 17)

Afbeeldingen (pagina 17)

Accentusringen in de tekst {pagina 18)

3.1 Opbouw van deze handleiding

In deze bedieningshandieiding wordt de wisllader in de basisuitvoering beschreven, zie
hoofdstuk (zie pagina 39: Beschrijving).

Afhankelijk van de uitvoering van uw wisllader kan deze uligerust zin met extra bedie-
ningselementen en onderdelen. U vindt deze beschrijving van deze exira bedienings-
elementen en enderdelen in hoofdstuk (zie pagina 147: Speciale uitrustingen).

Met deze wisllader kunnen verschillende uitrustingsstukken worden gebruikt. De
beschrijving van de meest gebruikle uitrustingsstukken vindt u in het hoofdstuk (zie
pagina 161 Uitrustingsstukien),

3.2 Geldigheid

Deze criginele bedieningshandleiding informatie en gedragsregels voor hat vellig
gebruiken van de zwenkiader. Lees de originele bedieningshandleiding zorgwvuldig door
voaor ingebruikneming, Bewaar de originele bedieningshandieiding voor iederesn onder
handbereik in de zwenklader, Overeenkomstig het taalgebruik dat gebruikelijk is in de
branche wordt in deze bedieningshandieiding gesproken over ean wisliader,

Om de wiellader effectie! te kunnen gebruiken, bevat de originele bedieningshandbei-
ding o.a. informatie over de volgende onderwerpen:
* De wiellader vervoeren en in bedrijf nemen

Warken mel de wieliader

De wisllader onderhouden en repareren

Storingen herkennen en verhelpen

Deze bedieningshandleiding geldt voor:
de exploitant
= glle pergonen die aan of met de wisllader werken

3.3 Afbeeldingen

De afbeeldingen in deze originele bedieningshandiesding tonen de machine in san
deels vereenvoudigde wadrgave.

AF 998 = Origingle bodnsingihasdeding « 15-T-20F6 « S400818 4 0 « EERIE = 8L
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3.4 Accentueringen in de tekst

In deze bedieningshandleiding is belangrijke informatie geaccantueerd met symbolen
of biizondera notatie. De volgende voorbeelden fonen de belangrijkste accentusringen.

3.41 Pictogrammen

Gabrulkts pictogrammen

Pletogram Betakenis
a Werdere, nuftige informatie:
I
[ = Voorwaarden waaraan voldaan most zijn om een handeling uit
== te vorren,

Bencdigd gereedschap of materiaal om een handeding uit te
‘ﬁ.‘ VOREM,

3.4.2  Veiligheidsinstructie

Velligheidsinstructie: Speciale instructie voor een informatieve paragraaf.

Toelichting van de instructie.
Het punt kenmerkt maatregelan voor het inachtnemen van de nsiniche.

343  Veiligheidsinstructie

VEILIGHEIDSINSTRUCTIE

Wear de veilige witvoering houdt u zich exact aan de volgende arbaidssiappen
1. Eerste handelingsstap van een veiligheidsinstructie.
| Betangrijke instructie bi| deze handelingsstap.
2. Tweede handelingsstap van een veiligheidsinstructie,
= Regultaat van deze handelingsstap,

v De veiigheidsinstructie Is valtooid, het doel van de vesighesdsinstructie is bereikl.

A7 ohe « Drphels bediscinganondisiting = 1572018 « EICFIE = 0 = SERIE + L
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3.4.4 Waarschuwingsinstructies

& GEVAAR

Waarschuwingen voor fataal letsel.

Het veranachizamen van de waarschuwingsinstructies heeft zwaarste schade aan de

gezandheld, tol en met fataal letset, toi gevolg.

< De pijl duidt een voorzorgsmaatragel aan die u moet treffen om het gevaar te voor-
komen,

Waarschuwing voor zwaar letsel.

Het veronachizamen van de waarschuwingsinstructie kan zware schade aan da

gezondheid, tot en met fataal letsed, tof gevoly hebben.

3 D pijl duidl een voorzorgsmaalregel aan die u moet treffen om het gevaar e voor-
komarn.

A VOORZICHTIG

Waarschuwing voor letsel.

Het vercnachizamen van de waarsehuwingsinstructie kan schade aan de gezondhesd

tot gavelg hebben,

= D pijl dusdt sen voorzorgsmaatreged aan die u moet treffan om het gevasar be voar-
kormen.

Waarschuwing voor materiéle schade.

Hel veronachtzamen van de waarschuwingsinstructie kan aanzienlijke schade aan de
machine of zijn omgeving tot gevolg hebben,

3 De pijl duldt een voorzorgsmaaltregel aan die u moet treffan om het gevaar te voor-
koamen,

345 Handelingsinstructie

\oer de voigende arbeidsstappen uit: = begin van een handelingsaanwijzing,

1. Eerste handefingsstap in s&n handelingsvolgorde.
moodzakelijke instellingen . . . Instalwaarden

2. Tweede handelingsstap in een handelngsvolgorde.
= Resulaat van deze handelingsstap,

v De handeling is voltooid, het doel is bereikl.

AT % + Ciriginga hadieningshemileding » 1572013 » 8400870 = U + SERIE + BL
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4 Veiligheid

in git hoofdstuk vind! u informatie veor het veilige gebrulk van de wisllader
Plchten van de exploitant (pagina 20)

= Veiligheid tijdens het bedrif [pagins 22}

*  Instructies voor milleubescherming (pagina 28)
Resterende gevaren (pagina 29)
Aanvullende voorschrifien (pagina 31)
Kwalificatie van hel personeel (pagina 31)
Vedigheidsvoorzieningen (paging 33)

*  Zones [pagina 37)
Instructies voor eerste hulp (paginag 38)
Gedrag in geval van brand (pagina 38)

4.1  Plichten van de exploitant

In deze paragraafl vindt u informatie aver de plichten van de exploitant van de wisl-
lader,

4.1.1 Organisatorische maatregelen

Gebruik in geen geval onderdelen en toebehoren die niet door de fabrikant Zijn gale-
verd, getest en goedgekeurd, Dw inbouw en hat gebruik van dergelijke producten kan
onder omstandigheden de constructieve voorgeschreven eigenschappen van uw wigl-
lader in negatieve zin veranderen. Zo kan eventuee| de actiaf en passiave rijweiligheid
worden beinvioed, Voor schade die het gevalg is van het gebruik van niet-ariginels
onderdelen en oebehoren, is de fabrikant niet aansprakelijk

4.1.2  Veiligheidsmaatregelen plannen en controleren

Tat de zorgplicht van de exploitant behoort het plannen van veilligheidsmaatregelsn an
het controleren van de uitvoering ervan. Volg de basisprincipes In de paragraaf \Wiel-
lader storingsvrij gebruiken® {Pagina 21)

AZ i » Onpinele badunisgsfterglsdng =+ 16-7-2014 « 5400530 « [ « SERIE » AL
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Plichten van de exploitant

Welligheid

4.1.3  Wiellader storingsvrij gebruiken

Cpdat u de wiellader storingsvrij kunt gabruiken, dient u de volgende puntan in acht te
nemen en controdeert u of ww personesd Zich ook Meraan houdt!

Autorisear en kwalificesr uw personeel voor de betreffends warkzaamnheden,

Regel en communicesr op overduidelijke wijze processen, competenties en verant-
woardeljkheden op het gebied van de wiellader. De handebwize tijdens storingen
mioel voor iedereen duidelik zifn. Insirueer uw peracneel hier regetmatig over.

Zorg ervoor dat uw personeal zich voor aanvang van de werkzaamheden
vertrouwd heeft gamaakl met alie veiligheidsvoorzieningen en deze geconiroleerd
heeft an deze volgens de voorschriften gebruikt

= ZForg ervoor dal de wielader uitsiuitend volgens het beoogde gebruik wardt
gebruikt,

«  Houd een volledige, goed leesbare bedieningshandleiding voor uw persongel
gereed in de bestuurderscabine,

¢« Instrueer de bestuurder van de wiellader met betrekking tot verkeersrechtvoor-
sehriften. En geef hem de mogelijkheid om instructies van derden die de veiligheid
benadelen, te weigeran,

Zorg ervoor dat de werkzaamhaden aan de wisllader alleen wardt uitgevoerd door
perscneel dal daarvoor gekwalificeerd is,

Zorg ervoor dat de bestuurder van de wiellader geen lang, loshangend haard heeft
en geen loszittende kleding of sieraden, waaronder ringen, draagt. Er bestaal
letselgevaar door verstrikken of intrekken,

Zorg ervoor dal uw personeel voor deze wiellader de voorgeschreven beschermuii-
rusting draagt

+  Zorg ervoor dat tijdens het gebruik gekwalificeerde bedrifshulpverteners op afroep
beschikbaar zijn die zo nodig de noodzakeljke maatregalen voor egrste hulp bij
ongelukken kunmen reffen,

ZForg ervoor dat de voorgeschreven onderhoudsentervallen worcen nageleeid.

Zorg ervoor dat allesn betrouwbare personen het opzicht over de wiellagerbe-
stuurder hebben. De opzichiers moetlen voorafgaand aan hun werkzaamheden
wordan geinformeerd over de iaak,

Zorg ervoor dat opzichters zeer duidelijk herkenbaar is, bijv, door waarschuwings-
kleding. De opzichters moeten zich altijd binnen het biikveld van de bestuurder
bevinden,

Wijs uw personeel erop dat voor de communicatie tussen bestuurder en opzichtar
pndubbelzinnige signalen moaten worden afgesproken. De signalen mogen alleen
worden gegeven door de bestuurder en de apzichter,
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4.2 Veiligheid tijdens het bedrijf

4.2.1 Basisprincipes

Veilligheldsbewus! en vooruitziend gedrag van het personesl voorkomt gevaarlijke situ-
aties fijdens het bedrijf.

Lel op de violgende punieén in de omgang met de wisllader:

*  Loes voor het gebrulk van de wisllader de bedieningshandlelding.

Gebruik da wiellader alleen wanneer u daartoe gekwalificesrd bemt en deze bedie-
ningshandieiding hebt begrepen

*  Voer geen constructieve veranderingen uit aan de wisllader.

Gebruik wisiuitend de deor de fabrikant goedgekeurde en lechnisch defacturije
ultrustingsstukken met inachtneming van de bijbehorende bedieningshandlai-
dirgen.

*  Zorg erveor dat de gevarenzones rond de wiellader continu vrij ziin, Alleen b
uitgeschakelde en correct beveiligde wiellader mogen personen de gevarenzone
bafredan.

Onder de velgende voorwaarden mag u de wiellader niet gebruiken:

* Erbevinden zich personen of objecten binnen de gevarenzone van de wiellader,
De veiligheidsvoorzieningen van de wieflader werken nist of zijn verwijderd.

Er zijn defacte functies aan de wisllader geconstateerd.
De onderhoudsintarvallen van de wisllader zijn overschreden

422  Algemene gebrulksinstructies

Wanneer u met de wiellader werki, dient u de volgende punten in acht te nemen:
*  Gebruik de wigllader altijd volgens het beoogde gebruik.

Bedien de wiellader ultsluiténd in een defectvrije, werkende toestand. Exteme
zichtbare beschadigingen en gebreken mosten cnmiddellijk 2an de leidinggevende
worden doorgegevan. De wisllader moet eventueel worden stilgezet 1ot de repa-
ratie is uitgevoerd,

Houd de wiellader, diens emgeving en de bestuurderscabine in orde en schoon,
» Verlichit bet werkgebied van de wisllader altijd goed.

Bepaal voor werkzaamheden bij de randen van groeven, kuilen, bergen en
heflingen de noodzakelijke afstanden en geef die door.

Voer de werkzaamheden bl| vaste kispplaatsen alleen ult wanneer vast inge-
bouwde voorzieningen bij de kiepplaats voorkomen dat de wiellader gevaar loopt.

Transporeer nooit lasten over personen heen. Het lopan onder zwevende |asten is
verboden!

* Leterop dat de geluidsbeschermingsvoorzieningen bij de wiellader tijdens het
gebrulk in de beschermstand staan.
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4.2.3 Controles

Yoor een veilig en storingsvri) bedrijf dient u de volgende punten in acht te nemen:

Conirolaer voor aanvang van de werkzaamheden de bedrijfsveilige lcestand van
de wisllader.

£org dat U voor sanvang van de werkzaamheden vertrouwd bent met de werkom-
geving. Tot de werkomgeving beharen bijyoorbeeld de hindernissen in de werk- en
de transportzone, het draagvermogen van de ondergrend en de noodzakelifke
afscharming van dé bouwplaats van de openbare weg.

Forg dal u voor aanvang van de werkzaamheden vertrouwd bert met de bedie-
ningsebementen van de wiellader,

Confrolesr voor aanvang van de werkzaamheden de werking van de besiuring en
de remmen.

= Confrolesr de hydraulische ingtallatie, met name de hydraulische slangbeidingen, in
regelmatige intervallen op beschadigingen en lekkages. Verhelp geconstaleerde
gebreken onmiddellijk.

+  Confroleer in regalmatige intervalien of de waarschuwingslabels en instrecties op
de wiellader compleet en leesbaar zijn. Reinig regelmatig de waarschuwingslabels
en venvang deze zo nodig,

4.24  Rijbedrijf
2m beschadigingsn en ongevallen te voorkomen, dient u de volgende purten in acht
te nemen:

Start en badien de wiellader vanaf de besteurdersplaats, Uitsluitend de bestuurder
mag zich in de bestuurderscabine bevinden

Voorafgaand aan het rjden zet u toebehorenoncerdelen vast op de wisllader tegen
omlaag vallen,

Beweag witrustingsstukken die aan de wiellader ziin gemonteerd zo laag mogelk
oiver de grond, mel mame bij heuvelop njden,

Fij mooit met een uitgeschoven laadschoparm,

Werlaat de bestuurderscabine pas wannesr de bedrjlsmiddelen/uitrustingsstukken
op de grond geplaatst of bevalligd zin.

Beveilig de wiellader tijdens het verlaten in principe tegen weagrolien en ongéoor-
lootd gebruik

= Zetde wiellader fijdens werkpauzes anaan hel ende van een ploegendienst op
een zo viak mogelijke ondergrond met voldoende draagvermeogen,

* R niet dwars op hellingen en vermijd plotselings stuurbewegingen
»  Transporteer de last bij steile hellingen en stijgingen het ligfst langs de bergzijde.

= EBchakel voor het berijden van een helling of 82n stijging de rijsnedheid naer de
laagsta ngstand.

Wermijd het achteruitnjden over iangere afstanden.
Laat u bij sk=cht zicht insirueran door een twaeds perscn.

+  Houd bij het passeren van viaducten, bruggen, tunnels, bovengronase |exdingen of
anders hoogtebegrenzingen aliljd voldoende afstand aam,
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Voar geen rijbewegingen uil waardoor de stabidlitelt van de wisllader wordt benadeeld,
Bijvoorbesld:

averbelasting,

inzakkende ondergrond,
* schoksgewijs versnellen of vartragen van rij- en werkbewegingen,
+ achteruiirjden vanuit hogere rijsnelheden,
= warken op helingen,

hoge rijsnelheid in krappe bochien.

AZ Sie = Crignele bedenirgsrandisding « 18-7-3078 « S000%90 « 0« SERIE « NL



Veiligheid tijdans het bedrijf

25 ' Veiligheid

4.2.5 Onderhoudswerkzaamheden

Woor het veilig ultvoeren van onderhoudswerkzaamheden dient u de volgends punien
in acht e nermen

Bewvellg bij alle onderhoudswerkzaamheden het manoeuvregrgebied van de wial-
lader dusdanig, dat ean onopzetteljk wegrollen of zelfstandig wegrijden ocnmogelijk
is,

Yolg de Intervallen op in het onderhoudsschema van de wisllader en overschrijd
dea nial.

\alg de sanwijzingen op voor het in- en uitschakelen van de wigllader evenals de
Ingtructies voor de onderhoudswerkzaamheden in de bedieningshandieiding.
Sluit een ruim gebied af voor de onderhoudswerkzaamheden.

Houd de voorgeschreven onderhoudsintervallen en -werkzaamheden aan.
Schakel voor alle onderhoudswerkzaamheden de motor uit,

Let bij de onderhoudswerkzaamhedan op veilige stabilitell van de wisllader an het
uifrustngssiuk.

Zorg ervoor dat het uitrustingsstuk voor de onderhoudswarkzaamheden op de
grond zijn geplaatst of dat er gelljksoortige maatregelen zijn getroffen tegen sen
onopzeteljke beweging,

Lat bij het vervangen van zware onderdelen &n componenten op geschikie en
goedgekeurde hefinstallaties met voldoende draagvermogen.

Gia oot onder zwevende lasten staan)

Sla lasten altjd dusdanig aan dat deze niet kunnen weggljden of er it kunnan
vallen. Belast alleen ervaren personen maet het aansiaan van lasten.

Verplaats de wisllader alleen wanneer de rijweg zo viak mogelijk is,

Benader met de sangeslagen last alleen met toestemming van de bestuurder van
de wiellader aan de zijkan! van de kraanarm. De bestuurder mag slleen toestem-
ming verlenen wanneer de wiellader stilstaat en het bedrijfsmiddel niel wordt
bawogen.

£la een last alleen aan warneer u zich binnan het blikveld of op spreckafstand van
de bestuurder van de wiallader bevindt,

Transporteer de last zo dicht mogelijk over de grond. Voorkom pendelbewegingen.

Gebrulk blj de mantagewerkzaamheden boven hoofdhoogie altyd kKimhulpmiddelen
en werkbordessen die daarvoor goedgekeurd en geschikt zijn. Gebruik geen
machinreondardelen en ultrustingsstukken op de klimhulpmiddelen. Gebruik bl
werkzaamheden op groters hoogten altijd een valbeveiliging. Houdt de klimbulp-
middelen altijd vrij van vervuilingen en ijs.

Yoor aanvang van de onderhoudswerkzaamheden van de wiellader ontdoet u alle
aansiuitingen en schroefverbindingen van olie, brandstof en vervuilingen. Gebrulk
bij de reiniging geen agressisve substanties. Gebrulk allzen vezelrije poels-
dosken.

Bevelllg deze onderdelen tegen het reinigen met water of stoom (hogedrukreiniger)
door ze af te dekken of af te plakken, omdat uit veiligheids- en werkingsovenie-
gingen er geen water of stoom en reinigingsmiddelen mogen binnandsingen. Bt
name matorcompansnten, zoals inspuitpoemp, generator, regelaar en starnmaoior
lopan gevaar,

\erwijder na de reiniging alle afdekkingsn en ljmresten, de U voorheen als
bescherming hebt aangebrachi

Controleer na reiniging alle brandstof-, motorolie- en hydraulische-clieleidingan op
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tekkage, losziftende verbindingen, schuurplekken en bezchadigingen. Verhelp
geconslatesrde gebreken onmiddellijk, wanneer u daarvoor toestemnming hebt

Draai na de onderhoudswerkzaamheden losgeraakte schroefverbindingen stesds
weer vast,

Moet U voor endernoudswerkzaamheden veiligheidsvoorzieningan demanteren,
controleer dan of na de werkzaamheden de veiligheidsvoorzieningen weer gemaon-
teerd en in gebrudk Zijn genomen

oer alle bedriffs- en hulpstoffen, evenals vervangen onderdelen, op milisuvriende-
ligke wijze af en conform de lokaal geldende welgeving.

Laat de wiellader voor de eerste inbedriffsteling en na werkzaamheden in bijzen-
dere werkomgevingan door een expert controleren. Laal de wisllader minimaal
eanmasl per j3ar door een expert controleran.

Leg de controleresultaten van de expent schriftelijk vast en bewsar die ten minsie
{1 de volgende contrale.
Houd bij enderhoudswerkzaamheden onder de laadschoparm rekening met de
valgende punten;

Ondersteun de laadschoparm op mechanische wijze met behudp van een laad-
schoparmeteun (speciale uitrusting).

Bevellg de handhende| voor werk- en aanvullende hydrauliek via de betreffende
tuimeischakelaar.
Bevellig tjdens de onderhoudswerkzaamheden de wisllader tegen anopzettelijk
hemieuwd inschakelen;
Verwijder da contactsleutsd,

Flaats een waarschuwingslabel bi| de hoofdschakelaar - accu. Dat geldt met name
bij werkzaamheden aan de onderdelen van de elekirische instaltatie.

426  Elektrische energie

4261 Onderdelon in de wiellader
Voor de veilige omgang met elekirische energie bij de wisllader dient u de volgends
punien in acht t& nemen:

Gebruik alleen origineles zekeringen met de voorgeschreven waarde. Schakel de
wieltader bij storingen In de elekirische energievoorziening cnmiddellijk uit

= Controlesr In regelmatige afstanden de elekirische uitrusting van de wiellader.
Verhelp onmiddellil geconstateerde gebreken en beschadigingen, mits u daarvoor
toesternming hebi

AZ 958 + Ofiginede becienngehandeidiog + 16-T-2005 « S400018 + & « SERIE « KL



Veiligheid tijdens het bedrijf

27 Veiligheid

4,262 Onderdelen in de omgeving van de wielladar

Voor de vellige omgang met elektrische energie bij de wiellader en diens omgeving
dient u de volgende punten in achl & nemen:

Wanneer U in de buurt van elekirische bovengrondse leidingen en bovenleidingen
werkt. moet u lussen de wigllader en zijn bedrijfsmiddelen een vellgheidsafatand
hanteren die afankelijk is van de nominale spanning van de bovengrondse leiding.
Zo wordt stroomaoverslag vermeden, Dat geldt ook voor de afstand tussen deze
letdingen en uitrustingsstukken evenals sangesiagen lasten,

Houd rekening met alle werkbewegingen van de wieliader. Bijvoorbesid bij kraan-
armposities, het pendelen van kabels en de afmetingen van aangeslagen kasten.
Let evaneens op oneffenheden in de bodem, waardoor de whallader schuin slaat
en zodoende dichier binnen het bereik van de bovengrondse leidingen komt.

+  Houd rekening met de wind bi| de toepassingslocatie, omdat zowel de boven-
grondse leidingen als de bedrijffsmiddelen kunnen gaan slingeren, waardoor de
afstand wordt varkigind

In het geval van een stroomoversiag beweegt u het bedrijfsmiddel of de wiellader uit
de gevarenzone door deze omhoog of omlzag te bewegen, e draaien of 1e verrijden,
|s dat niet mogelijk houdt u zich dan aan de volgende gedragsregels:

“eriaat niet de bestuurderscabins!

- \Waarschuw persenen buiten de wiellader dat z= niet dichterdl] moeten komen en
de wisllader niet mogen aanraken|

Zorg ervoor dal de stroom wordt vitgeschakeld!

Verlaat de bestuurderscabing pas wanneer de aangeraakte/beschadigde siroom-
kabel absoluut stroomioos is geschakelid!

Voiligholdsafstanden tol de eloktrische bovengrondss leidingen volgens BG| 887
Momingle spanning

Veiligheidsaletand

i kitownalt) [meter)

1 kv 1.0m
meer 1EV ol 110V 50m
dan
mesr 110 kN fot 220KV 40m
dan
mesr 220KV tat 380KV 50m
dan
onbekende nominale spanning 5.0m

427  Hydraulica

oor een veilig gebruik van het hydraulische systeem van de wisllader dient u de
valgande punten in achi & nemen

- Controleer in regeimatige afstanden alle leidingen, slangen en schroefvarbindingen
van het hydrauliache systeem op lekkages en beschadigingen, Verhelp geconsta-
teerde gebreken cnmiddellijk, wanneer u daarveor toestemming hebt. Uitspuitendsa,
hete olie kan kan verwandingen en branden veroorzaken,

Verstel nooit de hydraulische componenten die in de fabriek 2ijn Ingesteld. Door
verstellingen uit te voeren, komt de garantie te vervallan.
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4.2.8 Olign en vetten en andere chemische stoffen

Voar de veilige omgang met alién. vetien an anders chemische staffen dient u de
volgende punten in acht t= nemen

Lat bij de omgang met olién, vetten en andere chemische
stoffen op de veiligheidsvoorschriften die voor het product gelden.

Let op de eigenschappen van de bedrijfs- en hulpstoffen, evenals op de hydrauli-
sche vioeistof van het remsyslesm en het accuzuur. Hier bestast gevaar voor
verbranding, chemische brandwonden en gevaar voor vergiftiging.

Bij de omgang met brandstof bestaat gevaar voor brand. Houdt u zich Bij de omgang
miét brandstof zan de volgende punten:
Schakel voor het tanken de motor Uit en verwsjder de contactsleutel.
Vul nooit brandstof bij in gestolen ruimten!
*  Wul de brandstef nooit bij in de buurt van open vuur of ontviambare vankan!
= Rook nooit tijdens de omgang met brandstof!

* \eeg gemarste brandstof op met een geschikie doek en voer deze op geschikie
wiize af. Vang wegsiromende brandstof met geschikte opvangbakken op.

Houd de wiellader altijd schoon. Verwjder onmiddelijk alle brandstol-, alie- an
vafrastan.

4.2.9 Gas, damp, stof, rook

Gebruik de wiellader uitsluitend in voldoends geventileerde ruimten. Controlesr in
gesiolen ruimten eerste de ventilalie voordat u de wigllsder start. Volg de voorschrifien
die gedden voor de betreffende toepassingslocatie,

4.3 Instructies voor milieubescherming

Veiligheidsbewust en vooruitziend gedrag van het personeel voorkomt effecten die
schadedifk zijn voor het miliewu.
Vioor milieubewust handelen gelden de volgende bassprincipes:

Zorg envoor dat miliewgevaarlijke staffen niet in de grond of i het ool terecht-
komen,

Houdt u altijd 2an de bepalingen om afval te vermijden, op te ruimen &n te recy-
clen,

+ Bewaar milieugevaarlijke stoffen in geschikte containers,
* Duid de containers met milisugevaariijke stolfen op onmiskenbare wijze aan.
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29 Restarends gevaran
I Wedligheid

4.4 Resterende gevaren

De veilligheidsvoorzieningen van de wiellader beschermen het persones| effectiel
tegen letsel. Bij enkele warkzaamheden is het verblijf in de gevarenzones achier
onwarmijdbaar

De wielader is op basis van de actuels stand van de wetenschap en de lechniek
gebouwd. Restarends gevaren kunnen niel velledig worden uitgesiaten. Het dragen
van een parsconkijke beschermuitrusting evenals het veiligheidsbewuste en vooruit-
ziende gedrag van het persones| voorkomt gevaarlijke siluaties.

Restarende pavanan bi] do wiallader

Vaerbrandingsgevaar in de  De machinist kan bij werk-  Neem de volgende maatre-
motorruimie zaamheden inde motor-  gelen inacht:

rulmbe brandwonden Draag tijdens werkzaam-

cplopsn. heden in de motormuimie
sleads velligheidshand-
schoenen,

 Handel alijd volgens de
handelingsinsiructias in
deze bedieningshand|ei-
ding.

« Waarschuwingsiabel in
de motorruimie:
Heat opperviak

Verwondingsgevaar inde  De machinist grijpt bjj Mesm de volgends maatre-
miotosruimbe geopande motorkap in gelen in acht:
omnderdelen die in elkaar « Schakeal de molor ult
grijp=n. voordal u werkzaanm-
heden in de motomuimte
Ultweert,

+  Handel altijd valgens de
handelingsinstructies in
deze bedieningshandlei-
ding.

= Grijp nooit in onderdelen
die in-elkaar grijpen.

+ Waarschuwingsiabel in
de matonruimie:

Gevaar voor intrekken

« Verbodslabel in de
miatomuirmie;
Mist sanraken
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AHLMANN

Rasterends povaron bij de wisllader [Vervolg)

haalregsl

"-'emunn:lings-,gevaa!r fijdens De wiellader is groot en Meam de volgende maalre-
het laden van de wiellader  zwaar Tijdens het transport geler nacht:
&n het laden bestaat ar « Transpart an laden

afenelgevaar,

allesn uitveeran met
vakkumndig en ervaran
pesonesl,

+ Draag de persoonhijike

bescharmuitrusting
{veiligheldsschoenen,
velligheidshand-
-schoenen),

Gebruiken uitslutend
geschikie transpot. en
hefmiddelen.

= &g nooil endar

mwevende lasten staan!

Schade aan de gezondheid Bij onderhoudswerkzaam-  Nesm de volgende maatra-
door bedriffsmiddelen van  heden bij de wieltader kan  gelen in acht:
de wiellader de huid in contact komen  « Vermijd huidcontact.
met wegstromende « Bind weggelekls
bedriffsmiddeten. Dat bedrijfsmiddelen onmid-

Brandgevaar tdens het
tanken van de wislisder

gevaarlijk zijr voor de
gazondheid, Wegstro-
mmende badrijfsmiddelen
vervuiban en vormen een

bedreiging voor het millew,

dedlijk met geschikte
middelen en reinig de
vioer,

+ Woer alle resten volgens

de voorschrifien en op
milisuvriendelijke wijze
af,

De wiellader rijdt op diesel- Neem de volgende maatre-
brandstof. Komt de diesal-  gelen in acht:
brandstof met hete delenof + Roken en open vuur zijn

open vuur in contact,
bestaat er ontploffings- an
brandgevaar.
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tijdens hat tanken
verbodesn.

+ (Ga tijdens hel tanken

altijd met beleld en zear
viaorzichtig fe werk,

 Veeq onmiddellijk over-

stromends brandstof
weg met een doak.

= MNoer de met brandshof

doordrenkte doek op
vakkundige wize af,
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Kwalificatle van het personeel

Veiligheid

4.5 Aanvullende voorschriften

Het corrects bedrijf van de wiellader wordt behalve door deze bedieningshandéeiding
ook door wetten en voorschrifien geregeld,
Vaor het gebruik van de wiellader gelden tevens de volgende voorschrifien:

voorschrifien voor het gebruik van wielladers (ook hier niet uitdrukkekjk gencemde
wetten en voarschriften)

» ongevallenpreventievoorschriften,
»  bedrijffsinierne voorschnften,

woarschriften voor het wegvervoer,
= instructies op de wiellader,

4.6 Kwalificatie van het personeel

In deze paragraaf vindt u informatie over de kwalificatie van het personeel

4,6.1 Minimumeisen

In deze paragraaf vindt u informatie over de wijze waarop het personeel moal worden
opgeleid, om met de wiellader te kunnen werken en fljden,

Alle werkzaamheden met de wiellader verelsen speciale kennis en vaardigheden van
het parsanaal,
ledereen die met de wisllader werkt, moet aan da volgends voorwaarden voldoen:
Persoonlijke geschiktheid voor de betreffende werkzaamheden.
De bestuurder beschiki over sen wettelijk verplicht rijewijs.
«  Voldeende kwalificafie voor de betreffende werkzaamheden.
Geinstruserd in de omgang met en de bediening van de wiellader.
Vertrotwd met de veiligheidsvoorzieningen van de wisflader en hun werking.

«  Vertrouwd met deze bedieningshandleiding, in het bijzonder met de veiligheidsin-
structies en met de paragrafen die voor de Uit e voeren werkzaamhaden relevant
zijn.

Vardrauwd met elementaire voorschrifien over arbeidsvaibgheid en ongevallenpre-
ventie,

in principe moeten alle personen die aan en met de wiellader werkan, over gen van de
volgende minimumeisen voldoen,
Dpgeleid tot vakkracht (landbouwmachinemonteur, mechatronicus of vergelijkbare
kwalificatie),

valdoende instructies om onder toezicht en leiding van een opgeleide vakkracht
{landbouwmachinemaonteur, mechatronicus of vergelijkbare kwalllicatie) werkzaam-
heden aan &n met de wislladar ud te voeren,
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4.6.2 Gebruikersgroepen

in deze bedieningshandleiding wardt onderscheid gemaskl fussen de volgende gebrui-
Kersgroepen:

Enhmllmm.gmw

Bedieningsperse-  Een geldig rijbewiis om met de wiellader te mogen rijden,
naed In stast om de bedieningshandleiding te begrijpen
Geschikte instructes in de onderwerpen:
* Werkingen van de wisllader
+ Bedieningsprocessen bij de wiellader

+ Bmeenverkzaamhbeden
Onderhoudsperse-  Grondige kennis van de onderwerpen;
el + Machinebouw

= Hydraulica

« Elektrizshe instsllatia

Grondige kennis over de constructie en de werking van de wial-
lader.

4.6.3 Specifieke vakkennis

De valgende werkzaamheden mogen alleen door personeel met speciale kennis
wiardan uitgevoerd:

Werkzaamhadan en kannis

Y

Werkzaamheden  Mechatronicus, landbouwmachinemaonteur | vergalijkbars kowabifi-
aan elekinsche catie

NOOFZIS NG af

Instructies: het werk mag alieen onder lelding en foezicht van
een mechatronicus of een landbouwmachinemonteur volgens de
elekirotechnische regels worden uitgevoerd.

Werkzaamheden  Landbouwmachinemonteur industries! monteur | vergelijkbars

aan hydraulische kwalficatie

voorzieningen al
Instructies: het werk mag alleen onder leiding en toezicht van
een landbouwmachinemonteur of een industries! monteur
‘volgens de erkende regels van de techniek worden uitgevoerd,

Werkzaamheden  Landbouwmachinemanteur, indusiries) monteur | vergelijkbare
aan mechanische  kwalificatia
voorzieningan of

Instructies: het werk mag afleen onder leiding en toezichl van
een landbouwmachinemonteur of een industrisel monteur
valgens de erkende regels van de techniek worden uitgevoerd.
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Vailigheldsvoorzieningen

Yelligheid

4.7 \Veiligheidsvoorzieningen

in dit hoofdstuk vindt u informatie over de veiligheidsvoorzieningen bij de wisllader.

4.7.1  Betekenis en velligheidsvoorzieningen

Velligheidsvearzieningen beveiligen gevaarlijke gedesitzn van de wisllader, U hebt
geen invieed op de functies van de wisllader,

Zonder comect ingestalde velligheldsvoorzieningen kunnen personen zich levensge-
vaarlijk verwonden aan de wiellader. De veifigheidsvoorzieningen mogen niet worden
gewijzigd, gedemontesrd of buiten bedriji worden genomsen.

Velligheldsvoorzieningen mag u uitslultend ten behoeve van onderhouds- en reparate-
werkzaamheden verwijdaran. Montesr altjd weer de vaiigheidsvoorzieningen vaor de
herniguwde ingebruikname,

47.2  Vaste veiligheidsvoorzieningen

De vaste veiligheidsvoorzieningen voorkomen of bemoellijken de directs toegang ot
draaiende &n bewegende delen,
hete opperviakien,

De wiellader baschik! als vaste velligheidsvoorziening over een plaat voor de turbo-

lader.

Plsat voor de turbolador
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4.7.3 Boweegbare veiligheidsvoorzieningen

De beweagbare veiligheidsvoorzieningen:
beschermen tegen het grijpen In onderdelen die in elkaar grijpen,
regelen de rijsnelheid van de wiellager,
beschermen de bestuurder op de bestuurderssioel bij een ongeval.

Bl| de wiekader zijn er de volgende bewsegbare veiligheldsvoorzieningan:
Molorkap
Vedligheldsgordel bij de bestuurderssios|

4.7.4  Signaalvoorzieningen

Signaaloorzieningen attenderen via visuele en akoestische signalen op gevaren in de
omgaving van de wieliader.
Bif de wisllader zijn er op basis van de uitvoering de volgende signaalvoorzieningen;
Zwaailicht (eptie)
Alarmknipperfichten
Claxan
Activeer de signaalvoorzieningen zwaalbcht en alarmknipperichten altid tjdens hat

verrijden van de wiellader, Gebruik de claxon enkel om personen op een gevaar te
wijZen.
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Veiligheidsvoorzieningen

Veiligheid

4.7.5 Labels

Op de wisllader bevinden zich diverse labels. Gevaarijke punten bij de wisilader zijn
aangeduid met waarschuwingslabels volgens DIN 4844 en BGV AB (VBG 125). Verder
zijn er informatieve labels voor de machinilst op de wiellader aangebrachl. Waarschu-
wingslabels evenals informatieve labels op de wisllader moeten altiid goed leesbaar
zijn. Reinig de vervuilde labels en vervang onieesbare of antbrekende labels.

4.7.51 Waarschuwingslabels

Dvarzicht van do wazrschawingelabsls

Waarschu-

wingslabel

Yerbod: Miet in bewegende onderdelen grijpent

_- L Waarschuwing; Gevaarlijke plasts!

4.7.5.2 Informatieve labels

Crerzichl van informatieve labels

] e T T

Yoor de inbedrijfstefling de bedieningshandleiding doaorlezen en in
A\ [LL]

acht nemen. Geef alle vellighesdsinsiructies door aan anders
_Ig ‘ioorgeschreven aanslagpunten voor kraanbevestiging.

gebniikers!

Voorgeschreven aanslagpunten voor het slepen en vastsjormen.

Zekarngen- €n relaizoverzichi

 fr——— \ioorgeschréven minerale olien,

|— —= | Besturing altewn bl drasiende moior
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Qvarzicht van infarmatieve laboks [Vareoig)

R R S T

L l Indelfing van de mullifunctionele hendel.
(RERE)
~L 7]
o Functie-indeling van de werkhydraulica op het assenkruis van de
= miultifunctionele hendel.
ot o
ke !

MECALAL Jaarkjkse controde volgens LV (ongevallenpreventisvoorschriften).

Keuringslabel ongevallenpreventievoorschrifien.

n |

(o Differentieatblokkering.
Hydraudische-olistank
Topsnelheld 20 kmiu,
Cnderhoudsschema,
Eandenspanning.
Geluidsvermagenniveau,
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Lones
Velligheld

48 Zones

In deze paragraaf vindt u informatie over de werkgebieden en de gevarenzonas van de
wiellader. Deze gebieden gelden tjdens het gebruik van de wiellader.

481 Werkgebieden

In hiet werkgebied bevindt zich de machinist van de wiellader, In dit gebied bedient hij
de wiellader,

Weerkgebiad in de beshairdarscabing

4.B.2 Gevaranzones

Tijdens het gebruik mag u deze zones niet betreden, Is de wisllader uitgeschakeld en
tegen onopzetteljk hernieuwd inschakelen beveiligd, dan mag tijdens onderhouds- en
senvicewsrkzaamheden in deze zones grijpen en deze betreden.

D& gevarenzone is de omgeving van de wiellader waann personen gevaar lopen docr
uitrustingsstukken, bedrijfsmiddelen an transporigoed.

Gevarenzenas om do wislader

AF B8+ Oiriginela beSieningshardisdiog = 6-T-2015 + BE00GE5 = 0 » SERIE =ML



AMLAANKN s 38

4.9 Instructies voor eerste hulp
In deze paragraaf vindt u speciale maatregelen voor de serste hulp,

Veiligheidsingtructie:

Wanneer u of een andere persoon gewond raken, terwijl u met de wisllader werkt,
Bl kalm,
verleen eerste hulp,
neam in elk geval contact op met een EHE ar,
Informeer Lw verantwoordelijke leidinggevende of diens plastsvervanger.

Wanneer u gen alarmnummer meet bellen, onthoud dan de volgende punten:
Wal iz er gebeurd?
Waar is ket gebeurd?
Wie mekdt het?
Hoeves| gewonden?
Wachl op vragen om naders informatisl

Info

e Mask u vertrouwd met het alarmmeldsystesm en de reddingsmiddelen op uw localle,
bijvoorbeeld: Wat Is het alarmnummer? Waar s de dichistbijznde teletoon? Waar vind
ik gan brandblusser? Waar vind ik de dichtstbijziinde EHEC-koffer?
Beroek een EHBO-cursus, zodat u in geval van nood meteen kunt helpen,

4.10 Gedrag in geval van brand

In deze paragraaf vindt u aanbevelingen en aanwijzingen voor het juiste gedrag bij
brand.

Wi adviseren u altiid een goedgekeurde en geteste brandblusser mee te nemen in uw
wigllader,

Corect handelswizre bi brandan:
= Breng gewonde personen als eerste uit de gevarenzone en biedt eerste hutp!
*  Blus het ontstaande vuur mel behulp van de brandblusser in uw bereik!

* Kan de brand niet met een afzonderljke brandblusser worden geblust, zorg er dan
woor dat er nog meer brandblussers naar de brandhaard worden gebracht, Vermijd
e2n [angere onderbreking tijdens de bluspoging!

Bel zo nadig vroegtijdig met het alarmnummer, zie Instructies voor esrste hulp
(pagina 38!
*  Infarmeer de verantwoordelijke leidinggevende of diens plaatsvervanger!
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19 Onderdelen van de wiellader
Beschrijving

5 Beschrijving

—_

In dit hoofdstuk vindt U informatie over de beschrijving van de wieliader in de basisuit-

voering, De beschrijving van de speciale ultrustingen vindt u in hel hoofdstuk  Speciale
uitrustingen® (Fagina 147}

«  Onderdeden van de wiellader (pagina 39)

« Laadschoparm met snelwissetvoorziening (pagina 40)
Onderstel (pagina 43)
Bestuurderseabine - Binnenzijde |(pagina 44)
Bestuurderscabine - buitenzijde (pagina 65)

= Mglarmuimie (pagina 71)
Verlichting [pagima 75)

5.1 Onderdelen van de wiellader

Zie hoofdstuk ,Laadschoparm mel snefwisselvoor-
ziening® (Pagina 40)

2Zie hoofdstuk Onderstel’ (Pagina 43)

Zie hoofdstuk Bestuurderscabine - binnenzijde"
(Pagina 44} 2.

Zie hoofdstuk Bestuurderscabine - buitenzijde”
(Pagina &5)

Zie hoofdstuk Motoruimia® (Pagina 71)
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5.2 Laadschoparm met snelwisselvoorziening

5.2.1 Owverzicht

B 1

Orverzicht = laadschopanm mel snebsissolvocrzisning

Logenda
I T o
1 Snebwisselvoorziening Zie paragraafl  Snelwisselvoorziening”
{Pagina 41),
2 Lazdzchaparm Zie paragraaf Leadschoparm® (Pagina 42).
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41 Laadschoparm met snelwisselvoorziening
Beschirjving

522 Snelwisselvoorziening

1 Opnamebout (san beide  Dient voer het Inhaken en geleidan in de betref-

zijgan) fende opnamshaak van een ulttustingsstuk.
2 Ontgrendefingscilinders  Dienen veor hat vergrendelen van sen uitrestings-
@anoedeziden)  siuk.aan ce wielader.

AZ fa « Drigiaele bodenngshandisidng » 18-T-2015 « 5400815 + 0« SERIE » L



@5[.”.] ﬂ.m@ﬁﬂw Laadschoparm met snﬂwhnlv;:sr.;frli}l:?ng; 42

523 Laadsehoparm

1 2

Chvarzici — lsadechopam

Loganda

1 Hefeilinder Dient voor de vericale hefbeweging van de laad-
schoparm

2 Draaistosl ia de draalstoel kan de laadschoparm worden
gedraaid,

3 Zwenkblokkering Diert voor het blokkeren van de drazipiaat tijdens
enderhoudswerkzaamheden,
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43 Beschrijving

5.3 Onderstel

Cwerzicht — ordersiel

m
Yoorste sfudrinrchiing van de wielladar

2 Achteras Achterste stuurnrichting van de wisliader-

3 Rangeerkoppeling Aan de rangesrkoppeling kunnen als optie ook

frekhaken en achteraanbouwplaten woor witrus-
tingsstukken worden gemantesrd.
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5.4 Bestuurderscabine - binnenzijde

In dit hoofdstuk vindt u Informatie over de onderdelen in de bestuurderscahblne.

5.4.1 Overzicht

O ©

Dharpcld — bestuurderscabing - burnénz,quj-a_

Laganda

N JBenamng

1 Instrumententord Zie hoofdstuk Instrumentenbord™ (Pagina 45).

Zwenkpadaal Dient woor het drasien van de draziplaal naar

T4nks of rechts.

3 Rempedaal Dient voor ket afremmen van de wisllsder.

4 Stuumaiel Zin hoofdstuk  Stuurwiel® (Pagina 52

B Gaspedaal Dient wvoor hat versnelben van de wiellader

6 Linkerkant Zie hoofdstuk  Linkerkant® (Pagina 54)

T Bestuurderssioe| Zre hoofdsiuk KAB —bestuurderssios!
{Pagina 54)

i Multifunchonele hendel Zie hoofdsiuk  Multifunctionele hendal*
{Faging-57)
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Bestuurderscabing - binnenzijde

45 ' Beschnpying

Legenda {Vervalg)

O T T

g Fechberkani Zie hoofdstuk Rechterkant” (Pagina 60)
10 Voerduigheme! Zie-hoofdstuk Voartuighemal™ (Pagina 64)

5.4.2 Instrumeantenbord

5.4.2.1 Owvarzicht

Cherzichl = msirumanbenbord

Leganda
e T
1 Bedieningselementan — Zie paragraal , Bedisningselement - instrumenten-

instrumentenbord | links ~ bord® (Pagina 46)
2 Multifunclionesl panesl Zie paragraaf Multifunctonest paneef”

{Pagina 47)
3 Bedieningselementen — Zie paragraal  Bedisningzelement ~ instrumenien-
instrumentenbord | rechis  bord® (Pagina 46)
4 Ventilatieroosters Zie paragraaf Menfilatieroosters® (Pagina 52)
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5422 Badieningselement — instrumentonbord

‘ 1 2 3 4

Bedisningsricmantsn — insirumerdenbard | knes

Legunida

1 Achltarruit- Tuimelschake indrukken De achterruitwisser wordt ingescha-
wisser l=ar keld en voart een aantal wisbews-

gingen uil. Ruitensprosienvioeistof
wordt op de achiermait van de wisl
lader gesprosid

2. Achterrultver-  Tuimelschake- boven — Schakelt de achterruitverwarming van
warming laar de wisllader uit,

onder Schakelt de achterruilverwarming van
de wisllader 1n.

3 C-‘In'tgr_mda- Tuimeischake- inge- Vrijschakeling voor het ver- en
lingscilinder laar drukt onigrendelen van het uitrustingsstul,
Yoaor howden
h]lﬂ_r:luﬁs.d'le
snelwisselaar

4 Bestuningsityps  Drasischake- Schakedt het besturingstype vier-
laar I : wielbesturing van de wiel-
lader in

Schakelt het besturingstype achter-
| : wielbesturing van de wiel-
Tader in

Schakelt het bestuningstype honden-
.H' gang van de wiellader in

AT 88 » Onginale bedieningehandaafing + 18-T-2010 » GICOBT1S + &+ SERIE = N|
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Bestuurderscabing - binnenzijde

Beschrijving

&
d

—

Bedianingealamanian = instrunanbanbord | rechis

Lagenda

1 Alarmknipper-  Tuimelschake- boven
lichten laar

order

2 Rilicht

laar

Draaianhahg* 0

5.4.2.3

Multifunctionesl paneel

Schakelt de alarmknipperiichten van
de wiglader uft.

Schakelt de slarmknipperlichien van
de wigllader in.

Echakalt het dimlicht/parkeadicht van
de wisllader uit,

Schakelt ket dimlicht/parkeardichl van
de wieliader in.

Sehakelt het dimlichl van de wigllader
in.

Crarzich — mullifunclioreel panes

Logentda

i Controkalampen
2 Toerentelier
3 Display

Fie paragraal ,Controlelampen” (Pagina 48)
Toonl het actuele motortoerental.
Zie paragrazf Display” {Pagina 50)
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Legenda [Virvalg)

Benamimg Funchle

4 Koelwatertemnpera- Toont de actusle koslwateremperatuur van de wiellader,

thaur

] 6 Dient woor de navigatie in de menu's van het display,

G Q- Dient voor de navigatie in de menu's van het display.

T Brandstofmetear Toont de actusle vulstand van de disselbrandsiofank.

] Viisselt van het hoofdmenuscherm naar de submenu's van

‘@ het display,

Indien u zich in e¢n submenu bevindt, kunt u door bedie-
niryg het submenu stulten.

g Q Eevestigt een invoer in het displaymenu.

5.4.2.4 Controlelampen

Legenda
1 2& rijstand De tweade rijgtand is actief. (snelle uitvoe-
{2} )
2 ﬁ:} 1e rijstand De earste rijstand is actief,
3 Ristand schildpad De rijstand schildpad is actief,
~i
4 - Gioatlicht Het grootiicht is ingeschakeld.
8 Yoorglosian Het voorglosisysteem is geactiveerd.
B ( : Parkesrram De parkesmem is aangetrokken,
T Hydraulische-oliefilter  Toont een verstopping van het hydrauli-
O sche-oliefilter.
L=z
8 g Hydraulische-olictem-  Toont @en te hoge temperatiur van de
) | peratuur hydraullsche alie.
] % Luchifilter Toaont een verstopping van het luchififer.
P
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43 Baschrijwing

Legenda {Vervolgy

10

11

12

13

14

15

17

14

F
N
R
<
A\
£

Rifrichting - woorult

Rijrichting - neutraal

Rijrichting - achieruit

Rijrichting

Differentieslbiokkering

Diagnose

Aanhapgerconiroletamp

Leadetroomoontrolelamp-

s

Brandsiofrasorve

De mjnehting — vooruit is achef,

De rijrichting — neutraal is actief.

De rjrichting — achteruil is actiel,

Geeft aan dat de knipperlichtan ingescha-
keld zijm,

De differentieslbiokkerning i mgeschakeid.
Oe motorstoplamp is ingeschakeid.

Geeft aan dat er zich een sanhangerachter
hiet voertulg Bevindt.

Laat zien dat de accu wardt geladen,

Laat zien dat er zich nog maar weiniq
diesalbrandstol in de brandstoftant beving,

AT a4 Drgprsils Eaduirgatandiding + 18-7-3015 = 4009108 + 0+ SERIE + ML
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5425 Display

‘ 0:00 &

Dhsplay = inshaBingen
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51 Beschrijving

0:00 A

35

S5 mhgin wrgin

Disglay - moicemaldingan
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5.4.1.6 Veniflatieroosiars

De wigllader beschikt over vier ventilatieroosters in de bestuurderscabine. Via de vent-
Iatieroosters wordt verse lucht of verwarmde lucht in de bestuurderscabine geblazen,
D ventilatieroosters moeten met de hand door de bestuurder worden ingesteid,

Positie van de ventilatinroostsrs in de be:ILMI:IIl'EEBD!'E

54.3 Stuurwiel

54.3.1 Cwerzicht

2
|
3
Cheerzichi = stuunwial
Lagenda
- [oer
1 Stwurkolom-  Mullfunctio- - Zie paragraal Stuurkalomschake-

schakelaar nele hendel laar {Pagina 53).

AL e + Dnprele codanisgahardieiding « 16-7-20715 « B4DOSI8 = 0 + BERIE + ML
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53 Bestuurderscabine - binnenzijde
Beschrijving

Legenda [Varvolg)

- Joeranng

2  Stuurwielver-  Hendel Dient voor het antgrendelen en
grendeling vargrendealen van de stuursialinsted-
lirvg.
3 Stuurwled . Maarlinks De assen van da wiellader worden

draaien  Ingesteld vooreen rjrichting naar
links.

Raar De assen van de wisllader worden
rechis ingesteld voor een rjrichting naar
draaien  rechis.

5432 Stuurkolomechakelaar

%]

Lad

Ovarzichl — Suurkolomschahekaal

Legenda

i Joersmig —Jype __Jsend |

1 Claxon Drukknop indrukke Geeft tijdens het indrukken een
n akoestisch waarschuwingssignaal.

Z Stuurkolom- Diaalhendsl  onder  Activesrtde linker knipperlichien.

fieficte] = geie| boven  Activeert de rechier knipperfichten,

naar Activeert hat greatlicht
achteren
neutraal Activeert hief dimficht.

3  Ruienwizsers.  Draaischake-  J Activeert de intervalwizstand van de

fzar VoOrmUihwiESers.

i Schakedt de ruitenwissears il

| Actveert de wisstand van de voonruit-
wissers mel de normale snelheld,

] Activeert de wisstand van de voorruit
wiszers met de hogere snelheid.

indrukke Sproeit rutensprosiendoelistol op de
f oot

AT 968 » Orignele badunngsbandasding + 16573016 ¢ SAG0R16 O = BERIE 5 ML
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5.4.4 Linkerkant

Crearzit = Brioerzijdia

Lepanie

72 T T i [

Parkeerram Hendel boven vergren- Wergrendelt de voor- en de achteras

delen van do wiellader,

onder ontgren- Onigrendelt de parkearrem van de

delen voor- en de achleras van de wisl-
iader.

De hendel vergrendall wanneer hij
gmlaag gedrukt wardt,

Z  Handschos- - - Dient als opbergruimte voor diverse
nefvakje VOOrwErpEn

5.4.5 KAB =bestuurdersstoel

Crverzich — bashurderasios] RAS | possn van de nEleihandels

&RZ 850 + Ongnul bedanngshandeiding + 16-7-3015 « 5480070 « & « SERIE « HL
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Bestuurderscabine - binnenzijde

Beschrifving

Ja o Ld b

LitEnodn | bestuurderaatonl — instehandels voarzijde

Kantelinsteliing zitting

2 Zitdiepte-instelling

3 Langsversteling

4 Confrolewesrgave -
bestuurdersgewicht

5  Gewchtsinstelling

8  Vesrweginstelling

Met behulp van de kantefinstelling zitting wordt de
schuinstand van het zitvlak van de bestuurders-
stoel ingesteld,

Met behulp van de zitdiepte-instelling wordt de
diepte van het zitvlak van de bestuurdersstoel
ingesteld.

Met behulp van de langsversiedling kan de
bestuurdersetoel op de geleidingsrails worden
verschowen.

Met behulp van de controlewsergave - bestuur-

dersgewicht wordt aangegeven of het bestuur-

dersgewicht correct is ingesteld.

Weergave In het controlevenster;

- groen | het bestuurdersgewicht is comect inge-
steld,
+ rood | het bestuurdersgewicht is niet comect
i'lg:ﬂataki en moet met behulp van de «EER-
WEGINSTELLING) opniauw worden afgesteld.

Met benulp van de gewichisinstelling wordt het
bestuurdersgewicht bif de hmurdamalml inge-
steld,

Met behulp van de veerwaginstelling wordt de-
vearweq van de bestuurdersstoel ingestald.

AZ S8« Drignete bedanngshandiesdng + 18-7-H005 » SHODH1E 0 - SERIE ~ KL
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Bestuurderscabine - binnenzi|de
Beschrijvirng

Bestuurderssios] — instelhendel aan 08 rechlerzide

Legenda
1 Armleuning
Armizuninginstelling
Heupgordel

4 Rugleuninginstafiing

5 Met

-] Dpname — heupgordel

AT 958 v Ting

De bestuurder kan met zijn arm op de armbeuning
steunen. De armieuning kan naar boven worden

gekiapt.
Dient voor het instellen van de armleuning.

Dient voor de bevedliging van de bestuurder op de
bestuurdersstoel. '

Met behulp van de rugleuningiristelling waordt de
schulnstand van de rugleuning van de bestuur-
derssioel ingesteld.

In hiet net worden belangrifke documantan voor de
wiellader opgetiorgan (bijv. de bedieningshandiei-
dirg)

In de spname — heupgordel wordt de heupgordel

van de bestuurder vergrendeld, vastgehouden en
weer losgemaakl.

bedieningshandsiding « 16=7-2015 + 5400570 = 0 « EERIE + ML
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37 i Beschri|ving

5.4.8 Multifunctionele hendel

Musfunclionele herdel — bavenaanzicht

Legenda
N Joenaming —type —|swna Jeuncie |
1 Wergrendeling— Heandel boven  De vergrendefing i% ontgrendeid
armleuning en de armiguning kan naar boven
en faar bensden worden
gedraaid
onder  Mergrendelt de vergrendeling van
de ammilaunig,
2 Besturings- Muitifunctio- naar Waen een hefbeweging van de
hendel nele handel voren lzadschoparm omlaag uit.
naar Schakelt de rweefstand in voor de
VOFER laadschopanm
{vergran
dald)
naar Voert een hefbeweging van de
gchieren |lzadschoparm naar baven uit:
links #ip! de snefwisselvoorziening in.
rechis  Kipt de snetwisselvoorziening uit.
3 Rijrichting Tuimelschake- naar Schakel de wiellader in de njrich-
laar voren  ling vooruitin.
iri et Schakelt de wisllader in de stand
midden peutraal.
naar Schakelt de wiellader in de rijrich-
achisfen ting achteruitin
4 Samullends Drukknop boven  Beweegtde asnvullendes hydraw-
hydrau- kekiontgrendelingscilinders
EekiCmtgrende- waorden uitjeschoven.
lingscilinders

onder  Beweeqt de aanvullenda hydrau-
liek/ontgrendelingsclinders
worden ingefrokken.

AT 05 + Duiginals tediscingshandbsiding = 16-7-2015 + S400516 = 0+ BERIE » ML
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Mullifunclionsie hendel - achteraangichi variant BEngeame uitvoerding

1 Ristanden-en Tuimelschake- links  schakelt de rijstand I- Schildpad

Legenda

overbrengings- laar (Alpha max.) van de wiellader in.
schakelaar De topsnelheid van de wiellader
bedraagt 5 kmiu,

rechts  Schakelt de rijstand 1T van de wisl-
lader in. De lopsnelheid van de wigl-
lader bedraagt 20 kmiu.

AZ BSe + Ongingit bafissingshancleding + 16-T-3015 + S40001% + 0 « SEFRHE » ML
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‘ Beschrijving

Mukiuncicnels nande! = achbaraanech] varan snefle uthemering

Legenda

I S e i T

1 Rijstanden-en Tuimelschaka- finks

overbrenglngs- laar
schakelaar

rechis

Schakelt de wiellader bij in de
rijstand 1 van de vooraf geselec
teerde cwerbrengingsstand.

In de overbrengingsstand 1
bedraagl de topsnefheid van de
wigllader 5 kmh,

In da overbrengingsstand 2
bedraagt de fopsnelheid van de
wigltadar 11 kmih.

Schakelt de wiellader bij in de
rijstand 2 van de vooraf geselec-
teerde overbrengingsstand,

In d= averbrengingsstand 1
bedraagt de topsnelheid van de
wiallader 17 km'h,

In de overbrengingsstand 2
bedrzagt de topsnelheld van de
wiellader 40 kmi'h
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54.7 Rechterkant

f4.74 Charzicht

Hestuurderscabine - binnenzijde
Baschrijving

Bedigningselementen =
rechierzljda

2 Bedieningselementen —
ventilatie

3 Contactdoos 12 v

4 Bekerhouder

| Contactslol

fie paragraaf Bedieningselementen — rechiter-
zZijde® (PaginaB3).

Zie paragraaf Beschrijving” > Bedieningsele-
menten — ventilatie® (pagina &2)

Dient voor de voedingsspanning van diverse elek-
trische apparatien,

In de bekerhouder kunnan flessen of drinkbekers
warden geplaatst

Lie paragraaf Contactslot” (Pagina 61)

A2 B + Coigieddi bisiipnimpshandsding + 16-7-20185 + RO0518 + § + SERIE « ML
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61 Bestuurderscabine - binnenzijde
' Beschrijwing

5472 Contactslot

Comactalat
l--u-n-da
T
Sleutelschake- P Deze posite heeft geen functia.
o 0 De dieseimotor is uitgeschakeld.
| Het contact ks ingeschakeld,
I Da diessimotor gloeit voor of

bevindl zich in de bedrijfsstand.

i [Dient voor het starten van de diesel-
motor.

&7 05+ Originels begieningshardisiting » 18-T-2015 « 5400518 « O+ SERIE ML
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5473 Bedieningselementien — vantilatie

BediEningeal=menten = vanialia

Loganda
e 5
1 Aanhgerrega- Dragiknop Schakelt de aanfzger van de venti-
ling latie Uit
1 Schakelt de egrste aanjagerstand
van de ventilatie in,
2 Schakelt de tweade aanjagerstand
van ge venbiatie in,
3 Schakelt de derde aanjagersiand
van de ventilatie in,
2 Temperatuurre- Draaiknop blauw  Stelt de termperatuur in ocp keoud
galimg

food Slelt de temperatuur i op warm.

AL B + Ongineln tedesingshasdlsdng + W-T-2016 » 400818 + 0« SERIE » Bl
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Beschrljving

B4.T4 Badieningselemanten = rechiarzijde

1

P

-S::lu:tnmgm‘hn':nlzn = Pt ErE e

Legenda

1 \Werkhydraulica Tuimelschake- boven  Activeert de werkhydraulica van de
laar wiellader.

onder  Blokkeert de werkhydraulica van de
wielkader, De complete laad-
sohoparm kan in deze stand niet
meer mat de mullifunclionels hendel
worden verschoven of bewogen.

2 Resarve Reserveafdek- boven

L ander -

AT B ¢ Cinginsle bedisninguha-dleidng = 18-7-2015 < BA0DSAE = 0 v SERIE = 8L
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B 95a

5.4.8 Voertuighemel

- |
|

Owpezicht - onderdelen in de hamal

o

L
P

1 Inbouwlocatie luldspreker  Op deze plek kunnen Iuidsprekers worden inga-
bouwd. Deze ziin bedoald voor de geluldsweer-
gave van de ophonele radia;

2 Inschuifwak - radio Op deze plek kan een radio worden ingabouwd.
Binnenvertichting £ig paragraal Binnenverlichting® (Pagina 64)

4 Reserveplekken - bedie-  Op deze plek kunnen extra bedieningzelementen
ningselemantsn wisrden ingebouwd,

5482  Binnenverlichting

......

Enrmm-.larmﬂnu med voertuighomel

Legenda

IR o () s I Ty

Dient voor de verichling van de

bestuurderscabine,
2 Tuimelschake- Tuimelschake. | Schakelt de tamp voor de verlichting
laar laar van de bestuurderscabine in.
0 Schakelt de lamp voor de verlichting

van de bastuurderscabine uft.

* Dhigeniée bedenmpshandisiding + 16-7-2018 » BEDDS1E = 0 + SERIE « ML



551

Bestuurderscabine - buitenzijde

Beschrijwing

9.5

5.5.1

Bestuurderscabine - buitenzijde

Creerzicht

1 2 3

Bestuurderacabine — buenzi|oe | Thaanzicht — imks

Legenda

e Joenamog ——— Trwcie ]

1

Rugtenwizser — voormait

Spiegel = links

Bestuurdersdeaur
Rultesrwissar = achierruil

Deurhouder
Opbargvak

Dient voor het verwijdersn wan vocht an vuil van
de woorTui,

Dient voor het chserveren van hel achierliggende
verkeer.

De paragraaf Deuren® (Pagina 70)

Dient woor het versijderen van vocht en wuil van
de achterruit

Dient voor het vestzetten van de gecpende deur.

In het opbergvak bewingt zich de mesgeleverds
kruissteutel, Daarnaast kan In het opbergvak het
toebehoren, oals verbandtrommel, brandblusser,;
rwadilicht warden cpoeborgan. Dif tosbeharen
m&akt geen deed uit van de leveringsomvang van
de wigllader.
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d
4
Bestulrienicabing - bunsnzide | Zjaanzichl — rechis
Legenda
| Bpiegel - rechts Dient voor het observeren van het achterfiggende
verkeer.
Fechter zijdeur Dient als nooduitgang wit de wigllader.
Zekeringenkast Zie hoofdstuk . Zekenngenkast” (Pagina 67),
4 Vulpijp - disselarandstof \ia'de vulpijp - dieselbrandstof wordt de diesel-
brandstoftank gevuld met diesel.
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l Beschrijving

5.52 Zekeringenkast

5521 Crarzichl

Eﬁl_nﬁt.—iﬂmnglrim

Legenda
i [ Bembring > =7 = [rier S DU BERE 25 L EL

1 Zekeringsn Zie paragraal Zekeringen  Zekeringen®
(Pagina B7)
2 Felais Zie paragraaf Relais® (Pagina 68)

5522 Lekaringen

ug.r.d.

Hl;nn:himng 10 A
F2 Besturing T5A
F3  Hydraulica 15A
Fd  Wiswas i5A
F5  Ruitverwsrming an A
F&  Verwarmingamso 20 A
F7  Uitschakelaaripomp 1004
FB  ASW voor 154
F8  ASW achter 154
Fid WFS 5 A
F11 Stopcontact cabine. 16 A
F12 RadioBinnemverdichiing LA
Fi13 Zwaallcht 154

A g%6 » Origineia baSesingshandleding + 16-7-2015 + S40001% + 0= EERIE = ML
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Legenda {Vervoig)

b Jeerameg —— Jaskerng

F14
Fi5
F18
F17
F18
F1g
F20
Fz24
Fzz2
Fa3
F24
F25
F2g
F27
F28
Fz28
Fap
Fa1
Faz
Fa3

5523

Alzrmknipperdichten
Knipperdichtan
Femilicht

581,

58R

S8B

S6A

KIS LS
Resarve

Fessive

STVED
Stopcontact 15/
Stopeontact 1552
Rezerve

Reserne

Resarve

Feserve

Reserve
Stosfverwarming
Compressor stoal

Relais

Legenda |54 = speciale ultrusting

e owmanin o o e e i

K1
k2
K3
K&
K&
KT

K11
K1z
K13
K15
]

Intervalgever
Knipperichtschakelaar
AR Zogmer

ASW voor

ASW achter
Ondertreken telescoperen
Differentigelblokkering
Alpha

Figaandrijving
Stanttlokkering
‘antilaior

154
T8
=
5A
54
15 A
154
A
20048
204
20 A
15 4
104
15 A
2008
2008
20 &
20 A
164
154
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Bestuurderscabineg - bultenzijde
Beschrijving

68



Bestuurderscabine - bultenzijde

69 Beschrijving

Legenda [SA = specisle sitnsting) (Voreolg)

K17 LKS1
K18 UKS2
ki3 Airco

K20  2e Circuit dicht

K21 2e Circult open

K22 e Circuit dicht

K231 e Circuit open

W24  PLC overbrengingsregeling {40 km/u)
K25  Telezcoperen

K28  Zwenken

K28 Mand signaalonderbreking

kK29 Ruibversarming

AT 950 + Originsie bedisnmgasandaiging + 16-7-2015 » R4O0818 » 0+ GEFSE + FL



ﬁ[!'ﬂ Emﬁm [ﬁ) Bestourderscabing - g::z;'zijli:; 70

5.5.3 Deuren

De deuren zijn in de bestuurdsrscabing gemonteerd. Die bieden bescherming tegen
weersinvionden van buitenafl, Aan beide deuren bevinden zich verschillende
elemeanten om de deuren te vergrendelen en te Openen,

clamenien san de duunen — i:|||-ngr._.-_-iiue

Leganda

o e I S ]
1 Cntgrendeling — binnen- Met behulp van de ongrandeling — binnenzijde
zijde kan vanuit de bestuurderscabine de deurvergren-

deling worden ontgrende|d,

2 Ontgrendaling - bultenzijde Met behulp van de onitgrendeling - bultenzijde kan
vanaf de buitenzijde van de wicllader de deurver-
grendeling worden omtgrendeid.

3 Deurhendel Met behulp van de deurhendel kan de vergrende-
ling van de betreffende deur worden geopend.

4 Vergrendaling Met behulp van de vergrendeling kan de deur
worden afgesioten,

Al BGe ¢ Originals bedwnngsrandising = 18-7-2015 « BL0051E = 0« SERIE « ML



Motormuimte

7 Baschii|virg

5.6 Motorruimte

f
r
g
Functie
1 Metarruimieafdekking — Dient als afdekking van de linkerzijde van de
limks motorrulmite, Achter de motormuimiteafdekking
bevinden zich nog meer componenten van de
maotorulmie,
2 Koslvioeisiofexpansiers-  Resenvolr voor de koehioeisiof van de motar,
Servoir
3 Klemmwig Dient voor het beveilicen tijdens bt parkeren van
de wiellader op hellingern,
4 Luschtfilter Het luchtifer verwijder vuildeeljes uit de aange-
zogen omgevingslucht.
5 Motorruimiealdakking = Dient als afdekking van de rechterzide van de
rechts motorruimta. Achter de motorruimteatfdekking
bevindan Zich nog meer componenten van de
mstarruimie.
B Motaralisviulpsip \ia de vulpijp wordt motoralie in de molorolietank
Dijgevukd.
Olispesistok Dhent voor de controle van het motoroEapail
Bescharmafdekking - [ent als contacibescherming van de turbolader
turbalader diz zich daarachier bevindt,

A7 B » Drigicale badaniegstandeldng « 16-T-2050 « H0081F + 0 = SERIE < HL



AMLAMANN “Rescnriong |72

Legenda

m Benaming
| Onderhoudskiep —radia-  Dient als onderhoudscpening, om reinigingswerk-
teur zaamheden B de radiateur van de motor fe

kunnen uitvoeran.

2z Hydraulische-olistank De hydraulische-olistank bevat de hydraulische
olie voor het complete hydraulische systeem van
de wigliader. Meer informatie over de hydrauli-
sche-olietank vindt u in de paragraaf  Hydrauli-
sche olie - tank® (Pagina v4).

Funche
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Maotorruimte
Beschrijving

2
Cverzicht = matorraemie - rechbes agmechd
Legenda
1 Expansievat-hydraulische Het expansievat-hydraufische vioeistof remsy-
viceiztof remsysteem steem bevalde hydraulische vioeistof remsysteem

voor het remsysteem van de wiellader,

Ruitensproeianvioeistoftank  De rténsproelervioesstoftank bevat de ruiten-
sproeiendoeistof of het antivriesmiddel voor de
voor- en achterruit van de wisllader.

2
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5.6.2 Hydraulische olie = tank

Crvarnichi — hydraulsche-okelan
Leganda

n Eenaming

1 Vulpiip-hydraulische olie Via de vulpiip wordt hydraulsche olie-in de fydrau-

[ische-olistank bagevuld,

2 Hydraulische-aliefitar hat hydraulische-oliefilter verwijdert vuildesaltjes it
de hydraulische olie,

] Kijkglas Via het kijkglas kan het peil van de hydraulische

olie in de tank worden gecontroleerd. Bij inge-
schoven cilinders moet het kijkglas voor minimaal
dehalft gewuld zin.
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Verlichting
75 | Beachrijving

5.7 Verlichting

5.7.1 Verlichting — vooraanzicht

'--’Erl-:.h'.'rrg wooraanzichi

Legenda

m anaming Functie

Rij-koplampen — bestuur-  Dienen als rijfficht voor de wisllader
derscahine

2 Knipperichten — vaor Dienen voor het aangeven van e2n op handen
zijde rijrichtingsverandering op de openbare weg.

AT 55 = Dngirele bedenigatmndiaidng « 16-7-2006 » BO0818 =0 0 SERIE » ML
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Verlichting 78
Bezchrijving
5.7.2  Verlichting — achteraanzicht

1
2

Variching — achieraanseh N

Legonda

e Jeenaming —_Jrunere ==

| Knipparlichten — achier

2 Achieruitriflichian mef
remlicht

AZ B5e » Driginale Batmringihandledrg + 16:T-2015 + Sa00518 + 0 « SEFIE » NL

Dienen voor het aangéven van een op handen
zijde rijichtingsverandering op de apenbars weg.

Dient als signalering voor het remmen van de wiel-
lader



T'.i".

6 Transport

Wiellader laden
Transpart

n dit hoofdstuk vindt u infarmatie over hat transporteren, slepen en vastsjommen van de

wiedlader;

Wiellader laden (pagina 77)
Wiellader wegslepen (pagina 81)
Wiellader vastsjorren [pagina 85)

8.1 Wiellader laden

in de volgende paragrafen vindt u informatie over het laden van de wigllader
Aanslagpunten (pagina 78)
« Optilien en neerzetten (pagina 80}

6.1.1 Geldende basisprincipes

Veiligheidsbewust en vooruitziend gedrag van het personesl voorkomt gevaarijlee situ-
aties tljdens het ladan.

Woor het laden gelden de volgende basisprincipes.

Het laden mag alleen worden uitgevoerd door persongel dat daarvoor is gelowalifi-
ceard,

- Vpor onbevoegden moet de toegang worden geblokkeerd. Zo nodig moeten &r
instructishorden worden opgesisld die altenderen op het laden.

Bewegelijke onderdelen mosten correct worden vastgezet.

\aor het laden mosten aliijd goedgekeurde, geschikie en defectvrije lastopnamse-
vearzieningen en anslagmiddelen worden gebruikt.

Tijdens het laden moet rekening worden gehouden met het gewicht van de wigk
lader &n de positie van het zwaartepunt,

«  \aor het laden moet sen voertulg of transporimiddel worden gebruikt dat geschikt
is voor de afmetingen en gewichten van de wiellader,
Bereid de wigllgder als volgt voor op hat laden:

« \Wanneer de wielkader voor het kaden in gebruik was, zet u hem op een veilige
rmanier stil, zoals beschreven slaat in Bediening® > Dagelijxss buitengebrulksiel-
ling" (pagina 104},

Wiallader 2o nodig relmgen.
«  Machine borgen tegen wegalijden, gewichtsverdeling in acht nemen,

Hande| tijdens het laden in overeenstemming met de volgande instructies:
angevallenpreventievoorsehrifien evenals de plastsalyjke voorschrifien naleven.
geen persanan aanwezlg onder zwevende [asten.

Hefinstallaties alleen op voorgeschreven wijze gebruiken.

. Hefnstalisties mosten bedoeld en goedgekeurd zijn voor het gewicht van de wisl-
lader.

. Hefinstallaties alleen in defactvrije toestand gebrulken,
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6.1.2 Aanslagpunten

In dit hoofdsiuk vindt u infarmate over de aanslagpunien van de installatisonderdelen
Owverzicht [pagina T8)

6.1.2.1 Orvarzicht
De voigenda afbeeldingen tonen als veorbeeld de aanslagounten van de wieBader mat
een kraan. Hef de wieltader alleen bi| de daarvoor besternde sanslagpunten op met
ean geschikie hefmateriaal,
De nstallatiedelen moeten op vier punten worden aangeslagen

Twee aanslagpunten voor
*  Twee aanslagpunten achier

Dhvnrzichi — aanslagpungan

Legenda
1 Aanslagounten — voor
2 Aanslagpunien — achter

AKZ 958 + Drigineie Declenngrrandeding + 16-7-7015 » BACO018+ 8 + SEME « ML



25 Wieliader laden
ranspos
T pori

Aanglagpumen = voar
Legenda

1 Aanslagpunten voor het optillen van de wiellader met een kraan
1

Aanslzgpunten voor het l.rasgajufren van de wigllader voar hel ranspart op
sen ganhanger

;.:Irlslagnmlen = achbai
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it

7

6.1.3 Optillen en necrzetten

Vaorwaarde:

D wiellader is buiten bedrilf gesteld, zie hoofdstuk .Bediening" = Dagelijkse
buitengebruikstelling” (pagina 104}

De draaiplaat is met behulp van een zwenkblokkering geborgd.
Noodzakefijk is:
Een geschiki lasthefmiddel met een hefikracht die voldoende is voor de wisllader.

Geschikte lastopnamemiddelen (bijvoorbeeld: kraanhaak, inhaakogen voor de
aanslagpunten bij de wiellader, hijskeitingen, bandstroppen) met een draagkracht
die voldoende is voor de wiellader,

Ongevallenrisico door omlaagvallen van de wiellader!

U kunt zwaar gewond raken aan lichaam en ledematen door het omiaagvallen van de

wiellager!

< Ga nooit onder zwevende lasten staan!

=» Til de wiellader, indien mogelijk. slechis zo ver amhoog, dat u de wisliader nog met
de handen kunt “geleiden’!

= Draag altiid veiligheidshandschosnen!

VOORZICHTIG

Verwondingsgevaar door afknellen van de ledematen!
Bij een aantal punien van de wisllader bestaat het gevaar van afkneilen!
= Draag altijd veiigheidshandschoanen!

= Draag altijd veiligheidshandschoenen!

=¥ Werk altijd voorzichtig!

Voer de volgende arbeidsstappen uit

1. Bevestig geschikie «LASTOPNAMEMIDDELEN: in de voorste en achterste aanslag-
punten van de wiellader.

2, Bevestig het {(LASTHEFMIDDEL) aan de gemonteerde (L ASTOPNAMEMIDDELEN).
3. Til de WIELLADER: met het (LASTHEFMIDDEL: voorzichtiy omhoog,

! Leterop dat u de wieltader niet verder dan noodzakelik omhoog brengt.
4. Zel de SIELLADER: voorzichtig neer op de gewenste positie.

5. Verwider hel (LASTHEFMIDDEL: &n de gemoniesrde (LASTOPNAMEMIDDELEN: van
de wiellader,

I' Tijdens het laden of een aanhanger Sjor de wisllader vast bij de aanslagpunten
voor an achter

v Klaar!
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Wisllader wegslepen

Transpart

CIRE
¥

WViallader bavei-
ligen

~

6.2 Wiellader wegslepen

Bij sen bedrijfsuitval van de wiellader mosten speciale maatregelen worden gatroffen
In deze paragraaf vindt u de informatie hoe u de wisllader voor een wegsieepproce-
dure moet voorberelden en veilig afsieept,

6.2.1 Aanwijzingen

\oor hiet wegslepen van de wisllader moet het personeel over biizondere kwalificaties
beschikken. Laat u in het geval van twijffel ondersteunen door een vakkundige werk-
plaats, Informesr uwW SUperieur.

Aanwijzingen en basisprincipes voor het wegslepen van de wisllader.

- De wisllader mag niet worden weggesleept. Elke wegsleeppoging vercorzaakl
schade.

Da wigllader mag alleen worden weggeslespt om de bergingsiocatie te ruimen,
De bergingslocatie most voor het bergen of wegslapen wargen beveiligd.
De wiellader mag alleen stapvoets worden weggeslespt.

De wegsleepafstand mag maximaal 1000 m bedragen. Bg langere afstanden moaet
u de wiallader inladen.

6.2.2 Wegslepen

Vosrwaande
De wiellader is met aen witgevallen motor stil Blijven staan,

MNocdzakelijk is:
Laadschoparmsateun

Een tweede wiellader met gemonteerde laadschop voor het optillen van de laad-
sehoparm van de defecte wisllader,

gen slespstang
Inbussleutel met de sleulelbresdis &

Steekstautel met de sleutelbreadta 24

Voer da volgende arbeidsstappen wit:

1. Ze! de tuimelschakelaar (ALARMKNIFPERLICHTEN: van de wiellader in de stand aan.

2. Leg de «WIELKEGGEN: voor de wialen van de vooras.

AT Bia & Criginahke bedenigshandssiding = 15-T-2015 + BA00S10 » 0 + SERIE « WL
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3. Zet met behudp van de Wwimelschakelasr (RIJRICHTINGS bij de IMULTIFUNCTIONELE
HENDEL: in de stand neutraal.

4. Druk de MULTIFUNCTIONELE HENDEL) naar voren tot deze vergrendelt
= De werkhydraulica van de wiellader bevindt zich in de zweefstand,

5. Zetde oMELLADER: in hat besturingstype tACHTERWIELBESTURING:, Zin hoofdstuk
.Bediening® > Omschakelen van vierwielbesturing op achtenwielbesturing”
[pagina 91)

B. Zatzo nodig het san de (WIELLADER: gemonteerde ultrustingssiuk: vast met
geschikie (BESCHERMAFDEKKINGEMN: of (BEECHERMINGSVODRIIENINGEN:.

De wiellader is vastgezet.

Wiellader met de  Voer de velgende arbeidsstappen uit

laadschoparm-
sleun borgen 1. Zet met de «CONTACTSLEUTELS hat «CONTACTSLOT van de defecte wisllader in de
o stand T
2, Rij met de tweede wisllader voarzichtig vanaf de voorzijde naar de defects wiel-
lzder toe,
3. Til met behulp van de gemonteerde ILAADSCHOP: de (LAADSCHOPARM: van de
defects wisllader op.

! Let erop dat u de LaADSCHOPARM: van de defecle “WIELLADER: slechis rFover op-
filt, dat u voldoande ruimts hebl om de (LAADSCHOPARMSTEUN 8an de (L AAD-
SCHOP te monienen.

4. Montesr de (LAADSCHOPARMSTELMN:,

5. Bewseg de laadschoparm van de tweede wisllader voorzichiig omiaag.

De wiellader is geborgd met de laadschoparmsteun.
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Wiellader wegslepen

83 Transpor

Rijgandrijving Voer de volgende arbeidsstappen uit:
amschakelen op
vrije oliecirculatie 1. Open de (MOTORKAP: van de winftader

o 2. Diraai met een ANBUSSLEUTEL (SW B)» hat wisselventiel van de rijaandrijving tot
aan de aanskag naar Tinks.

3. Shult de ewoToRKAM van de wielladar,

De rijgandrijving |5 omaoeschakeld op vrije oliecirculatie.

Veergasreservoir  \oer de volgende arbeidsstappen wit;
ontgrandalken
— 1. Houd de tAANSLAGSCHROEF van hel (EERGASRESERVDIR) bij de vooras legen

e met de (STEEKSLEUTELS,

= De aanslagschroel is geborgd tegen losdraaian
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2. Draal de (BESCHERMKAP) van hel (VEERGASRESERVOIR: los met die INBUSSLEUTEL
(SW 8}

3. Draai met de dNBUSSLEUTEL {SW 8)» de daaronder liggende «STELSCHROEF: van
het (VEERGASRESERVOIR ot &en voelbare weerstand naar rechts.

! Draai de stelschroef na het bersiken van de voelbare weerstand weer san %, slag
terug.
4. Voer de HANDELINGEN 1 T/M 3 bij alle Zes «ONTGRENDELPUNTEN: van hel (VEER-
GASRESERVOIR Uil

! B het terugstellen moet erop worden gelet dat de binnenste inbusschroeven
stapagewijs vast feruggedraaid worden in de gindaanslag.

Het veergasresarvoir is ontarendeld.
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Wiellader vasts|orren

B5 Transport

Voorbereidingen  Voer de volgende arbeidsstappen uit:
afshuitan
T 1. Manieer de SLEEPSTANG! aan de (TREKHAAK) van de deferls oMELLADER: an het

frekkende (vOERTURGY.

2. Zal met de (CONTACTSLEUTEL: het «CONTACTSLOT: van de defectes wigllader in de
stand 0.

3. Verwijder de WWIELKEGGEN: voor di wiglen van de vooras.

De voorbereidingen zijn afgesiaten,

v Klaar,

6.3 Wiellader vastsjorren

Die wigllader kan met een dieplader warden getransporteard. Bi| het transport moet de
wisllader bi| de vier aanslagpunten kruislings worden vastgesjord, zie paragraal
Aanslagpunten (pagina 78). De volgende afbeelding dient als voorbeeld hoe de wiel-
lader op een dieplader kruislings met sjorkettingen most worden vasigezel.

Wiakader met sjorkellngen — anngzicht achierzids

Info
e Het sjormateriaal moet voldoen san de bapalingen voor hel borgen van de faging.
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Dagelijkse inbedrijfstelling

Bediening

7 Bediening

I dit hoofdstuk vingt v informatie over de bediening van de wiabader

Dagelijxse inbedrijfstelling (pagine 87)
Imstellingen (pagina 90)

Rijgen (pagina 1007

Werken {pagina 101)

Buiiten bedrijf siellan (pagina 102)
Winterbedrijf (pagina 105)

7.1 Dagelijkse inbedrijfstelling
I dif hoofdstuk vingt u informatie over de dagefijkse inbedriffsteliing van de wiellader.

T.44 Dagelijkse controles

8l| de wislladar moeten voor elke inbedrijfatelling controbes warden uigavesrd, Yaer zo
nedig de bijbshorende maatregelen uit.

Molorruimte:

I'

Contrale op reinhed en vreemde stoffen
Motorofiepail

Pail hydraulische vioeistof remsysteem
Koetwaterpeil

Hydraulische-olispeil
Ruilensproeiervioetsiof

Luchtfilter

Yisuele controles:

Visuale contreles op beschadigingen

Visuele controles op voorwerpen in de directe manoeuvresrzonsg van de wiellader
Visuels confrole op vreemde objecten en de bandprofielen

Visuele controbes op lekkages

Visuele controle op reinhetd van alle ruiten en splegets bij de wiellades.

De ultvoerige informatie over de uitvoering van de afzonderlike confroles vindt u in het
hoofdstuk . Onderhoud” (Pagina 107).
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7.1.2  Bedrijfsgereedheid tot stand brengen

Voer de volgende arbeidsstappen uit
1. Ga na of er zich voldoende dizselbrandstaf in de tank bevingt

2. Controleer de bandenspanning van de wisliader.

! De toegestane bandenspanningen voor deze wisliader vindt u in het hoofdstuk
.Technische gegevens en maatiekening” (Pagina 11),

3. Verwider eventusal de (WIELKEGGEN voor de wiglen van de Vooras

v Klaar

7.1.3 Instappen

Voer de volgende arbeidsstappen uit:
1. Open de BESTUURDERSDEUR,
2. Stap vooruit in de wisllader,

3. Stel met behulp van de NSTELHENDELS) de BESTUURDERSSTOEL in op het betret-
fende lichaamsgewicht,

4. Stel het <STUURWIEL) met de hendel STULRWIELVERGRENDELING: i,

5. Stel de beide BUITENSPIEGELS: n de {BINNENSPIEGEL: corract in op basls van uw
blikweld.

6. Dos de ¢(HEUPGORDEL) om.,

7. Eluit de (BESTUURDERSDEUR:.

v HKlaar
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7.1.4 Dieselmotor starten

Voorwaanda:

s

De dagelijkse confroles aan de wisllader zijn uitgevoerd, zie paragraaf ,Dagelijksa
coniroles” (Fagina &7)

D= gereedheid voor gebruik van de wellader is voltocid, zie paragraal Bednjfsge-
reedheid ot stand brengen” (Pagina 88).

D tuimelschakelaar ¢RIJAICHTING bij de (MULTIFUNCTIONELE HENDEL) bewvindt zich
in de stand neutraal,

D «PARKEERREM: van de wiallader s aangetrokken,

De continuschakeling van de aanvullende hydrauliek is uitgeschakeld.
Voer de volgende arbeidsstappen uit:
1. Stesk de «CONTACTSLEUTEL: van de wiellkader in het «CONTACTELOT:.

2. Draai de «CONTACTELEUTEL: met de wijzers van de kiok mee in de stand 1
= Do controlelamp ovOORGLOEIEN: in het mullifunctionele pansel brandt,

= Het voorgloeisysteem wordt geactiveerd, Na voltociing van dit proces dooft de
controlelamp.

3. Draal de «CONTACTSLEUTEL) met de wijzers van de klok mee in de stand IIT en
houd hem daar.

= [e diessimotor wordt gastart.

? De disseimotor start niet?
De dieselmetar kan beschadigd zijn.
< Laat de contacisleutel los en herhaal de andelingssiap opaisuw.
- Parkeer de wiellader veilig, zie Afzetten (Pagina 102}en stap ult de wigllader,
e Uitstappen” (Pagina 103)
< \Nanneer u daarvoor gekwalificeerd bent, stell u de storing vast en verhelpt deze
2o mogelijk,

= |nformeer in elk geval ww leidinggevende over de storing van de wisllader,

4, Last de «CONTACTSLEUTELS los,
= [ {CONTACTSLEUTEL: beweegt automatizch naar de stand IT.

v’" Klzar.
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7.2  Instellingen

In dit hoofdstuk vindt u informatie over de instellingen bij da wisllader

.24 Ventilatie

Viaorwaarde:
De dieselmetor is ingeschakeld, zie paragraal Dieselmotor starten” (Pagina 83),

157
e

Woar de volgende arbeidsstappen uit:

1. Draai de draaiknop (AANJAGERREGELING: om de lichistraming in te stellen.

0 Ty o T R O R T R 1
ShANG- i Eaa BEm e Eow S wTe b 2
BEARD - oo sl W0 owew LS s 3

! Hoe hoger de gekazen stand, des te meer lucht stroomit er uit de (WENTILATIE-
ROCETERS),

2. Draal de drasiknop (TEMPERATUURREGELING om de temperatuur van de uitsiro-
mende luchi in te stellen.
DRI v s oaie o o P TR VRS koude Tucht

PO . o e e e TR T T e warme Tucht

! Warme en koude hicht wordt volgens de ingestelde stand van de dragibnop mel
elkaar gemengd én uit de ventilatieroosters geblazen.
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3. Stel de (VENTILATIEROOSTERS: in op basis van uw wansen om de richting van de
luchistroom ta regelen,

J Kaar,

7.2.2 Besturingstype

De wiellader kan worden gebruikt mel in tolaal drie besturingstypes. De volgende para-
grafen beschrijven welke mogelijkheden u hebl om naar het gewenste bestunngstype
over te achakelen.

T.230 Omachakelen van vierwlelbesturing op schiensielbesturing

Voorwaarde;
De dieselmotor is ingeschakeld, zie paragraaf Dieselmotaor starten” (Pagina 88).
De tuimelschakelaar RIJRICHTING: bavindt zich in de stand neutraal,
De wiellader staat op een viakke ondergrond,

Woer de volgende arbeidssiappen wit:
1. Draai de draalknop <BESTURINGSTYPE: In de stand.

AE

= D& confralelamp cACHTERWIELBESTURING: in ket mulbfunclicnade panes| knippert,
2, Draai hel STUURWIEL) In een willekeurige richting tof aan de aansiag.
3. Draai het «<STUURWIEL: in de tegencverliggende richting tot de controlelamp
(ACHTERWIELBESTURING parmanént brandt.

" HKlaar
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72232 Omschakelen van schisrsielbesturing op vierwielbesturing

— Voorwaards,
Il"i : ! ¢+ De disselmolor is ingeschakeld, zie paragraaf Diessimodor starlen” (Pagina B9)
De tulmelschaketaar (RIJRICHTING: bevindt zich in de stand neutraal,
Dewiellader staat op s&n vlakke ondangrond,
‘Voer de volgende arbeidsstappen wit;
1. Draai de drasiknop (BESTURINGSTYPE: in de stand.
= De confrolelamp WIERWIELBESTURING: in het multifunclionsle paneel knippert.
2. Draal het «STUURWIEL: in 2en willekeurige nchting tof aan de aanslag
3. Draal het STUURWIEL: in de tegenoverliggende richting tot de contralelamp AiER-
WIELBESTURING permanent brandt.
" Klaar
T.223 Cwerschakelen naar hondengang
Velligherdsinstructa:
De hondengang is alleen speciale toepassingsgevalien geschikl, Het is mogelik om de
wiellader mat een offset van maximaal &&n bandbreedie 1e gebruiken.
Wermijd hel continu gebrulk in de hondengang.
U kurit de wigllader alleen in de hondengang schakelen wanneer u het besturingsiypa
achterwielbesturing hebt ingeschakeld, Het omzchakelen van viersielbesturing
raar da hondengang is ni et mogeligk,
o] Voocrwaarde:
E_E_; De dieselmotor is ingeschakeld, zie paragraaf .Dieselmotar starien® (Pagina 88),

De tuimelschakelaar cRIJRICHTING: bavindl zich in de stand neuiraal,
De wiellader sizat op een viakke ondergrondg,
Hel besturingstype achterwielbesturing van de wisllader i3 actiet,
Yoer de volgende arbeldsstappen uil:
1. Draai het «sTUURWIEL: in e2n willskeurige richting tot aan de aanslag,

2. Draal het <sTUURWIEL: ean 1/ slag in de tegenovergestelde richting.

A2 050 1 Qiiginelu bidiesihgashandading + 16-T-2018 « 8400218 » 0 = SERIE » ML
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3. Drasi de drasiknop BESTURINGETYPE: in de stand.
k3

v~ HKlaar

T.2.24 Omsachakelen van hondengang naar achtersielbesturing

Veiligheidsinstructie:

U kunt de wielader alleen terugschakelen naar de achterwielbesturing. Hat
omsachakelen van de hondengang naar de vierwislbesturing is niet mogelijk.

Voorwaarde:
De diesetmalor is ingeschakeld, zie paragraaf Dieselmotor starten” {Pagina 89),
De tuimelschakilaar RIJRICHTING: bevindt zich in de stand neutraal,
De wiellader staat op een viakke ondergrond,
Het besturingstype hondengang van de wiellader is actief,
Voot de volgende arbeldsstappen wit
1. Draal de draalknop (BESTURINGSTYPE: in de stand,

EE

= De contfolelamp (ACHTERWIELBESTURING: in het multifunclicnele panes| knippert.

2. Draai het «sTUURWIEL in e=n willekeurige richting ot azn de aanslag.

3. Draai het (STUURWIEL) in de tegenoverkggende richting tof de controlelamp
(ACHTERWIELBESTURING: permanent brandt.

v Klaar

Y225 Besturing synchroniseren

De besturing moet in regelmatige intervalien oprisuw worden gesynchronizesrd. Om
de besturing te synchroniseren, moet U van besturngstype wisselan

Voer de valgende arbeldsstappen uit

1. Schakel het besturingstype om,
= mschakelen van vierwielbesturing op achierwielbesturing (pagina 1)
s Dmschakelen van achiersielbestunng op vierwielbesiuring (pagina 22}

2. Schakel terug naar het oorspronkelijke besturingstype.

" Hiaar,
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T.23 Deuren

Ce deuren en ruiten van dere wielader kunren in vergchillende standen worden vast-
gezet of bewogen.

T.2.31 Bevestiging in de deurhouwder

De deuren kunnen in de deurhouder van de bestuurderscabine worden vasigezet De
ontgrendeling kan zowel van binnen als buiten de wisllader gebeuren.

Alteplding van d& vashpazeits daur in de deusbawder

Onigrendali Woer de volgende arbeidsstappen wit:
vanuit de bestuur-
derscabine = Trek aan de hendel (ONTGRENDELING — BINMENZIJDE:.

T

Cre deur is onigrendeld.

AZ 95 + Qnginele bedisningrhanolsidng + 16-7-3015 « 400813 + & = SERIE + ML
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Ontgrendeling van  Voer de volgende arbeidsstappen ult
busten de bestuur-
derscaebing =% Druk buiten de wislladsr op (ONTGRENDELING = BUITENZLIDE:

— = s

De deur is ontgrendeld,

v HKlaar.

T.23.2 Vastzetion met luchispleat

Afbeslding van de vashgezetie deur met luchispleed

&7 250 + Driginals bedwtingehandeding « 18-7-2015« S0081% + 0 « FERIE » ML
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Vi da volgende arbeidssiappen wit;

1. Druk op de deuropener bij de deur,

= [ia deur 5 onfgrendeld.

2. Kiap de «BEUGEL naar binnen.

o [Mlaar,
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T.2.4 Rijstandschakeling langzame uitvoering (20 kmiu)

Deze wiellader baschikt over twee instelbare njstanden. De rijstanden kunnen tjdens
het rjden worden ingesteld.

Voer de vigende arbedsstappen uit

= Hies mel de (RIJSTANDEN- EN OVERBRENGINGSSCHAKELAAR: da gewensie njstand.
1 A S .- B Rijstand 1 — 5 km/u
B e e m e  e mea weE w Rijstand 2 - 20 km/u

2

W Klaar.

T2E REijstanden- en overbrengingsschakeling snelle vitvoering
(40 kmifu)

Deze wiellader beschikt over bwee instelbare cverbrengingsstanden. In elke overbren-
gingsstand kan lelkens in 2 verschillends ripstanden worden geschakeld

T.2619 In overbrengingsstand 1 schakelen

Voer de valgende arbeldsstappen ult

1. Zet de tuimelschakelaar ¢ RICHTING: in de middelste neutrale stand.
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2. Kies met da tuimelschakelaar iRIJETANDEN- EN OVERBAENGINGSSCHAKELAAR: d&
overbrengingsstand 1

= Bi| stilstand wordt na vier seconden de gewenste overbrengingssiand van de wisl-
lader ingeschakeld

3. Schakel de fuimelschakelzar (RURICHTING: In de bovenste of onders te stand,

4. Kies met de tuimelechakelzar RIISTANDEN- EN OVERERENGINGSSCHAKELAAR: O

gewenste rijstand.

R -rer N T e T e Rijstand 1 - 5 km/u
Ao TR e RHR PED ENE oEE S e Rijstand 2 — 17 km/u
] 2

" Plaar.
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T.252 In overbrengingsstand 2 schakelan

‘oer de volgende arbeidsstappan wit;

1. Zet de tuimalschakeiaar (RUJRICHTING: in de middelsis neutrale stand

2. HKies met de tuimelschakelaar <RIJSTANDEN- EN OVERERENGINGESCHAKELAAR de
overbrengingsstand 2.

= Bij stilstand wordt na vier seconden de gewenste overbrengingsstand van de
wiellader ingeschakeld

3. Schakel de tuimelschakelaar (RIJRISHTING: in de bovenste of onderste stand.

AZ 86e + Orgingls beduningshandeding ¢ 16:7-2015 + 3400818 = 0 = SERIE « ML
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4. Kies met de tuimelschakelsar (RIJSTANDEN- EN OVERBRENGINGESCHAKELAARS de
gewenste rijstand,

L il e e et L — 1 - 11 km/u
A P N Ry Tho 2 — 40 km/u

" Klaar

7.3 Rijden

Voorwaarde,

U hebt het hoofdstuk Veiligheid® (Pagina 20} gelezen, begrepen en bent persocn-
lijk gekwalificeerd om met deze wislader te rfjdan.

U hebt de dagelijkse inbedrijfstelling wilgevoerd. zie paragraal  Dagelijkse inbadrijt-
stefling® (Fagina &7},

T
11

Woer de volgende arbeidsstappan wit:

1. Beweeg de (LAADSCHOPARM: dusdanig, dal de (SNELWISSELVOORZIENING of hat
gemonigerde WITRUSTINGSSTUE: Zich minimaal 20 centimeter boven de onder-
grond bavindt.

2. Loz de «PARKEERREM:,

3. Stal het gewensis beaturingstype van de wiellader in, zie hoofdsiuk Besturings-
type” (Pagina 81).

4. Kies via ¢e tuimelschakelaar (RIJRICHTING: bij de <MULTIFUNCTIONELE HENDEL) de
rigrichting,

5. Kies met bahulp van de tuimelschakelaar IJSTAND: b de MULTIFUNCTIOMELE
HEMDEL! de rijstand, zie paragraaf Rijsiandschakeling langzame uilvoering (20
kmiu)® (Pagina 87).

6. Ga naaf er zich binnen uw manceuweerzone geen objecten of parsanen
bevindan,

! Gontroleer dit met behulp van de spiegels en door rondom over uw schouders te
kiffEn

7. Voer een controle van de besturing, het remsystesm en de verichting uit.

AT 954 « Thignels hedemngehandiesding = 16T-2095 « GAI0G10 « 0 + BERIE + ML
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Eedianing
8. Rij met de wislladar.
v Klaar
7.4 Werken
wa  YoOTWaarde:
5 §| U hebt het hoofdsiuk \Veiigheid® {Fagina 20) gelezen, begrepen en bant persocon-

lijlk gekwalificesrd om meat deze wiallader & rijdan.
L hebt de dagelijkse inbedrijfstelling uligevoerd, zie paragraal .Dageljkze inbedrijf-
stelling” (Fagina B7),

LI hebt ket uirustingsstuk dat is goedgekeurd voor de door u wit (e voeren werk-
zeamheden aan de wiellader gemonteerd, zie hoofdsiuk Uirustingsstukken® =

ditrustngsstuk monteren” (pagina 152).

Voer de volgende arberdsstappen it

1. Activeer via de tuimelschakelzar (WERKHYDRAULICA: da functies in de iIMULTIFUNG-
TIONELE HEKDEL? voor de warthyrﬂrm[i:;a.

2. Werk mel vooruitziende blik en voorzichtig met dezre wiellader,

" Klaar

AF 5e « Originele bidieningahandleidiog = 16-7-2015 + 3400000 « § » SERIE « ML
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7.5 Buiten bedrijf stellen
Im dit hoofdsiuk vindt u de informatie om de wiellader veilig buiten bedrijf te stellen

[ | Bedrijf onderbreken
In it hoofdstulk vindt u de informeatie om het bedrijf van oe wiellader le onderbrekén,

7814 Afzetien

Woer de volgende arbeidssiappen uit
1. Rijd de oMELLADER naar een veilige en geschikie locatie,

2. Beweeg de (LAADSCHOPARM dusdanig. dat de (SNELWISSELVOORZIENING: of het
gemonteerdes (HTRUSTINGSSTUK: vedig op de grond steunt.

3. Trek de (PARKEERREM: Ban

4. Schake! mel behulp van de tuimelschakelaar (RIJRICHTING: bij de (MULTIFUNCTIO-
NELE HENDEL de stand neutraal in.

§. Blokkeer via de tuimelschakelaar «WERKHYDRAULICA: de funclies in de sMULTI-
FUNCTIONELE HENDEL: voor de werkhydraufica,

6. Schakel zo nodig da «RIJ- EN WERKVERLICHTING Uit

v Klaar
7.5.1.2 Diegelmolor uitschakelan
= ‘oorwaarde:
E' ;! * Dewiellader is veilig geparkeerd, zle paragraal Afzetten” (Pagina 102}

Voer de volgende arbeidsstappen uit

1. Laat de tiESELMOTOR: gedurende korte tijd stationair lopen wanneer deze daar-
voor zwaarder belast is geweest

= De temperatuur van de {DIESELMOTOR: wordt verlaagd

2, Draai de «CONTACTSLEUTEL: tegan de wijzers van de klok in naar stand 0.
= D dieselmoior is uligeschakeld.

AZ 96 » Onginde bedieningshandlesding + 1672045 « S450010 « & « SERIE = BL
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3. Trek de «CCONTACTSLEUTEL: van de wiellader ull het «CONTASTSLOT:,
v Klaar
T.654.3 Uitstappen
Bas Voeorwaarde:
o= De dieseimator is uitgeschakeld, zie paragraaf Dieselmotor uitschakelen”
; {Pagina 102),

Voer de volgende arbeldsstappen uit)

1. Ontgrende| de vergrendeling van de ¢HEUPGORDELS,
2. Open de BESTUURDERSDEUR:.

3. Stap voorzichtig achterwaarts uil de wigllader.

4. Sluit de BEETULRDERSDEUR:.

" Kiaar

T.8.2 Reinigen en controleren

Dpdat u ww wisllader lang kunt gebruiken, moet U de wiellader in regelmatige inter-
vallen reinigen en op beschadigingen controleren,

Vioer de volgende arbeidestappean uit:

1. Reinig de wiellader,

2, Controleer alle leidingen en verbindingen op beschadigingen

7 U hebt beschadigingen aan leidingsn an verbindingan geconstaleard?
< Informasr uw leidinggevende an laal de reparate uitvoeren.

3. Controleer de wiellader op beschadigingen,

7 U hebt beschadigingsn aan de wiellader geconsiateand 7
< |nformeer uw |sidinggevende an laal de reparate uitvoeren.

v Hiaar.
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T3 Dagelijkse bultengebrulkstelling

Voer de volgende arbeidsstappen uit

1. Onderbreek het bedrijl met de wisllader, zie hoofdsiuk  Bednijf onderbreken”
(Pagina 102).

2. Smeer de zwaar belaste deten van de wisBadsr in,

! De informatie over het smeren vindt u in het hoofdstuk JOnderhoud” =  Smaran®
(pagina 132),

3. Plaats bl een aflopende parkeerlocalie WMELKEGGEN: voor de wielen van de
VOIS,

[ Leter op dat de wielkeggen aan de sfiopende zijde worden geplaatst.

v Klaar,

T.9.4 Langlopende buitenbedrijfstelling
Langlopende bullenbedrifstelling howdt in dat u de wisliader voor een langers tjdsduur
buiten bedrijf stelt,

‘“oer de volgende arbeidestappen uit:

1. Voer de dagelikse buttenbedriffsteliing uit, zie hoofdstuk  Dagelijkse buitengabruik-
stelling” (Pagina 104),
2. ul alle bedrijfsstoffen van de wiellader bij.

[ Let op dit vorstbescherming.
3. Smeer alle delen van de wiellader in, zle hoofdstuk Smeren” (Pagina 132)

v Klaar

T.5.5 Opslag bij niet-gebruik

Wannear u de wiellader een langere ijd niet nodig hebt en daarom wilt opelaan, dan
dient U ervoor e Zofgen dat aan de valgernds voearwaarden is voldaan:

= e wielkader is voor de opslag voorbereld, zie paragraal Langlopende buitenbe-
drijfsteling” (Fagina 104},

= D wisliader horizontaal en viak uitgeljnd opsiaan.
= Opslag, Indlen mogedijk, binnen sen afgésloten en goed geventileerde namies.
= Omgevingslucht iz vrij van agressieve media en siof,

* De opslagiocatie heeft een geringe luchivochtigheid, die geen comasie veroor-
Zaakt.
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T.0.6 Verwijdering

Bij de verwijderng van de wisllader gelden de volgende basisprincipes:

Losse onderdelen van de wisllader apast ale metaatschroot en elektronisch schroot
inzamelen en 2o nodig reinigen

Gereinigde metalen defen als oudmetaal afvoeren
Gersinigde kabels ale elekironisch schroot afvoeren
Voer alle ondesdelen af conform de lokaal geldends wettelijke bepalingen,

7.6 Winterbedrijf

Bij lage lemperaluren moeten speciale maatregelen bij de wiellader worden getroffen,
In deze paragraaf vindt u de informatie om de wiellader Bl| lage omgevingstempera-
furen te gebruiken,

LET OP

Lage buitentemperaturen!

Vanaf een buiteniemperatuur van 0 "G en lager kunnen companentan en cilinders van

oe wiellader beschadigd worden, wanneer ze niet vooraf worden warmgedraaid,

=* Bewseg voor aanvang van de werkzeamheden ce bewegende componenten n
cilinder enkele minuten bij nullast om daze op te warmen

‘Woer de volgende aroeidsstappen Uit

1. Laat bij aanvang van de winter de maotorolie verversen.

2. Zorg ervoor dat u hydraulische olie gebruikt die geschikl is voor de omgevingstem-
peratuur,

3. Zorg ervoor dat u dieselbrandstof getankt hebt die geschikt is voor de CIMgevings-
temperatuur,

4, Giet de (ANTIVEIES: in de RUITENSPROEIERVLOEISTOFTANKY,

ot

. Controlesr de (ANTIVRIES) in het (KOELVLOEISTOFEXPANSIERESERVOIR),

1‘" Klaar
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Cnderhioud

8 Onderhoud

In dit hoofdstu® vindt u informatie over het anderhowd aan de wiellader
= Varklanng b de epvafingsniveaus (pagma 107)
= [Dagelifks controleschema  [pagina 108}
= Leadschoparm borgen (pagina 108)
= Aanhaalmoment {pagina 108)
Cagelijkse controlewerkraambeden {pagina 110)
Dagelijkse onderhoudswerkzaamhedan {pagina 118)
Bedrijfsstoffen bijvullen (pagina 123)
Smeren (pagina 132)
Seniiceschema (pagina 143)

Imfo
9 Da beschrijving van de ondernoudswerkzaamheden voor vakpersonael vindi u in een
servicehandboek dat apar verkrjgbaar is bij MECALAC Baumaschinen GmibH,

8.1 Verklaring bij de ervaringsniveaus

Varklaring

Stand | Handeling FPersoneasl Irtervad of bedrijfiswren {Bh)

M10  Eersts inbedriffstelling Geautoriseerd  bij inbedrijfsteling van nisuwe of
vakpersonesel gereviseerde motoren

M20  Dagelijkse controle Bestuurder Cagelijks of bij continubedrijf elke
' 10 8h.

BA25 Conirole \iakpersoneel 50 2h

M30  Onderhoud 500 Bh N

M40  Ungebreid onderhoud 1000 Bh ¥

M4a5  Ungebrexd onderhoud | 1500 Bh ¥

MED :.I.Ii'tgum'ﬁd onderhoud 3000 Bh ¥

M70  Easisrevisie §000 Bh 34

1 Afhankelijk van het toepassingsgeval kan de smeerolisbelasting te hoog zijn,
In dat geval moel de emesrclisvérversingsnterval worden gehalveerd.

2 Gegevens voor smeerolieverversingsinterval, gerelateerd aan smesmkiskwall-
teit DCC 1,

3 De weergave van de bedrijfsuren moet worden gegarandeerd. De motorbe-

drijfsuren worden geregistresrd door het stuurapparaat. Opvragen via da
CAM-bug en weergave in het multifuncionsle paneel

4 Het optimale tijdslip voor de basisrevisie wordt sterk beimvioed door de belas-
ting; de loepassingsomstandigheden, de omaevingsomstandigheden en de
verzorging en het onderhoud van de mator tijdens de bedrijfstijd.
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8.2 Dagelijks controleschema

Cndarsiel

m STl ng

MZ0.  Bandenspanning controleren, banden controleren op veemde ohjecten,
M20  Eerste confrole van de wielmoerbevestigingen uitvaeren, zie Pagina 108,

Eestuurdarscabing

M20  CAlle ruiten reinigen

Mlotarmuimts

MZ0 iControleren op vervuiling en vreemde chjecten.

MZ0  Confroleren op dichiheld &n lekkages.

M20  Ohepeilmotor controkeren, Paging 110,

M20  Stand hydraulische vioeistof remsysteem confroleren, Pagina 134,
M20  Peil koelviceistof controleren.

M20 Obepel hydraukiek confroleren, Ollepedl hydrauliek confroleren (pagina 1132)
M20°  Peil ruitensproeienvioeistof confroleren, Pagina 128

M0 Stofuitvoerventiel inschakelen, Pagina 113

MZ0  Waterafscheiderventiel spoelen, Pagina 116

M20  Radiateur reinigen, Pagina 120

M20 - V-snaar controleren,

AL U5 » Osginels badieningahand siding + 16-T-2075 = 5400010 « &+ SERE - NL



Aanhzaalmoment
109 Cnderhoud

8.3 Laadschoparm borgen

Tijdens werkzaamheden aan en onder de lasdschoparm moet deze albid tegen
kantelen worden beveiligd, Daarvoor moet voor agnvang van de werkzaamheden da
laadschoparmsieun aan de hefcilinder worden gemontesrd,

Laggscheparmsleun san de helclinder

8.4 Aanhaalmoment

Towegestans aanhaalmomenten

Chnderdee] aan de wiellader Aanhaalmoment

TICFETE VOO M= an 2 425 Wm
iging cardanas 32 Nm
Bewvastiging kogeldraaiverbinding 300 Mm

Bevestiging wislmoeren 200 MNm

AZ 858 + Deiggivla Bvdmmncahacfladng = 16-7-2015 + 3400318 « 0« SERIE « ML
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8.5 Dagelijkse controlewerkzaamheden

B.5.1 Cliepeil motor controleren.

Fosdhe van de oliapedsiaal

AT G5p + Orginels rdisningihacdisidng ¢ 15-7-2015 + 5400515 « [ = EERIE « ML
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Dinderhoud

Vodansaarde:
De wiellader staal op aen viakke ondergrond.
De diesedmotor is koud,
De wi=llader iz uitgeschakeld

Die motorkap wan de wisllader is geopand
De costactslowtel is verswijderd

Noopdzakelijk is:

ﬁ * Doek

Vailigheidskandschoenen

Woer de volgende arbeidsstappen ult

1. Draai de «OLIEFEILETON voorzichtig naar finks.,

= [ vergrendeling van de oliepeilstok wordt ontgrendeld.

2. Trek de «OLIEPEILSTOK: Uit de (HOUDER:,

3. Reinig de (OLIEPEILSTOK) mel de OEK.
= Dhe (OLIEPEILSTOK) is onidaan van ofieresten,
= [Che ¢OLIEPEILSTON: 15 voorbereid voor de meting.

AZ 95 v Jrigmed i o i g * H-T-2018 ¢ 34008150 0 = SERIE = ML
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AULMANN

4. Schuif de «OLIEFEILETOK weer in de HOUDER:

5. Trek de cOLIEPEILSTOM: opnisuw Uit de (HOUDER:.
= Op de OLIEPEILSTOR: bavindt Zich nu een «LIELAAGIE:.

6. Controlesr het «OLELAAGJIE: 0p de OLIEPEILSTOK),
! Op de wouerPErSTOK IS 2EN schaalverdeling gegravesrd met het minimasl en
mazimaal toegesiane oliepell. Het olizlaagie moet zich tussen de beide merkie-

kens bevindan.

? Het olielsagje bevind! zich onder hel merkteken ?
" (pagina 125},

Da hoeveelheid motorolie in de tank iz te gering.
= %ul motoralie bij, zie paragraaf , Onderhoud™ > _Maotorolie bijwullen

T. Schulf de «OLIEPEILSTOK: weer in dé tHOUDER™,
8. Craai de «OLIEPEILSTOK voorzichtig naar rechts,

= -
= -
—
g
_
-
2

= [his «OLIEPEILSTOK) s vergrendelbaar,

" HKlaar

AT e ¢ Crigieahr bedeningahardiadeg ¢« 16-T-2015 » S4006%0 « 0 » SERIE « AL
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' Onderhoud

B.5.2 Oliepeil hydraullek controleren

Fosilie van de hyvdraudische-obetank

Voorwaarde:
De wiellader staal op een viakke cndergrond.
Die wisllader is uitgeschakeld.
D moterkap van de wiellader is geopend.
De laadschoparm is omlaag gebracht.
Indizn een laadschop gemontesrd is, moet deze ngekanteld zijm;
De contacisleutel is verwijderd,

1

WEETE

Woer de volgende arbeldsstappen uit
= Confroleer hel ikiJKoLAS: bij 08 (HYDRAULISCHE-OLIETANK:.
! Het souxsLAs: met minimaal tot de heift gevuld zijn met hydraulische olie.

7 Het kikglas is niel tof de helft gevuid?
D horveslheid hydraukksche clie in de tank is te gering,
<\l hydraulische olie bij, zie paragraaf  Hydraulische ofie bijvulien”
(Fagina 130},

v Fiaar

AL BGe + Onginele bedienngshandassing + 168-7-2015 « SH0001% - [ « SERIE « NL
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8.5.3 Oliepell hydraullsche vioeistol remaysteem controleren

Voorwaards:
D wiallader staat op een viakke ondergrond
De wiellader iz ullgeschakeld.
e motorkap van de wiellader is geopend.
De contactslewtsl s verwijderd.

O
Tl

‘Voer de volgende arbesdsstappen uit:

1. Maak de «VERGREMDELING) (&7 (MOTORRUIMTEAFDEKKING ~ RECHTS) los.

2. Venwijder voorzichtg de TMOTORRUIMTEAFDERKING = RECHTS,

3. Controleer het vulpeil bi) het <EXPANSIERESERVOIR-HYDRAULISCHE VLOEISTOF
REMSYSTEEM,

! Het vulpeil most zich op de maxomumlijn bawvindan.

? Het vulpel! bevindt zich onder de maximimiijn?
De hoeveelheid hydraulische vioeistef remsysteem in het expansiereservor is (e

ganng.
% Wul de hydraullzsche vioeistof van het remsysieem b, zie paragraaf . Hydrauli-
gchie vioeistof remsysieem bijvullen® [Paging 127).

AF Bl + Cinpnele becharengehandeding + H0-T-2015 « BIGOETS + 0« SEFIE « WL
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4. Haak de:MOTORRUIMTEAFDERKING — RECHTS: weer vast n de bevestigings- en
galeidingspunten,

5. Bevestig de vergrendeling van de (MOTORRUIMTEAFDEKKING = RECHTS:

" Hlaar.

AZ 950 ¢ gk bedenincahasdisdng » 16-T-2018 « BO0001E + 0o SERIE « L
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8.6 Dagelijkse onderhoudswerkzaamheden

8.6.1 Waterafscheiderventiel spoalen.

‘'oonwaarde:
D& wiellader staat op ean vlakke ondergrond.
De wiallader is ulgeschakeld.
De diesslmaotor s koud
De parkesrem is aangetrokken,
De motorkap van de wiellader is geopend.
De contacisleutel ks verwijderd.

05

Moodzakedijk is
ﬁ * \eiligheidehandschosnen
Crpvangbak

Wateropvangbak & s
legen TN we
Brandgevaar door ontbranding van de dieselbrandstof!
U lsopl het gevaar van brandwonden. Bovendlen wordt de wiellader beschadigd door
et wiiar!
=+ Rook neolt lijdens werkzaamheden aan het brandsicfiiller
= \ang weglekkende diesslbrandstof onmiddellijk op.

Gevaar voor de gezondheid door dieselbrandstof!
De diggelbrandsiof Iz schadelijk voor de gezondheid. Bij veelvuldig contact met de huid
bestaat het gevazar voor kanker.

= VNarmijd confinu huidcontact met de dieselbrandstof.

= Draag tijdens de werkzaamheden sleeds velkgheidshandschosnsn.

LET OFP

Gevaar voor het milieu door dieselbrandstof!

D oude diesslbrandsiof van de wigllader is miBaugevaarlijk!

< Voer de gebrulkte dieselbrandstof af conferm de lokaal gelcende wetlelijke bepa-
lingen;

< \ang weglekkende diesslbrandstof met geschilkte opvangbakken op.

= \oorkom dat dieselbrandstof in de grond kan weglekken,

Woer de volgende arbeldsstappen ult:
1. Trek woorzichtig de aansluitkabel voor de waterpeilsensor eraf.

A7 050+ Dhiginede bedianingshandedbing + 18-7-30705 = 5400910+ 0+ SERE  HL
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Onderhoud

2. Plasts het cOPVANGBAK: onder het (WATERAFSCHEIDERVENTIEL:,

3. Draai de «AFTAPSCHROEF: van het AWATERAFSCHEIDERVENTIEL: tla ng2am oOPEND.

= Water-brandstofmengss| stroomt in de opyangbak,
= Hel walerafscheiderventiol wordt gespoald,

4. Laat het (WATERAFSCHEIDERVENTIEL: Zolang geopend, 1ot er alleen nog duidelijk
herkenbare (DIESELBRANDETOF: Wegsiroomi

AT S5 + Orignale bedannpshardadineg + 16-T-2015 + SA0001% - 0 « BERIE = ML
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5. Draai de <AFTAPSCHROEF) van hetl (WATERAFSCHEIDERVENTIEL) langzaanm dicht

! Sandragimoment; 1,6 += 0.3 Nm

6. ‘Voer hel opgevangen (WATER-BRANDSTOFMENGSEL: af volgens de lokaal geldende
bepahlngen,

T. Monteer voorzichtig de aansiuitkabel voor de waterpeilsensar

De wateropvangbak is gelesgd,

Brandsiofsysiesm  Voer de volgende arbaidsstappen uit:

onfluchien

Ty
et

1. Stech de «CONTACTSLEUTEL: van de wieltader in hel <CONTACTSLOT.

2. Drazi de «CONTACTSLEUTEL: met de wijzers van de klok mee in de stand I,
= Het contact van de wigllader is ingeschakeld.
= e brandsliotaanvosrpomp wordl ingeschakeld.

3. Wacht 20 seconden

4, Dragide 1CONTASTELEUTEL met de wijzers van de klok mee in de stand 0
= Ml contact van de wiellader is uitgeschakald,

AF U5 + Cimginsle bedisningshandieding ¢ *6-T-2015 v BA00819 1 1 = SERIE = ML
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Onderhoud
5. Herhaal deze handelingsstappen 1 TOT 43 twee keer
= Hel brandsiofsysteem wordl stuk voor siuk ontlucht
= De brandsicfdruk die nodig is voor bedrjf wordt spgebauwd,
Het brandstofsysieam is ontlucht
v Klaar.
8.8.2 stofuitvosrventiel inschakelan,
= Wooniaarde:
i — De wiellader ks uityeschakeld

Ce dieseimator is koud,

Ca parkeamem is aangetrokken.

e molorkap van de wisllader is geopand.
De contactsleutsd s venwijderd

Ce wiellader staat op e=n vlakke ondergrond,

Meodzakelijk is

‘X Yedligheidshandschoenen
Doek

Voer ge '.I"i}IIQEH'dE.‘ thtid5-51al:lpl:ll'l it
1. Plaats de 0oEK: ander het <STOFAFVOERVENTIELS,

2. DOruk met de hand het witeinde van het <STOFAFVOERVENTIEL: Uit elkzar,

= Het vud uit de behuizing van het luchifilter valt op de doek,
3. Verwlder de moEK:.

4. Cooi het opgevangen vull weg

v FKlaar.

AT 5« Cinginsla bedeningshandlsiding = 16-~7-2014 ¢ S800E18 « 0 = SERIE » WL
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8.6.3 Radiateur reinigen

Voorwaarde;
Die wigllader staat op een viakke ondergrond
Ce wiellader is uitgeschakeld.
Cie modorkap van de wiellader is geopend.
De contactsleute] is versmijderd.

(]
e

Binnenrsimte van  Voer de volgende arbeidsstappen uif:
de radiateur
opanan 1. Mazk de (VERGRENDELING: van de {MOTORRUIMTEAFDEKKING — LINKS) |05,

=

2. ‘“erwider voorzichtig de tMOTORRUIMTEAFDEKKING — LINKS),

3. Maak de (VERGRENDELING! van de {ONDERHOUDSKLEP — RADIATEUR: |os,

4. Til d& «OMDERHOUDSKLEP — RADIATEUR: er al.

Dre binnenruimte van de radialeur is geopend.

AZ 95e = Ovignele bedisningshasgksding « 16-7-2015 « 54013 < [ - BEERIE = ML
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Onderhoud

Binnenruimie van  \oer de volgende arbeidsstappen uif:
de radiatewur
TRinigEn = Ontdoe de binnenruimte van stof- en vuilafzettingen,

~

D& binnenruimte van de radiateur i= ger=inigd,

Binnenruimte van  Voer de volgende arbeidsstappen uit

de radisteur sluiten ) ) ,
’='J-’ 1. Haak de:OMDERHOUDSKLER — RADIATEUR wieer vas! in de bevestigings- en gelei-

dingspunten,

2. Bavestg de vergrendeling van dé (ONDERHOUDSKLEP — RADIATELR:.

3. Haak deMOTORRUIMTEAFDEKKING — LINKS) weer vast In de bevestigings- en gelel-
dingspunten.

A&Z 850 + Onpnelo Shdieunpihendfledrg + 16-7-2015 + 5400515 = 0 + SERIE + ML
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4. Bevestig de vergrendeling van de (MOTORRUIMTEAFDEKKING — LINKED.

Ce binnenruimte van de radiateur i3 gesloten,

v Klaar.

AZ 95 + Orignae bedianingihandedicg + 18-T-005 « 5400810 + O« SERIE = WL
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Bedrijfsstoffen bijvullen

Cnderhoud

||:i!.2!a'J;
Ll

b3

8.7 Bedrijfsstoffen bijvulien

8.7 Dieselbrandstof bijvullen

Woonwaarde:
De wieliader staat op esn viakke ondergrond.,
De wiellader is uitgeschakeld.
De contactsleutal is venmjderd,

Moodzakeljk is:
Cioek
Caontactsleutsl
Welligheidshandschoenen

o
19
WIS

Brandgevaar door ontbranding van de dieselbrandstofl
U loopt het gevaar van brandwonden. Bovendien wordt de wiellader beschadigd door
het vuurt

= Tank de wisllader afleen in afgekoelde toestand bi.

= Roak noeit tjdens het bijfanken van de wiellader!

=< Vang weglekkende dieselbrandstof onmiddellijk op,

e

k P A

Gevaar voor de gezondheid door dieselbrandstof!
De dieselbrandstof s schadefijk voor de gezondheid. Bij veelvuidig contact met de huid
bestzat het gevaar voor kanker,

= Vermijd conlinu huidcontact mel de dieselbrandstol

~* Draag tijdens de werkzaamheden steeds veiligheidshandschoenen.,

LET OF

Gevaar voor het milieu door dieselbrandstof!

De diesalbrandsiof van de wisllader is milieugevaarlijk!

< \oer de gebruikie dieselbrandstof af conform de lokaal geldende watlelijke bepa-
limgen.

= \ang weglekkende dieselbrandstof met geschikie opvangbakken op,

=+ \oorkom dat de dieselbrandstof in de grond kan wegbekken.

Voer de volgende arbeidsstappen wit:

- (% Open met de «CONTASTELEUTELY de (TANKDOR) bij de (HESELBRANDS TOFVULPIIP:,

AL B%= 1+ Oinginsle bedieningshaodlaiding * 76-T-2015 « S400618 = 0+ SERIE AL
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2. Giet de {DIESELBRANDSTOF voorzichtig In de «TANK:.
3. Skt met de «CONTACTSLEUTEL> 8 (TANKDOP) van de (HESELERANDSTOFVULPIIP),

4, Veeg eventuesl gemorsie (DIESELBRANDSTOF: mel de (DOEK: op.

.‘(’ HKlaar,
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Bedrijfsstoffen bijvullen

Onderhoud

| EALT
mun

B.T.2 Motorolie bijyullen

Voorwasnde;
Dewisllader staal op een viakke ondargrond.
De wiallader is uilgeschakeld
De matorkap van de wisllader is geopend,
De contacizleutal i verwijderd.

Moodzakelik ks,
Doek
Velligheldshandschoenen
geschikte trechiber

niguwe, geschikie matorslie, de gisen vingt u in de paragraaf Vulhosvestheden en
smeefmiddeieisen van bedrijfsstoffen” (Pagina 122).

Gevaar voor de gezondheid door motoroliel
Da motorolie is schadelijk voor de gezondhaid. Bij veetvuldig contact met de huid
bastaat het gevaar voor kanker,

= ‘ermigd continu huidcontact mel de motorolie.
= Draag tjdens de werkzaamheden steeds veiligheidshandschoanan,

R e E S LT LR

LET OP

Gevaar voor het milieu door motoroliel

(e oude motorolie van de wiellader is milieugevaarijk!

= ‘oer de ouda motarolie af conform de lokaal geldends wettelijke bepalingen.
=+ Vang weglekkende motorolie met geschikte opvangbakken op.

< ‘Voorkom daf motorgdie In de grond kan weglekken.

Woer de volgende arbeldsstappen wit;

1. Verwijder de ©oPs van de MOTOROLIEVULPIIPY,

AL B6e + Onginede bediesingshasdbading = 16-T-2018 « 8400915 » 0+ SERIE + ML
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2. ul met een geschikie (TRECHTER: de (MOTDROLIE: bif In de geopende (MOTOR-
OLIEVULPLIP:.

3. Shult de moP: van de MOTOROLIEVULPLIPS,

4, ‘Veeg eventues| gemorste (MOTOROLIE: mat ean (DOEK: Op.

v HKlaar,

BZ e« Crgirele bedisningstandisidng = 186-7-2013 + 5400614 = 0 = SERIE « ML
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Bedrijffsstofen bijvullen

Orderhaud

Co=
(N

P8

B.7.3 Hydraulische vioeistof remsysteem bijvullen

‘oorwaarde:!
De wiellader staat op sen viakks ondergrond,
D wisllader 5 uitgeschakeld
De motarkap van de wigllader is geopend.
De contactsieutel is verwigderd.

Moodzakelik is:

© Deek
Yellkighzidshandschoenen
geschikte trechter

niewwe, geschikte hydraullsche vieeistof remsysteem, de eisen vindt w in de para-
graal Vulhoeveelheden en smeermiddeleisen van bedrijfsstoffen” {Pagina 132},

Gevaar voor -:Ie gﬂa:nn:lhaid door h:.rd mulisr.ha vlneistnf remay-
steam!

DCe hydraulische vioeistof remsysteem is schadelifk veor de gezondheid. Bij vealvuldig
contact mel de huid bestaal het gevaar voor kanker.

= ‘Vermijd continu huidcontact met de hydraulische viosistol remsysieem

= [raag tijdens de werkzaamheden steeds velligheidshandschoenen.

LET OF

Gevaar voor het milieu door hydraulische vloeistof remsysteem!

De oude hydraulische vioeistof remsysieem van de wiellader iz mikeugevaariijkl

= ‘oar de oude hydraulische vioeisiof remsysteem af conform de lokaal geldende
waltalgks bepalingen,

= Wang weglekkende hydraulische vioeistof remsysteem met geschikle opvang-
bakken op.

=% ‘oorkom dat de hydraulische viceistof remsysieem in de grond kan weglekken.

Woer de volgende arbeidsstappen uit

1. “Yenwijder de Do van hel (EXPANSIERESERVOIR-HYDRAULISCHE VLOEISTOF
REMSYSTEEM:.

AT She o Crginele badenngerandiecing + 18-7-3075 » 540810« 0« BERIE 4 NL
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AU LMANN Onderhous

2. Vul met een geschikie (TRECHTER) & <HYDRAULISCHE VLOEISTOF REMSYSTEEM: bij
in het geopende <EXPANSIERESERVOIR-HYDRAULISCHE VLOEISTOF REMSYSTEEM: tof

aan de maximaumlipn.

3. Shuit de o van het EXPANSIERESERVOIR-HY DRAULISCHE VLOEISTOF REMSY-
ETEEM)

4. ‘eeg eventueel gemorste <HYDRAULISCHE VLOEISTOF REMSYSTEEM: met een
(DOEK: Op.

" Klaar

AZ 950 = Jrigne bedenngehandaicing © 1672015 = RGOS0 + 0+ SERIE « NL
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Bedrijfsstoffen bijyulien

Onderhoud

| !-'-!.'!'-E:
i

P4

8.74 Ruitensproeiervioeistoflantivries bijvullen

Woorwaarde:
e wigllader stnal op =en viakke ondsrgrond.
Oe wisllader iz udgeschekeld.
De molorkap van de wiellader is geopeand.
De contactslauted is verwijderd.

Moodzakelipk 15
qgeschikte trechter

niguwe ruitensprogianvicaistof of antivies

Voer de volgende arbeidsstappen Uit

1. Mazak de vergrendeling van de sMOTORRUIMTEAFDEKKING - RECHTS: los,

2, ‘Yerwijder voorzichtig de ¢MOTORRUIMTEAFDEKKING = RECHTS),

3. Wenwl|der de DOoPr Van de RUITENSPROEIERVLOEISTOFTANK:.

4. Wul met een geschikie «TRECHTER: de (RUITENSPROEIERVLOEISTOF/ANTIVRIES: B|
in da geopends RUITENSPROEIERYVLOEISTOFTANK ).

&2 95a » Ong g Baeing + 18-T-115 + S400091% + 0« SERIE + ML




AULMANN i A L

5. Slull de cooP van de (RUITENSPROBIERVLOEISTOFTANK,

6. Hazk de MOTORRUIMTEAFDEKKING — RECHTS: weer vast in de bevestigings- en
geleidingspunien

7. Beveslig de vergrendeling van de tMOTORRUIMTEAFDEKKING — RECHTS).

v FKlaar

8.7.5  Hydraulische olie bijvullen

Pogilie van de hydrauische-oletank

AT @50+ 0 g ng ® 1572015 + 5200819 s [ + SERIE + b
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Bedrijffzstoffan bijvullen
Cndernoud

oG

nin

Vonnwaande:
Cre wiellader staat op een viakke ondergrond
D= wigllader iz wtogeschakeld,
D= moforkap van da wisllader is geopend.
Us contacisleutel s verwijdard.

Mocdzakelijk is
Doak
‘Vailigheidshandschoanan
geschikie trechier

nieuwe, geschikte hydraulische olie, de eisen vindt u in de paragraal Vidhoeveet-
heden en smeemmiddeleisen van bedrjfssioffen” (Pagina 132),

Dre hydraulizche olie |3 schadelijk voor de gezondheid, Bs veehuldig contact met de
huid bestaal het gevaar voor kanker,

= ‘Vermijd continu huidcontact met de hydraulische ofie.

= DOraag tjdens da warkzaamhedan steaeds vailigheidshandschoanen,

LET OP

Gevaar voor het milieu door hydraulische olie!
Oe ouda hydraufische olie van de wisllader is milisugevaarijk!
=< Voer de cude hyvdraulische olie af conform de lokaal geldende wettelijke bepa-

lingen
< Vang weglekkende hydraulische olie met geschikie opvangbakken op.
= ‘oorkom dat hydraulische olie in de grond kan weglekksn,

Voer de volgende arbeidasiappen uit
1. Cpen de :pops van de VULPLIP-HYDRAULISCHE OLIEs met de hand

I ‘Wanneer de dop niet met de hand kan worden geopend, gebrulkt U een specials
siesksleutal,

AZ 95 + Onginele bedianingshendeding + 16-T-1015 » HO081% + 0 - EERIE = NL
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2.

Wul met een geschikio (TRECHTER: de (HYDRAULISCHE OLIE bij in de geopends
SWULPIP-HYDRAULISCHE OLIE:.

3. Siuit met de hand de ©oes van de WULPLP-HYDRAULISCHE OLIE

4. ‘Veeg evenivee! gemorste (HYDRAULISCHE OLIES met een (DOEK: op

v Klzar.

8.8 Smeren

In dit hoofdstuk vindt u informatie over het ameren van de wiellader

B.8.1 Vulhoeveelheden en smeermiddeleisen van bedrijfsstoffen

Smasrmidialelaen

Motorolie 2320062
Hydraulsscha olis 23104578
Transmissieolis 23107305
Emeearvet 4417807 A
Foelvicaistof AFMNOR: NF R15601

AFMOR: MF BS 6580

Caorronie- en antivries- ASTM 03208 § D 4656
middelen Nitrietvri, fosfaatvrl], aminevrl], silicaatvrij

AT 95a ¢ Crignals bedunisgstendisiding = 16-7-2016 + S400578. 0 = EERIE+ ML
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Emeren
Ondarhoud

Vulhoowoelhedan

Digzeltank
Motorohe furbe)

Hydraulische ofie jvuloeveelhesid compleat)

Hydraulische-oliereservaoir
Transmissieclia vOOF de vooras
Transmissiealie voor de achiteras

130
Bl
134 |
Bl
5]
B1

Transmissiealie voor de planetaire tandwielover- 4x 0.8

brenging
Transmissleolie voor hel verdeeldifferentiesl 20 1,251
kit
Transmissiealie voor het verdeeldiferentisel 30 4|
kmiu
Smaatet Maar gelang de behoafie.
Ajrco - koudemiddel {speciale ultrusting) 900 g
Koehdoeistof totaal 14 |
daarvan.
= Antiviles 71

+ Corrosiebescherrming 7 |

Infao

e Afhankelipk van de omgevingsomsiandigheden en de icepassingslocatie mosten zo
nodig andere smearméddelen worden gebruikt. Controfesr desmeoor de instructizlabels
die zich oo uw wisllader bevinden

AL G5 + Doginele bedenngatandaiing + 18-7-2005 = 5400810+ 0+ BERIE + NL
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B.B.2 Smeerschemsa

In dif hoofdstuk vindt o informatie over net smeren van de wiellader. Daamaast kunnen

Smaran
Crnderhoud

zich bij het gemonieerde uitrustingsstuk nog andere smeerpunten bevinden

Smesrachema bwenklader AZ 85

Cnderdes] aan de wial-
lador

na 10 bedrijfsuren Snehwisseloorziening
na 10 bedrifsuren Laadschoparm

na 50 bedrifsuren Muotorkap

na 30 bedrgfsuren Mctormuimbe:

na 50 bedrijfsiuren Voor- en achteras

AZ Bie = Ongirele bedieningshandisiding » 16-T-2315 + 5200548 = D « EERIE + ML

Aantal smeerpunten

12 Smeerplunien, Zie para-
graaf . Smesrpunien - snelwis-
selvoorziening” {Pagina 139)

12 Smeerpunten, zie para-
graaf .Smearpuntan - laad-
schoparm™ (Pagina 141)

2 Smesrpunten, zie paragraaf
~Smeerpunten - motorkap®
(Fagina 142)

2 Smeerpunten, Zie paragraal
sameerpunien - motormuimie’
(Pagina 142)

B Emweerpuntan, zie paragraal
JSmeerpunien — vaor- gn
achteras® (Pagina 143)
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135 Onderhoud
8.8.3 Smeerprocedure
I deze paragraal wiord] aan de hand van een voorbeeld met een amesmippel
beschreven hos u tljdens net smensn e werk moet gaan,
= Vioorwaarde:
O == D= wiellader is uilgeschakeld.
Moodzakalijk |s:
‘ﬁl - Doek
Handvetspuit
afhankelijk van het smeerpunt een kKlimhulpmiddal
Vislligheidshandschoanaen
Smeerprocedurs — S
voarbersiden " A

Gevaar voor de gezondheid door smeervet!

Het smearvet is sohadelijk voor de gezondheid, Bij veetvuldig comtact mat de huid
bestaat het gevaar voor kanker

=¥ ‘ermijd continu huidcontaci met het smeervet.

=¥ Draag lijdens de werkzaamheden stesds vellighsidshandschoensn

LET OF

Gevaar voor het milieu door esmeervet!

Het cude smeenvet van de wisllader i milieugeaarijk!

<% Voer het oude smearvel al conform de lokaal geldende wehelijke bepalingsn,
< Wang weglekkend smeervel met geschikte opvangbakken op.

= Voorkom dat smeervet in de grond kan weglekken

Voer de volgende arbesdsstappen uit

1. ‘iesg met de tooEKs eventueel overtollig «OUD SMEERVET: van de (ITSTROOM-
PUNTEM:.

2. Trek de (BESCHERMDOP: van de (SMEERNIPPEL)

AL §he = Cngrele bedenigsfandesing + 18-7-2015 + S40001% + 0 « SERIE + Tl
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Smeran
Cnderhouwd

e, 4
I i SRR Fi

3. Reinlg de SMEERNIPPEL: met de {DOEK).

4. Druk de (SMEERKOP: van de «VETPERS: Op de (SMEERNIPPELY,

De smeerprocedure is voorberaid,

AZ 860 ¢ [Higineke becdunirgersndieidnyg « 6-7-20110 « GAD0SE0 =0+ EERIE * ML
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137 Crnderhaud

Smeerprocedure  Voer de volgende arbeidsstappen uil

uivoeran

T 1. Pers mat de (WETPERS! hel (NMIELWE SMEERVETD: In het (SMEERPUNT)
S

[ Persnetzo iang, tof bij het witstroompunt duidslijik e herkennen schoon smeenvei
uitstroomt

2. Weeg mel dé DoEK: hel vilgeperste (OUDE SMEERVET: van hel iWITSTROOMPUNTS,

3. Pers met de «VETPERS) nogmaals na, tot een licht opbollende truPS: bij het
(ATSTROOMPUNT: te herkennen 5.

D& smesrprocedure s uligeyosrd,

AT e « Origrale Bedenrgatandisgng « 16-7-2015 » 400018 + 0+ BERSE « ML
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il ure  ‘oer de volgende arbeidsstappen uit
afshuiten

1. Trek de cSMEERKOP: van de (VETPERS: van da «SMEERMNIPPEL.
N :

Smeren
Onderhoud

|1EB

2. Reinig de SMEERNIPPEL) met de (DOEK.
3. Druk de (BESCHERMDOP) Op de GMEERNIPPELY,

4. ‘oer de vervuilde «DoEK: af volgens de lokaal geldende bepalingen.
De smeerprocedurs s volleoid,

v Klaar.

A2 G5+ Criginels baderingshasdisidng = 1672015 + 5400079 + 0 = SERIE « ML
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8.8.4 amesrpunten - snelwisselvoorziening

BEB.4.1 Owerzichi

1 Ui |_ kelemeni -I'P_”n" Zie| P e e

z Uittrekelement — links- Zie paragraal Uitirekelement - links"
(Pagina 140)

3 Ultrekelement —rechts  Zie paragraaf Uittrekelement ~ rechts"
(Pagina 140}

B.54.2 Ulttrekelement = boven

LAtrekalement - boven | 2 smeampurien bij de selwissshourzening

AF e « Doginsls bedieningstandisidng = W-T-2015 « 5600918 « 0« SERIE « ML
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B.B43 Ukttrekelement — links

Smeren
Chnderheud

i

=
LB

l14l]

Litirokalamant - linkg | 5 smesrpunten b de apelesselyoarziening

B.E24 Uittrekelament = rechis

Uitiresalzmant = links | & smesrpunban bl de snalwagelwoarzisning

AT S6e ¢ Origneke badunisgetandeiding « 10-F-2010 « 84005498 « 0« SERIE » WL
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141 | Gngerhoud

885 Smeerpunten - laadschoparm

8851 Aanzicht = linkerzijde

Aarzicht - inkerzifdn | 6 smeapunian bl de Eadschoparm

BES2 Aanzicht - rechierzijde

AENZICN! - rechierziss | 7 smeerpunien bij o laadschoparm

AT U5e + Cigicale bedwnirgatandisidng » 18-7-2015 « SL00010 + 0 » SEFIE ML
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B.B.6 Smesrpunten - motorkap

Mclarksp | 2 smearpunlen

8.8.7 Smeerpunten - motorruimbe

Miolorkap | 2 smeerpunien pendelasophanging

A7 sde « Ongnels badwnrgesmndisidng « 16-7-2018 » BL00918 « 0+ SERIE « fL
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Sarviceschama
Onderncud

8.8.8 Smeerpunten — voor- en achteras

= T
AT
%

Voor- Bn Bchiaras | 2 fusespennen, amesdpunien per wial

8.9 Serviceschema

M20  Bandenspanning coatroleren, banden controleren op vreemde objecten,
M20  Eerste controle van de wislmosrbevestigingen uitvoeren.

M25  Oilepeil van de vooras controbanan,

M25  Oliepeil van de achieras controleren.

&2 e » Crigireles bedeningshandeding + 10-T-2015 « $400818 » 0« SEREE + ML
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|'l.l'-lrl.r-ulg;|[.2rﬂrldnrll'll

T L e e

M25
M25

Cliepail planuta:ra tandwisloverbrengeng controleren.

Diapell andwislkast controbensn,

Eerste controle van de bevestigingen van de assen, cardanas en kogeldraai-
verbinding Uitvoeren,

1 olieverversing vooras,

18 alieverversing achteras.

1e alieverversing planetaire tandwiskoverbrenging,

1e Qlievenversing tandwislkast.

Controle van da bevestigingen van de assen, cardanas &n kogeldraalverbin-
ding utvosran,

plieverversing vooras,

olievernversing achteras,

olieverversing planetaire tandwisloverbranging,
Clieverversing landwielkast.

13] Bestuurderscabine

Alle ruiten reinigen,

M3G  Versluchifilier controleren.

M30 Werkingstest van de bedieningselementen en de contrelelampen witvoersn.
M45 Versluchifilier venvangen,
4] Metarruimis

W Handeling

Mz20

MzZ0
M20

W25

Controleren op varvuiling en vreemde objecten,
Controleren op dichtheid en lekkages,
CHiepell motor contraleren,

Feil remvigeistof controleren,

Peil koelviceisiof controferen.

Diiepeil hydrauliek controleran.

Feil ruitensproefenvioeistof controleren:
Waterafscheidervential sposlen,
FEadiateur relnigen.

W-snaar confroleren.

Stofurtvoerventiel inschakelen;

1e Motorobeverversing,

&F ge » Originge beddenrgehandeding + 16-7-2000 = 800818 « 0« SERIE = NL
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145 Cnderhouwd

{4} Matorruins [Mernalg)
MZE e fillervervanging hydraulsche olie,

M3l  Motorclie verversen.

M3d  Motoroliefifer vervangen.

M30  Brandstofilter venvangem,

M30  Brandsiohvoorfilter vensangen.

M3l  Hydraulizche-cligfiller vervangen,

M30  Hoelviosistof bijvulien.

M30  Luchifilter controleren.

Mal  Luchifilter vervangen,

M40  Accu en elekirische leidingen controleren op beschadigingen.
M4D  Houdbaarheid van de water- en hydraulische slangen controleren.
Mas  Koelviosistof verversen.

Md45  Hydraulische olie verversen.

M50 Veriem vervangen,

AF e « Cnginels bedenrgsrandisidng » 16-7-2000 » MG0E18 + 5« SEMIE « ML
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9 Speciale uitrustingen

In dit hoofdstuk vindt u informatie over de beschikbare speciale uitnestingen van de
wigltader

Zwaailicht (pagina 147)

Werklichlan (pagina 145)
Hefmechanismevering (pagina 150)
Hydraulische aanslutingen (pagma 153)
Zonnescherm [paging 154}
Hoofdschakelsar — accu (pagna 155)
Boweagbara rult {pagina 158)

Alres (pagina 158)

9.1 Zwaailicht

Dient als waarschuwingslamp om op de wigllader ie stienderen

9.1.1 Pasitia

Poslile op 06 wisksder

Deze speciale ultnosting beschikt over een extra bedieningselement. Die bevingt zich in
de bestuurdarscabine — binnen aan de rechterzijde van het instrumenienbaord,

AT 850 + JHiginese bedeningshandaiding ¢ 1B-7-2046 « S400818 4.0« BERIE « NL
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Paskie vBn el bedieningasiement

91.2 Bezchrijving

1

Bedliarengeelement wan fa speciale ubeing

Legenda
- Joensming Jivoe ——JSans Jrune
1 Iwagilicht Tuimelschake- boven Schakelt het zwaailcht uit,

ang onder  Schakelt het zwaailicht in.

AZ She = Cripnsie bedanngshandosng + 18-7-205 = G800F10 = 0 - BERIE + ML
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1432 l Speciale uitrustingen

9.2 Werklichten

De werklichten dienen voor da verdichiing van het werkgebied voor &n achier de wiel-
lzder. De werklichten moeten tijdens ket rijden op de openbare weg witgeschakeld zijn,

9.21 Pasitia

De voorste werklichten zijn op de laadschoparm gemontesrd en de achierste werk-
lichten op het dak van de cabire.

Poshie op de wiellader - achier

[reze specials witrusiing beschiki over ean exira bedieningselement, Dis bevind? zich in
de bestuurderscabire — binnen aan de rechiezids van het instrumentenbord.

WZ Gte = Diginsle Sedisningshandisidng » 18-7-2075 4 5400074 = 0 » EERIE + ML
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Pastin van het bedianingsalement van de speciak Winstng

8.22 Beschrijving

Legenda

1 Werklichten Tuimelschake- boven  Schakelt de werklichben uit.
amr onder  Schakeit de werklichten n.

9.3 Hefmechanismevering

De hefmechanismevaring zorgt ervoor dat de [aadschoparm tijdens het rijden met een
beladen [aadschop meeveerl. Zodoende kunnen oneffenheden sanvoudig worden
gecompenseerd, De hefmechanismevering mag alleen ingeschakeld zijn als er met de
wiallader worden gereden,

AT Bhe + Ciginsln edieningshandediag + 16-7-2015 + 5300995 + s SERIE » Ml



Hefmechanismaevering

151 Speciale witrustingen

3.3.1 Positie

Deze speciale uitrusting beschiki over een extra bedieningselemant Die bevindt zich in
de bestuurderscabine — binnen a8an de rechiterzipde.

Prsilie van bl bediRnngsalemant van 0 specias Wirnsing

& $5e + Dnginele edianingihesthadieg + 165-T-1015 « SAME0 = 0+ BERIE » MR
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8.3.2 Beschrijving

Badieningastamant van de speciale ulnsing

Lagenda

o Joenaming—[rype ——Joiand [Funcie

1 Hefmechaniz- Tulmelzschake= boven  Schakell de vering van hel hefme-
MEevering laar chanizme L Tiidens het werken
moet de vering van het hefmecha-

nisme witgeschakeld zijrn.
onder  Schakelf de hefmechanismevearing

van de lasdschoparm in

AE BSe +» Onginsle begisningehandiesing + 16730715 « 400819 + 0+ SESIE » HL
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I Speciale uitnestngen

9.4 Hydraulische aansluitingen

9.4.1 Positie

Foallie ap de wiallader

Deze spaciale uitrusting beschikt ower een extra bedeningselemeant. Die bevindl zich n
de pestuurderscabine = binnen aan de rechterzipde.

FoBiie van het bediningsslament van de speciale wirusting

AZ 95¢ + Originaie bedenagstandaidng » 18-7-7005 « SA00018 + &« SERIE « KL
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84.2  Beschrijving

Badisnngseiament van de spaciale utsIng

I.l-glrl.d:

Contingschake- Tuimelschake- bowen  Schakelt de continuzchakeding van

lirg. aanvul= faar de aanvullende hydraulische
lende aansluitingen in bij de snehwissel-
hydrauliek voorzieming,

onder Schakelt de continuschakeling van
de aanvullénde hydraullsche
aangluitingen wit bi] de snehwissel-
MOOFZIBning.

9.5 Zonnescherm

854 Positie
Het zonnescherm disnt als bescherming tegen de zon

AL Bhe + Onginsle bedisningshandlsdng + 16:-T-2015 » 5400812 + 0 = BERIE + L
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135 l Speciale uitrusfingen

96 Hoofdschakelaar —accu

8.6.1 Positie

De hoofdschakelaar — accu dieni voor de onderbreking van de voeding van alie alekin-
sche componenien van de wiallader.

A2 50 v Onginele bideningstandisiding « 18-7-2073 = SO001 0 + 0+ BERIE « KL,



AMHLAANN Specete arasingen | 156

9.7 Beweegbare ruit

Met de beweegbare ruit kunt u de ruiten van het bestuurdersdeur an het rechter zijdeur
DpEnEn

.71 Positie

Fagdia oo de welader

Deze speciale vitrusting beschiki over ean exira bedieningselement, Die bevindl zich in
oe bestuurderscabine — binnen aan de rechierzijde.

Pasitie van het bedianingsehement van de speciale ukmusting

Legenda

2 e (e SR

Rultvergrende- Met behulp van de ruitvergrendeling kunnen de riiten in de
lireg dauren worden geopend en vergrendeld,

AT B5a + Originsls badiecingmhandisiding * $5T-2015 + SADDETE « 0 « SERIE « NL
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157 l Speciale ultrusiingen

g.7.2 Ruiten bewegen

Vioer de volgends arbeldsstappen uit

1. Houd de hendel (RUITVERGRENDELING) ingadrukl,

= D vergrendeling van de ruil wordt onigrendeld.

2. Werschuil de sRUNT»in de gewensie positie.

3. Laat de hendel (RUITVERGRENDELINGS [0%.

v Klaar,

A7 958 » Originede bedieninghandlsidng = H-T-2018+ Sanpind = 0+ BERIE v Bl
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9.8 Airco

Ce airco dient voor de regeling van de luchtvachtigheid en de temperatuur in de
bestuurderscabing van de wiellader.

8.81 Positie

Deze speciale uitrusting beschikt over e2n extra bedieningselement. Die bavindt zich in
de bestuurdesscabine — binnen aan de rechterzijde.

I-'nnbe van hed bedigningselement van de specaia Winsing

AL 958 + Origingie bedieningshandieding » 16-7T-2045 » S4O00TH « 0 r SERIE « HL
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159 ' Spaciale utrustingen

9.822 Beschrijving

Bedeningss=lzment van oe :pan:i-hﬂ;.:ﬂ-:l'i.;&-lﬂﬂ

Furncla

Lagands
e [Beraming —Jivoe |
1 Airco Tuimelschake- boven  Schakedt de alreo uit,

laar onder  Schakelt de airco 1n.

&Z 458 + Ongnele bedanngshandesding + 16 T-2015+ S40081% s [ « SERIE + L
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i Uitrustingsstukken

10 Uitrustingsstukken

Im it hoofdstuk vindt u informatie over de uifrustingsstukken.
Veiligheidsyoarschriften [pagina 181}

»  Transport en gebruik [(pagina 182)
Laadschop 23121181 en 23121182 (pagina 165}
Onderhoud {pagina 171)
Tijdelike lasthaak 25132040 (pagina 180)

«  Palletvorkinstallatie 23106885 (pagina 183)
Litrustingsstuk monteren/demonteren (pagina 151)

10.1 Veiligheidsvoorschriften

Yoor een veilig werken met het witrustingsstuk dient u da valgende velligheidzaama-
zingen op te volgen. Neem tevens de veiligheidsaanwijzingen in de bedieningshardiel-
ding van uw wiglladerin acht:

Zarg ervoor dat alieen arvaren, betrouwbare persanen met het gebruik van de wiel
lader worden belast die speciaal geinstrueerd zijn, om de wieflader met utrustings-
stuk te bedianan.

+ Tijdens het rijden op de openbare weg moet de [aadschopbascherming aan het
uitrustingsstuk ziin gemonteard,

Zorg ervoor dat de wiellader met het ultrustingsstuk alleen op effen ondergrondan
met voldoende draagvermagen worden gebsuikk.

«  ‘Yolg de ongevallenpreventievoorschriften en de plaatselijke bepalingen.

+  Transporteer en laad het uitrustingsstuk alleen wanneer u daarioe gekwalificeerd
bent,

« Zorg ervoor dat ar Zich geen personan onder de rwevende lasien bevinden.

Gebrulk de lastopnamevoorzieningen en aanskagmiddelen alleen in de voorge-
schreven wijze,

Lat erop dat de lastopnamevoorzieningen an aanslagmiddelen ontworpen en goed-
gekeurd zijn voar het gewicht van het uitrustingsstuk,

Gebruik de lastopnamevoorzieningen en aanslagmiddelen afleen in defectvrije
ioestand,

AZ Gk o Crginsln SedeinmhirdlEding = 15:7-20710 « G000 « 0 + SERIE L
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10.2 Transport en gebruik

Irs dit hoofdstuk vindt u Informatie over het transpart en het gebruik van de uitrustings-
slukken,

10.2.1  Uitrustingsstuk uitpakken

Voordat u het uitrustingsstuk toepast, verwijder! u eventueal asnwezige fransporivar-
pakkingen, fransporibeveligingen en transporthulpmiddslen.

Controleer het uitrustingsstuk vervolgens als volgt
Zijn beschadigingen herkenbaar die veroorzaakt zijn door hat fransport?

*  Ontbreekt ef nists aan de levering? Vergelifk de geleverde delen met de gegevens
op de leverbon,

Wanneer het uitrustingsstuk tijdens het transport beschadigd is of wanneer de levering
onvodledig is, informeert u onmiddellijk de fabrikant,

Woer het verpakkingsmateriaz! af volgens de lokaal galdende afvalvoorschifien.

AL B » Origingla bedamingebandisidng » 1872015 « 50000 « 0 « SERIE + pL
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Transport en gebruik

Uitrustingsstukken

(e
L

10.2.2 Ulrustingsstuk ophaffen, transporteren en neerzetien

U kunt het uitrustingssiok met behulp van uw wisllader (uitrustingsstuk aan uw wisgl-
lader gekoppeld) opheffen en neerzatian. Wilt u het uilrustngsstuk mel anders helin-
stallalies ophoffen an neerzetien, voer dan de volgerde handedingsinstructie it,

Voorwaarde:
Het uitrustingsstuk is losgekoppeld van de wigllader.
Het urtrustingsstuk is gereimigd.
Alle baweegbare delen zijn bevaibigd,

Moodzakefijk is:
Gaschikte lastopnamevoorzieningen
Geschikte sanslagmiddelan

Y

Verwondingsgevaar door omlaag vallend, zwaar uitrustingsstuk!
U kunt zwaar gewond raken aan lichaam en ledematen door het omlaagvallen van het
uitrustingsstuk!

=% (Za nooll onder zwevende lasten staan!

= Hef het ultrustingsstuk, indien mogelijk, slechts zover omhoog, dat niemand

gewond kan raken als kel omlaag valt!
=¥ Draag altijd veiligheidshandschoenen!

VOORZICHTIG

Verwondingsgevaar door afknellen van de ledematen!
Het uitrustingsstuk kan u afknellen en verwonden!

< Draag altifd veiligheidshandschoenen!
= Draag altijd veiligheldshandschoananl
<> Wertimgd wnm:lv:h!jg!
Woer de volgende arbeldsstappen wit:
1. Blokkeer de toegang ot het werkgebied voor onbevoegden
I stelzo nodig instructieborden op die attenderan op het ransporanen an [Eden,
2. Zet bawesgbare onderdelen van het uitrustingssiuk vast.
3. Neem het zwaartepunt van het uitrustingsstuk in acht.

4. Sla het vitrustingsstuk met geschikte aanslagmiddelen op de daarvoor bestemde
plaatsen aan.

I Houd rekening met het gewicht van het uitrustingsstuk en de jocatie van het
zwaartepunt tijidens het laden,

8. Haf het uitrustingsstuk met aen geschikie lastopnamevoornening voorzichtig
ambogg.

6. Transporieer het uitrustingsstuk voorzichtig naar de geplande piaats.

AT G%e = Crignels bedenngstandesding ¢ 10-F-2005 = MO00818 + 0 SERIE « NL
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Litrustimgsstuk in
gebruik nemen

NP

Uitrustingsstuk
bustan bednjf
siallen

oy

7. Zet het uitrustingsstuk voorzichtig neer op de geplande piaats.
8. Verwider het aanslagmiddel van het ullrustingsstuk.

W HKlaar,

10.2.3  Uitrustingsstuk vasisjorren

Het uitrustingsstuk kan op een aanhanger of een laadvioer worden getransporieend,
Zat het uitrustingsstuk vast op de aanhanger of het laadviak door het vast te sjomen
met spanbanden.

10.2.4 Bedrijf
In dit hoofdstuk vindt u informatie over de dagefijkse in- en buitenbedrijfstefling van het
uitrusfingsstuk.

Voorwaards:

Het vitrustingsstuk is comrect aan de wisllader gemonteerd. De informatie over de
mantage van het uitrustingsstuk vindt u in de bedieningshandleiding van de wist-
lader,

‘ioer de vaolgende aroerdsstappen uit

= Yoer een visuele controle it bij het uitrusfingestuk en bij de wisllader,

7 Hebtu gebreken &an hel witrustingssiuk of aan de walader vaslgesielid?
= Verhelp de geconsiateerde gebreken, wannesr u daarvoor loestemming hebl.
=+ [Infarmeer uw supearieur,
% Gebruik het vitrustingssiuk met de wiellader alleen, wanneer alle gebreken
verholpen zijn,

Het witrustingssiuk is In gebruik genomen, U kunt met het witrustingsstuk aan de
slag,

Voer de volgende arbeldsstappen uit

1. Plaats het uitrustingsstuk op de grond.

2. Reinig an confroleer het uitrustingsstuk, zie paragraaf Reinigen en coniroleren”
{Pagina 190},

Het uitrustingsstuk is buiten bednijf gesteld, v kunt het witrustingsstuk nu deman-
taren en opslaan,

v Klaar,

£L e + Ol Gediersngshondisidng = 18-7-2015 + 3400818 « 0+ SERIE « ML
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Laadschop 23121181 en 23121182

Uitrustmgsstukken

10.3 Laadschop 23121181 en 23121182
In dit hoefdstuk vindt U Infarmatie over de laadschop.

10.3.1  Productinformatie

in dit hoofdstuk vindt u informatie over de laadschop
JLorrects toepassing” (Fagina 165)
JFunctiebeschrijving” (Pagina 165)
.Iypeplaatie” (Fagina 168)
Leveringsomvang” (Fagina 158)
JFeserveonderdelen” (Paging 167)

10,311 Correcte toepassing

Het uitrustingsstuk laadschop & uitdrokkelijk bedoekd voor het laden van stortgoed met
een gedefinieerde dichthesd, De correcte omgang met de laadschop vindt u in de
bedieningshandieiding van de wigllader.

Een ander of daarbovenuil gaand gabruik geldt als riet correcte toepassing,

Het uitrustingsstuk s uitdrukkellk niet bedoeld om
= personen met het gemonieerde witrusfingsstuk te varvoaren,
= stortgoed met een hogera dichtheid op te nemen,

» warkzaambeden aan de laadschop zonder toestemming en voldoende afscherming
it te voeren,

voor sloopwerkzaamheden te worden gabnuikl,
»  ronder vervanging van slijfonderdelen be worden gebnskl,
+ o am gesn visuebs contrales it t& voeren,

als [agthaak voor het transport te worden gebruikt.

Bovendien moeten de lokasl getdende bepalingen en voorscheiften in acht worden
genamen van het land waarin dit uiirustingssiuk wordt gebrulkt,

10.3.1.2 Funcimbeschrijving

Het uitrustingsstuk wardt in combinatie mel een wiellader gebruikt, Voor een eenvou-
dige moniage beschikl het uitrustingssiuk over een opname die gebruikt kan worcen
mel een compatibele snelwizselvoorziening.

AF 950 + Qrignele bedanngerandiacing ¢+ 16-7-2045 * 5400919+ 0 » SERIE « ML
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10.31.3  Typeplastje
L windi het iypeplaalje van het uitrustingsshik op de volgende plaats

Flaals van hel lypeplaate aan hat .||:|r£|'é||r|.gs.51uh (aciierzipda)

| Mecalac Baumaschinen GmbH

CE v me——
Gewlcht der Einrichtung _ kg
Traglast der Einrichiung _ ki
Batriebsdruck T
LB e

Afheelding van I'Ilﬂl‘!‘ﬁ.‘rﬂpl-‘uﬂl]nj:

Gegevans op het typeplaatje van hot witrustingsstuk

e

Ident- Nr. Op deze plaats vindt u het identificatienummer van
het uitrustingsstuk

Onderdesinr, Cp dete plaats vindt u het snderdeslnummer van
het uitrustingsetuk.

Gewicht van de ulrusting Op deze plaats vindt u Het gewicht van het uitrus-
tingsstuk.

Draaglast van de uitrusting geen informatia

Bedrijfsdruk geen micrmatie

10374 Levaringsomvang

B dit utrustingsstuk worden geen verdere onderdelen geleverd,

47 e = Originelo bediecingshedl@dng « $6-T-2018 » 5400546 « 0+ SERIE # BE



167 Laadschop 23121181 en 23121182
Uitrustengsstukken

10.3.4.6 Ragerveanderdelz=n

Voo dit ultrustingssiuk zijn de volgende reserveosnderdelen leverbaar,
Snijrand

Tand
Tandhuls
Beveligingsplaat

Meer informatie over de leverbare reserveonderdelen optvangt u op aanvraag bij
MECALALC Baumaschinen EmbH en in de resenvecnderdelendocumentabe

10.3.2 Technische gegevens en maattekeningen

In dit hocfdstuk vindt u de meattekeningen en de technische gegevens van da laad-
schaop.

18.3.24 Technlsche gegevens

Technische gogevens van et sitrustingsstik

EE R > -
R
Lagdschopsiand Inkiphosek 45"
Uitkiphosk boven 49°
Hiplast volgens EN 474-3 frontaal REgLE G|

Kiplastvalgens EN 474-3 3900 kg
gedraaid

Wuttge last volgens EN 474-3 1850 kg
frantaal

Muttige last volgens EM 474-3 1850 kg
gedraaid

Tospassingsorenswaarden van kol siustingsstuk
2oa- AU

0.8 m?

5800 dai zonder boost
TEO0 daM met boost

Losbreskkracht 5400 dai

AT s « Drigieila Badancgahandlidng » 18-7-2015 = 5400810+ 0+ SERIE « ML
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10.1.2.2 Maatiekening AZ 358

Laadachop 23121181 en 23121182

Litrstingsstukken 168

His

pr
HHG

=

=
Maatiskening AZ B5s met gemomieerd ultruslingssiuk
Lagenda
™"
AAT Uitigphoek max. 57°
EE Uitstortbreadte max. bij uitkiphoek 45 1780 mm
£ E E;?Imﬂmngle, bij uliztoribresdie max. en withiphoesk 955 mm
HH1 Insteekdiepte 150 mm
HHE Hefhoogle max, boven [aadschoprug bij ingekan- 4425 mm

felde laadschop

HHE Uitstorthoogte bij hefhoogie max. en itkiphosk 457 26850 mm
) Cverlaadhoogte 3130 mm
LLZ Totale lengle 5645 mim
LE3 Uitstortbreedte bij hefhoogte max. en uitkiphoek 45 940 mm

AL 50+ Jignede bedierngshandeting « 16-7-3005 = 5600018 « O+ SEME « NL



Laadschop 23121181 en 23121182

169 ' Uitrustingsstukken

LL Uitstortbreedte bij hefhoogte max, finks en uitkip- 1015 mm
hoek 45" '
WA Litstortbreedie max. links bij vitkiphoek 45° 1220 mmi

&Z 85 + Qriginele bedioningshandisding = 16:7-2015 + 400918 = 0+ EERIE = ML
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10.3.3  Beschrijving
In dit hoofdstuk vingt u informatie over de onderdelen van de laadschop.

10.3.34 Cnderdelen van hel uitrustingsstuk

Cinderdesan wan hal uknistingsaiuk — vaoraangicht

Legenda

e emiagi st . 11 A SR

Laadechoprug
Zipwrand
Laadachopbodem
anijrand lsadschop
Laadschoptand

Ziisnijrand

I i B W M

AZ 9% = Crigeels bedeningshandisiding = t5-T-2015 0 2400819+ G « SERSE s NL
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Laadschop 23121181 en 23121182

Uirustingssiukkan

Dinderdelen van hel uirustingsstuk = achizraarrich

Leganda

1 FPositiesanduiding laadschop
iy Vergrendelingsgaten

10.3.3.4 Bedieningsalemanien
Ot witrustingsstuk heeft geen bedisenimgselementen,

10.3.4 Onderhoud
I it hoofdstulk vindt w informatie owver onderhoud en afwoer van de leadschop.

10.3.4.1 Onderhowdsschama
“Woor dit witrustingsstuk is er geen onderhoudsschama,

10.2.4.2 Onderhoudswerkzaamieden
Woor dit uitrustingsstuk zijn er geen onderhoudswerkzaamheden,

10.3.4.3 Smersn
Bij dit uitrustingsstuk zijn er geen smearpuntan

10344  Reinigen en controleren

Cpdat U uw witrustingsstuk lang kunt gebruiken, moet u het uitrustingsstuk in regeima-
fige intervalien reinigen en op beschadigingen contraleren,

oer da wolgenda arbeidsstappen Uit
1. Ontdoe het uitrustingsstuk van vuilresten.

2. Controleer alle leidingen en verbindingen op beschadigingesn,

AT g5+ Doginels bedisningstandisiding = 10-T-2014% + S4D0EAGS =D+ SERIE « NL
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3. Controleer het ufrustingsstuk op beschadigingen,

7 U hebt heschadigingen aan het wiresfingsstuk geconsizieand?
=+ [nformeer uw |eidinggevende en st de reparatie uitvoersn.

v Klaar.

10.3.4.5 Qpslag bij niet-gabruik

Wannaar u het uitrustingsstuk een langare tijd niet nodig hebi en daarm will cpslaan,
dient u envoor te Zorgan dat aan de volgende Voonwaarden is voldaan:

Hel ulfrustingsstuk is voor de opsiag voorbereld, zie paragraal  Relnigen en coniro-
leren” {Paging 171}

Uitrustingsstuk staal waterpas en viak witgelijnd om hat ververmen van het uilros-
trngssiuk fe voorkomen,

Dpslag in sen gesloten, goed geventileerde ruimtbe
Omgevingslucht is viij van agressieve media en stof,

Ce opslaglocatie heeft een geringe luchivochtigheid, die geen comrosie veroor-
zaaki

10.3.4.8 Verwijdering
Bij de verwijdering van het vitrustingssiuk gelden de volgende basisprincipes:

Losse onderdelen van het uitrustingsstuk apart als metaalschroot en elekironisch
schroat inZamelen en 2o nodig neinigen,

Gerginigde mefalen delen als cudmetaal afvoeren,
*  Gareinigde kabels als edekironisch schroct afvoeren,
*  Voar alle cnderdelen af conform de |okaal geldende wetlalijke bepalingen.

10.4 Multifunctionele laadschop 23120039 en 23121828

10.4.1  Productinformatie

106.4.19.9 Comecte tospasaing

Het uitrustingsstuk multifunctionele laadschop is uitdrukkeliji bedoeld voor het laden
van stortgoed meat een gedefinieaerde dichtheid, De comecte omgang met de laadschop
Windt u in de bedieningshandlaiding van de wisllader.

Een-ander of daarbovenull gaand gebruik geldt als niet cormects toepassing.

AL 2ie « Cngrels bedeningstandisdng « 16-7-23148 « S400510 = 0 « EERIE « KL



173 Multifunctionele laadschop 23120038 en 23121828
* Uitrustimgsstukken

Het uitrustingsstuk is ulidrukkelijk niet bedoeld om
personen met hel gemonteerde uitrustingsstuk te vervoaren
storigoed met een hogere dichtheid op te nemen,

werkzaamheden aan da laadschop zonder foastemming en voldoende afscherming
ust te voeran,

voor gloopwerkzaamheden te worden gebruikt,
ronder vervanging van slifonderdelen te worden gebruikl,
oim geen visuele controbas wit e voeram,

da multifunctonale laadschop ronder oplionaal leverbare uitrusiing als Bstopna-
memidael te gebrulken.

als lasthaak voor hel franspor te worden gebruikt,

Bovendien moeten de lokazl geldende bepalingan en voorschrften in acht worden
genomen van het land waarin dit uitrusbingsstick wardl gebrulkt.

10.4.1.2 Functiebesc hrijving

Hat witrustirgsstuk wordt in combinatie met een wiellader gebruikl. Voor een sameoL-
dige montage beschikt het uitrustingsstuk over gen ophname die gebrulkt kan wosden
mel sen compatibele snelwisselvoorziening

10.4.1.3 Typeplaatje
U windt het typeplaatje van het witrustingsstuk op de volgende plaais

Flaals wan hal lypeplaslja aan hat ultrustingsstuk (achierziss)

AT 5 ¢ Orignale bedenngarandgding + 16-7-2010 + S400818 + 0 s BEREE + NL



m’n\] Multifunctionele laadschop 23120038 en 23121828 174
ﬁ[!"{] [I:l éﬁ w [}E} Litrustingsstukkean

Mecalac Baumaschinen GmbH
ldant. Mr
c E Taika Mr.

Gewicht der Elnrichiung

Traglast der Einrichiung ¥

Afbeakding van het typeplasie

Geogevens op hot typeplaatje wan hot oitrustingssiuk

Ident= Nr. Op deze plasts vindt u het identificatienemmer van
het uitrustingsstulk.

Onderdes(nr Op deze plaats vingl u het onderdealnummar van
het uitrustingssiuk.

Gewicht van de uitrusting Op deze plaats windt u het gewicht wan het vitnues-
tingesiuk.

Draaglast van de uitrusiing geen informatie

Bedrijfsdruk Op deze plaats vindt u evenivesl de ioegestans

bedrijfsdruk wan het vitrustingsstuk.

10.4.1.4 Levaringsomwvang
Bij dif urlrustingsstuk worden geen verdere onderdelen geleverd,

10.4.1.5 Reserveonderdelen

De informatie ower de reserveanderdelen die voor dit witrustingssiuk leverbaar zijn,
virsdl U In de resarveonderdelendocumeantate.

Meer informatie entvangt u op aanvraag bij MECALAC Baumaschinen GmbH

10.4.2 Technische gegevens en maattekeningen

In dit hoofdstuk vindt U de maattekeningen an de technische gegevens van de mulli-
functionsle [aadschop.

10421  Technische gegevens

Technische gegevons van het ultrastingsstuk
Breedte 2100 mm

Laadschopsiand Inkiphosk 457
Litkiphoek boven 46°

AF ge + Originele bedisningehandeding + 16:T:2015 » 00819 + & + SERIE « M1




175 Multifunctionels laadschop 23120039 en 23121828
* Litnustingsstukken

Tachnische gegevens van hed altrustingsstuk (Vervolg)
Kiplast volgens EM 474-3 fronizal BBl S

3.880 kg

Muttige last volgens EN 474-3 1685 kg
friontaal

Muttige last volgens EN 474-2 1,840 kg
godraaid

Tospassingsgranswaarden van hel ullrustingssiuk
slorgoeddichiheld per basizappa- Rk tim?

conform DN

10.4.2.2 Maattekening AZ 95m

HHE
FH7
ya

WJd
HHE

GG

e

Maaltekersng AZ S5 mot gememue ullrishrgsslik

Leganda

Maztaandui- |Benaming Vilparde

ding

ALY Ultksphoek 34*

DD Uitstortbreedie bij hefhicogte max. en ingekantelds: 795 mm
laadschop 45"

EE Uitstortbreedis max. bij udksphoek 457 2130 mm

AZ Bbe + Onginsle bedenngehandeding ¢ 16:T.2015 + S400E1% < 0 « EERIE « NL
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Multifunctionele laadschop 23120039 en 23121828
Uitrustingsstukken

Legenda (Vorealg)

Maataandus-
-;‘ilr'l:;:l

HH1
HHE

HHE
HHT
Ju
LL2
LL3

e

Uitstorthoogte bij uitstortbreedte max. en uitkiphoek 840 mm
45"

Insleakdiapte 110 mm

Hefhooghe max. boven laadschoprug B Ingekan- 2453 mm
telde laadschop

Liitstorthoogte ki hefhoogle max. en vitkiphoek 45" 2570 mm

Uitstorthoogte max. bij ingekantelds laadschap 3255 mm
Owverlaadhooghe 2090 mm
Totale lengte 5780 mm

Uitstortbreedte bij hefhoogte max. en uitkiphoek 457 1010 mm

‘1?5

Maatisxaning A7 8% mef gemanteard usrustngssouk (vosraanzicht)

Legenda

haataandui-

dirg

Wz

Ell:lnarnir.g “

Uitstortbreedte bi hefhoogte max, links en uitkip- 770 mm
hoek 457

Uitstoribreedte max, inks bij itkiphoek 45° 1380 mm

A 95e -+ Drignele bedbeningshandesding + 16-7-2005 « 5400818 = O+ SERIE + ML



177 Multifunctionele laadschop 23120039 en 23121828
Utrustingssiukicen

10.4.3 Beschrijving

In dit hoofdstuk vindt U informatie aver de anderdelen van de multifunciicnele laad-
schop.

104,31 Onderdelen van het vitrestingsstuk

COndardeien van hiel wirustrgssick = worsanzicht

Legenda
1 Laadschopnsg
2 Zljsnijrand met grijptanden
3 Verwissefbara snifkop
4 Shiprand [aadschop

i Pasitiesandulding laadschop
i Hydraulizche aansiuifingen
3 Cpnamehazak

AZ 98+ Dinginely bidieningahahdeding ¢ 18-7-2015 + S4005A8 = 0 + EERIE * WL
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Uitrustmgsstukken

Leganda (Vordolg|

4 Vergrendeldingsgaten

10.4.3.2  Bedieningselementan
Dif uirusgtingssiuk heeft geen bedieningselemeantan,

10.4.4 Onderhoud
In dit hootdstuk vindt u informatie over anderhoud &n afvoer van de laadschop.

10.4.4.1 Cnderhoudsschema
Voor dit uitrustingsstuk Is er geen onderhoudsschema.

10.4.4.2 Onderhoudswerkzaamheden
Woor dit vitrustingsstuk zijn &r geen onderhoudswerkzaamheden.

10.4.4.3 Smeren

Smesrmiddebzisesn

Smeervel Din 51826 - KPF 12 N-200 -

Smperschema

amearinterva Onoderdeel aan het uitrus- | Aantal smeerpunien
tino=stuk

na 10 bedrijfsuren beweegbare onderdelen & smeerpunten

Plosifie = & smuerpuntan bij net ulruslngssiuk

AT 54 = Crignals badeningstandeidng * 16-T-2095 » G000 « 0 « SERE « KL
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Multifunctionele laadschop 23120029 en 23121828

Uitrustingsstukken

10444  Reinigen an controleren

Opdal u uw witrustingsstuk lang kunt gebrutken, moet u het uirustingsstuk n regelma-
fige intervallen reinigen en op beschadigingen confroleren,

Woer de volgende arbeidssiappen uit
1. Onidoe hat uitrustingsstuk van wullresten,

2. Controlesr alie leidingen en verbindingen op beschadigingen,

7 U hebt beschadigingen aan leldingen en verbindingen geconslafesra’?
= Informeer uw leidinggevende en laat de reparatie witvoeren.

3. Controleer het uitrustingsstuk op beschadigingen.

? U hebt beschaolgingen aan hel winstingssfuk geconsiateerd?
= Informeer uw leidinggevende en laat de reparatie witvoeren.

v Klaar,

10448  Opslag bij niet-gebruik

Wannear u hat vitrustingsstuk een langere tijd niel nedig hebt en-daarom wilt opslaan,
dient U arvoor te zorgen dat aan de velgende voorsaarden s voldaan:

Het witrustingssiuk |s voor de opslag voorbersid, zie paragrasf (Reinigen en contro-
leren® (Fagina 174).

*  Uitrustingsstuk staat waterpas en viak uitgelijnd om het vervormen van het ulfrus-
tingsstuk te voorkomen,

= Dpslag ineen geslolen, goed gevenlileerde ruimta,
= Omgevingshscht is vij van agressieve madia en siof.

* Do opslaglocatie heeft een geringe luchtvochiigheid. die geen commosie veroar-
Zaakt,

10446  Verwijdering

Bij de verwijdering van hel uitrustingssiuk gelden de valgende basisprincipes:

*  Losze onderdelen van hel uitrustingsstuk apar als metasischroot en elekironisch
schroot inzamelzn en zo nodig reinigen.

= Gerainigde metalen delen als cudmetaal afvoeren,
= Gerginigde kabels als elektronizch schroot afvoeren,
= oer alle onderdelen af conform de lokaal geldende wettelijke bepalingsn.

Al U5 « Degicele bedisningihandiaiding = 18-7-2015 « 5400500 « 0+ SERIE + ML
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10.5 Tijdelijke lasthaak 23132040

In dit hoofdstuk vingt L informatie aver de lasthaak,

10.5.1 Productinformatie
In &5t hoofdstuk vindl u mformatie aver de |asthaak,

10.5:1.19 Cormecto toopassing

He! uitrustingsstuk is vitdrukkefijlk bedoeld om als tijdelijke [asthaak te worden gebruikt
voor het eenvoudig en snel optillen van lasten

Een ander of daarbovenuit gaand gebruik geldt als niet correcte foepassing,

Bovendien moeten de lokaal geldende bepalingen en voorschrifien in acht wordan
gencenen van het land waarnin dit uitrustingsstuk wordt gebrudkL

10.6.1.2 Functiebeschriving

Het uitrustingssiuk wordt in combinatie met een wiallader gebruiki. Voor een esnvou-
dige montage beschikt het uitrustingssiuk over een opname die gebruikt kan worden
mel een compatibele snebwissehroorziening,

10.5.1.3 Typaplaatje
U vindt het typeplaatie van het uitrustingssiuk op de volgende plaats:

AT 358 ¢ (riginale Eadwnimgerandieiding « 16-7-2018 = BLD0F1S 4 0 = EERIE * ML
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Tijdelijke lasthaak 23132040

Ustrustingssiukkean

Mecalac Baumaschinen GmbH

C E et . |

roien:
chi der Einrichiung [ e
=1 ger Einrichiung _ kg
Betriebsdruck _ ey
=== - s

;ﬁﬂ:nee'tdn: wam Bl ypeplaalje

Gﬂ'gi'«'ihﬂl op hat typeplaatje van hed Iui.ruming:uluk

Ident- Mr: p deze plaats vindt u het idenfificatisnsmmer van
het witrusting sstuk,

Cmnderdeelnr, Op deze plaats vindt u het onderdeeinummer varn
hial witrustingsshuk,

Gewichi van de uitrusting Cp deze plaats vindt u het gewichi van het uitrus-
tingsaiuk:

Draaghast van di ultrusting DOp deze plaats vindt u de toegestane drasglas!
wan het uitrustingsstuk.

Bedriffsdruk geen informate.

10.5.1.4 Leveringsomvang
Bij dit uitrustingsstuk worden geen verdere onderdelen geteverd.

10.5.1.5 Reserveonderdelen

Meer informatie over de leverbare reserveondardelsn ontvangt u op aanvraag bij
MECALAT Baumaschinen GmbH en in de reservecnderdelendacumentatia.

10.52 Technische gegevens en maattekeningen

In dit hoofdsiuk vindt u de maatiekeningen en de technische gegevens van de last-
haak.

AT 858 + Deginels Bedinnisgstandessing © 16-7-2074 « B4O00918 + 0 + SERE + HL
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10.8.2.1 Technische gegevens

Technische gegevng van de ubirustingestukien

T

Muttige last volgens EN 474-3 fronizal — REEEHUEA
gk temrsin

Mutlige last volgens EN 474-3 gedraaid | el kg

10.5.2.2 Mazttekening AZ S6e

—

Ik

HH

Maatiehening AZ 952 mat gemomaend ulinustingsstuk

Logenda

Magiaan- Benaming Waande
duiding

HH Hefhaogte max. 4415 mm
FF Litlading max. 030 mm

AX 5e = Origneks bedenisgatandisidng = 18-7-2015 = 5400818 « 0+ SERIE + HL



Tijdelijke lasthaak 23132040

183 Litrustingsstukken

10.5.3 Beschrijving

I dit heofdstuk vingt o informatie aver de anderdelen van de lasthaak.

10.5.3.9 Cnderdelon van het uitrustingssiuk

Oind=rdelen van het uﬂm:lin-g:.':l."uh = yaoraanzicht

Legenda

P [Baaigiesri s i v e S A SRt
extra bevesiigingspunien voor de sluitschalm met draaihaak

Opnamenazk

Sluitechakm

WVergrendelboul

Craaihaak

[ TR SR B % T S

10.5.3.2 Bedigningsalemenian
Dit uitrustingsstuk hesfi geen bedieningselemeantan,
10.5.3.3 Shuitschalm met drasthaak verplastsen

‘Voer de volgende arbeidsstappen uit:
1. Maak de bevestiging bij de eluitschalm los.

2. Verwider de shultzchalm met draathaak uit het boorgat,

AZ B » Qrgnele hsSieningaherdbadieg « 18-7-1015 « S40081%+ 0 = SERIE = NL
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3. Bevestig de gedemontesrde shuftschalm met draathaak aan het gewenste nieuwa
bevestiging=punt,

" Klaar.

10.5.4 Onderhoud
In dit hoofdstuk vindt u informatie over enderhoud en afvosr van de lasihaak,

10.5.4.1 Cnderhaudsschema
Voor dit uitrustingsstuk is er geen onderhoudsschema,

10.5.4.2 Onderhoudswerkzaambeden
Voor dit uirustingsstuk zijn er gesn onderhoudswerkzaamhedan.

10.5.4.3 Smeren
Bij dit ultrustingsstuk zijn er geen smearpunten.

10544  Reinigen en controloren

Oipdat u uw uitrustingsstuk lang kunt gebruiken, moet u het uitrustingsstuk in regelima-
tige intervallen reinigen en op beschadigingen controlaren

‘ioer de yolgende arbeidsstappen Uit

1. Onidoe het uitrustingsstuk van vuilresten.

2. Controleer alle leldingen en verbindingen op beschadigingan.

? U hebt beschadigingen san leidingen en verbindingen geconstateerd?
<% |nformesr uw leidinggevende en laat de reparatie witvoeren,

3. Controleer het ultrustingssiuk op beschadigingen,

7 U hebt beschadigingen aan hat uirustingsstuk geeanstaleerd?
= Informeer uw |eidinggevends en laal de reparatie uitvoeren,

v Klaar.
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10548 Opslag bij nlet-gabruik

Wannear u het vitrustingsstuk 2en langere tijd niet nodig hebt en dasrom wili opslaan,
diani U ervoor te rorgen dat asn de volgends voorwaarden s voldaan:

Het uitrustingsstuk ks voor de opslag voorbereld, He paragraal Reinigen &n coniro-
leren” (Pagina 184}

»  Udrusiingsstuk staal walerpas en vlak uitgelijnd am het vervormen van het uirus-
tmgsstuk fe voorkomen.

«  {pslag ineen gesloten, goed geventileerde ruimte.
Omgevingshucht iz i) van agressieve media en slof.

* De opslaglocatie heefi een geringe luchtvochtigheid, die geen corrosie veroor-
Zagkt,

10548  Verwijdering

Bij de verwijdering van het uitrustingsstuk geiden de velgende basisprincipes:

= Losse onderdelen van het witrustingsstuk apard als metaalschroot en elektronisch
schroot inzamaben an zo nodig reinigen.

= Gerelnigde metalen delen als oudmetaal afvosren,
» Gereinigde kabels als elekironisch schroot afwoeren,
= \oer alle onderdelen af conform de lokaal geldende wettelijke bepalingen.

10.6 Palletvorkinstallatie 23106895
Im it hoofdstuk vindt u informatie over de palletvorkinstallate,

10.6.1 Productinformatie
Im dit hoofdsiuk vindt u Informatie over de palletvarkinstallate.

10.6.1.1 Caorrecte foppassing
Het uitrustingssiuk s witdrukkelijk bedoeld voor hel optillen van palists.,
Een ander of daarbovenuit gaand gebruik geldt als niet comecte toapassing.
Hat uitrustingsstuk is vitdrukkelijk niet bedosld om
personen met hel gemonteerde uitrustingsstuk te vervoeren.
als lasthaak e worden gebruikt,

Bovandien moeten de lokaal geldend= bepalingen en voorschrifien in acht worden
genamen van het land waann dit uitrustingsstuk wordt gebruikt.

10.6,1.2 Functimbeschrijving

Hat uitrusbngsstuk wordt in combinatie met een wiellader gebruikd. Vioor e2n eenvou-
dige montage beschikt het uitrustingsstuk over ean opname die gebruikt kan worden
et een compativels snetwisselvoorziening.
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10.6.1.3  Typeplaatje
U windt het typeplaatje van het witrustingsstuk op de volgende plaals

Flapts wan het typeplaatie aan hal utrusingsshoi (achlemsijde)

Mecalac Baumaschinen GmbH

T ————
oo .

{sawichi der Einrichiung _ kg
Traglast der Einrichiung _ kg

Betrlebsdruck

Afbesdding wan hel ivpeplaste

Gagevens op hel typeplaatje van hel witrustingsstiok

Ident- Mr, Cp deze plaats vindt u het identificatisnummer van
het witrusiingsstuk

Onderdeelng. Op deze plazts vindt u hel onderdesinummer van
het uitrustingsstuk.

Gewicht van de uitrusting Op deze plaats vindt u het gewichi van het ditnes-
tingsatuk,

Craaglast van de uitrusting Op deze plaats vindt u de toegestane draaglast
yvan hetuitrustingestuk.

Bednjfsdruk geen informalis,

1514 Leveringeomvang
Bij dit uitrustingssiuk worden geen verders onderdelean galeverd.

10.6.1.5 Rezarvecnderdelen

Meer informatie over de leverbare reserveonderdelen cnivangt u op aanvrasg bij
MECALAC Baumaschinen GmbH en In de reserveondardelendocumentatie,
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10.6.2 Technische gegevens on maattekeningen

I dit hoofdstulkl windt u de maattekeningan &n de techmsche gagevens van de pallet-
varkinstzllate.

106,24 Technlache gegevens

Technische gegewens van hel witrustingsstik

R - '+
3505

Kiplast volgens EN 47423 froniaal 2575 kg

Kiplast volgens EM 474-3 gedraaid 2075 kg
Muttige 1ast volgens EN d474-3 froniaal B 1]

= vlak terain

Muttige lasl volgens EMN 474-3 gedraasd R

Muttige last valgens EN 474-3 frontaal R 0
= gnelen leeresn

e EN 474-3 gadraged el ]

 EM 4743 frontaal Rl el 4]
alano

EN &74-3 gedraaid JRATR
gors EMN 4743 frondaal  BlE ]
fransponsiana

1,355 kg
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AHLMANN

10.8:2.2

Maatickening AZ 952
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Palletvorkinstallatie 23106895
Uitrustingssiukken

Maattekening AT BS5a mel gemoniesd uilrshngssiuk

Legenda
Mamtaan-
diiding

HH1
HH3

LLZ

h-Muttige
last
grooiste
uitlading
h-Muttige
East

300 mm
boven de

arond

Benaming

Inkiphoek max.

Reikwizdte min,

Reikoaipdte max.

Reikwipdte bij hefhoogte max,
Overlaadhoogte bij retkwijdie max,
Insteekdiepts

Overlaadhoogte bij hefhoogte max.
Totale lengte

X 5de = Drignele bedaningstandieiding ¢ 18-7-20715 « 5600018 « 0 « SERIE « KL

T

850 mm
1460 mm
700 mm
1520 mm
170 mm
3300 mim
G160 mm
2300 kg

De toegestane nuttige last
van het apparaal wordt door
de maximaal loegesiane
draaglast van de wark-
tanden begrensd tof

2500 kg.
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10.6.3 Beschrijving

10.68.2.1 Onderdelen van het uitrustingsstuk

Ln

Cirnleedislan van b Leristngssius = yoaraanzichl
Lafgenda

m Banaming
Crpramehaak
Vergrendeling - vorktanden
Bovenste draagbalk
Vergrendelingsgalen
Cndersie draagbalk
Worklandan

L 1 T - TR PR o

10.6.3.2 Bedieningselementan
Dit wtrustingsstuk heelt geen bedieningselameanten.

10.6.4 Onderhoud

In dit hoofdshuk vindt u Infarmatie over onderhoud en afvoer van de palletvorkinstal-
latie.

10541  Onderhoudsschema
Voor dif uitrugtingssiuk is & geen onderhoudsschema,

10.6.4.2 Onderhoudswerkzaamheden
Voor dit uitrustingssiuk zipn er geen onderhoudswerkzaambieden,

AZO5e + Onpnele bediesinpahordisiding © 18:.7-2015 1 5400298 « 0 = EERIE * ML
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10.6.4.3  Smeren
Ma elke belasling mosl u de bovenste draagbalk regelmatig invetten.

Smpermiddeleisen
Smesreal CiM 51825 - KPF 112 N-20 -

Cherzichl = smacrpunsan bij de nmn%l‘e ﬂraadl}-ﬂl.

10644 Reinigen an controleren

Opdat u uw uitrustingsstuk lang kunt gebruiken, moet v het vitrustingsstuk in regelma-
tige intervallen reinigen &n op beschadigingen controleran,

Woar de volgende arbeidssiappen wit;
1. Onidow het uitrusfingsstuk van vuilresten.

2. Controleer alle leidingen en verbindingen op beschadigingan.

? U hebt beschadigingen aan leigingen en verDindingen geconslialesrd?
< Infarmear uw keidinggevends en lastl de reparatie uitvoeren

3. Controleer het uitrustingsstuk op beschadigingan.

7 U hebt beschadigingen san hel witrustingsstuk geconsialeerd?
= Informeer uw leidinggevende en |aal de reparatie ultvoeren

v Klaar.
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10.6.4.5  Opslag bij niet-gebruik
Wanneer u het witrustingsstuk een langere tijd niet nodig nebt en daarom wilt opslaan,
dient u ervoor te zorgen dat agn de voigends voorwaarden is voldaan:

Het uifrustingsstuk is voor de opslag voorbereid, zie paragraal _Feinigen en comtro-

leren® [Pagina 190).

Uitrustingsstuk staal waterpas en viak uligelijnd am het vervarmsn van het uitrus-

tingsstuk 18 voorkomen,

Cpslag in een gesloten, goed geventileerde ruimte.

Omgevingsiucht is vrij van agressieve media en stof.

Cie opelaglecatie heeft ean goeringe luchbvochligheid, die gesn corrosie veroor-
Zaakl.

10648  Verwijdering
Bij de verwijdaering van het uitrustingsstuk gelden de volgende basispincipes:

Losse onderdelen van het uitrustingsstuk apart als metaaischroot en elektronisch
schroot inzamealken en zo nodig reinigen.

Gareinigde metaten delan als oudmetaal afvosnen,
« Gareinigde kabels als elekbronisch schrool afvoeren,
Voer alle onderdelen af conform de lokaal geldende wettelijke bepalingen.

10.7 Uitrustingsstuk monteren/demonteren
in dit hoofdstuk windt u informatie over montage an demontage van sen uitrustingsstuk.

10.7.1  Verklaring

Yoor de wisllader zijn uiteenlopende uitrustingssiukken leverbaar, Hier wordl aan de
hand van een voorbesld de mentage en demoniage van een laadschop beschreven,
De uiivesring van de montage- en dementagewerkzaamheden van een uitrustingsstuk
en het uiterdijk wan een snelwisselvoorziening kam onderling verschillen, Rzadpleag
daarom tevens de informatie over de befreffande witrustingsstukken,
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10.7.2 Uitrustingsstuk monteren

— Voorwaarde;
% e *  Aan de snelwisselvoarziening van de wiellader is geen uitrustingsstuk gemonteerd.
De anigrendelingscilinders van de snelwissalvoorzianing zijn ingeschoven.
Moodzakelijk is:

¥

* Benie mopteren uifrustingsstuk.

oer de volgende arbeidsstappen wit:
1. Baweeg de (LAADSCHOPARM: met de (MULTIFUNCTIONELE HENGEL: onlaag.
! Let erop dal de (SHELWISSELVOORZIENING: met op de ondergrond rust.

AL U5e « Originale pedaningshandisiding « T-T-2015 » S400915 ¢ 0= 5E2RIE + ML
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3. Eeweeg de (LAADECHOPARM: mel de «MULTIFUNCTIONELE HENDEL: voorzichiig
omhoog.

! De beide «OPHAMEBOUTEN: van de SNELWISSELVOORZIENING: mosten exact in
de (OPHAMEHAKEN: van hel uitrustingsstuk worden gelesd.

= Hef uifrustingsstuk wordt van de grond opgencmen,

= Het uitrustingsstuk wordt door de hefbeweging van de snelwisselvoorziening uitge-
lijnd.

= e WERGRENMDELINGSBOORGATEN: van het uitrustingsstuk worden aver de inge-
schoven «ONTGRENDELINGECILINDERS ¥an d& SHELWISSELVOORZIENING: geleld.

= [ yer- en onfgrendelingsfunctie van de (ONTGRENDELINGSCILINDERS: in da
tMULTIFUNCTIGNELE HENDEL: wardt geaciivesrd.

#AZ 550 ¢ Onpinele bedeningurandiziding + 16-7-2005 = 5000518 » O + BERIE + ML
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5. Druk op de drukknop CAANVULLENDE HYDRAULIEK/ONTGRENDELINGSCILINDERS: b
de (MULTIFUNCTIONELE HENDEL»

= e (ONTGRENDELINGSCILINDERS) I:M'j de (ENELWISSELVOORZIENING: worden uil:'gF_h
schoven,

= Het ultrusiingsstuk is vergrandeld aan de SRELWISSELVOORZIENING:

6. Laat de tuimelschakelaar (ONTGRENDELINGSCILINGERS: &N de drukknop (AANVLL-
LENDE HYDRAULIEK/ONTGRENDELINGSCILINDERS: los,

AF Bl ¢ Cinginele pedissingshanalsding + $6-7-2015 « SB400812 + &+ SEAIE » AL
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T. Optiones! en afhankelik van het ufrustingsstuk — monteert u eventuesl
< (HYDRAULISCHE SLANGEN: Aan de beide aanshiitingen voor de (AANVULLENDE
HYDRAULIEK: bij de «SHELWIBSELVOORZIENING:, Zie paragraaf. Llitrustingsstuk
miet hydraulische aansluiting monteren”™ (Fagina 188).

=% Eventussl de (aaNSLUITKABEL: voor de elekirische voedingsspanning van hiat
uifrustingsstuk in de «(7-POLIGE CONTACTDOOS: van de (LAADSCHOPARM: steken,

v FKlaar.
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10.7.3  Uitrustingsstuk demonteren

oorwaarde:
Aan de spelwisselvoorziening van de wiellader is e2n uitrustingsstuk gemonteerd.

B

Vioer de volgende arbeidsstappen wit;

1. Optioneel en afhankelik van hel ulfrustingsstuk — demonteert u eventuesi:
= {HYDORAULISCHE S5LANGEN: van di beide aansluitingen voor de (AANVULLENDE
HYDRAULIEK) bij de «SNELWISSELVOORZIENING:, Zl& paragraal Uirustingsstuk
met hydraulische aansluiting demonieren” (Pagina 200},

[
=< Eventuzal de tAANSLUITRABEL: voor de elekirische voedingsspanning van het
uitrustingsstuk in de T-POLIGE CONTACTDOOS) van de (LAADSCHOPARM: Steken.
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2. Beweeg de (LAADSCHOPARM) mel de (MULTIFUNCTIONELE HENDEL: omlaag.
! Let erop dat het gemanieerds WITRUSTINGSSTUK: op de ondergrond rust.

3. pruk en houd de tuimelschakelaar ©ONTGRENDELINGSCILINDERS) ingedrukt.

i

= D ver- en ontgrendelingsiunctie van de «ONTGRENDELINGECILINDERS: in de
MULTIFUNCTIONELE HENDEL: wordt geactiveerd.

4, Druk op de drukknop (AANVULLENDE MYDRAULIEK/ONTGRENDELINGSCILINDERS) bij
de (MULTIFUNCTIONELE HENDEL®,

= De 1ONTGRENDELINGSCILINGERS: bij de cSNELWISSELVOORZIENING: worden inge-
schoven.
= Hel uirustingsstuk is onigrendeld b de ENELWISSELVOORZIENING:,

AZ Qi 1 Onginele bedmnrgstandisidng « 18-7-2078 « G40 « 0+ SERIE » ML
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5. Laatde tuimelschakelaar cONTGRENDELINGSCILINDERS: an de drukknop ¢AANVUL-
LENDE HYDRAULIEK/ONTGRENDELINGSCILINDERS: los.

6. Emeg de (LAADSCHOPARM: mel de (MULTIFUNCTIONELE HENDEL: voorzichtig
omlsEg.

! Let erop dat de <SNELWISSELVOORZIENING: niet op de ondergrond rust,

= Het uitrustingsstuk i5 ontkoppeld bi de (EHELWISSELVOORZIENNGY,
7. Rij de emieLLADER: voorzichtig achterull, weg van hel dITRUSTINGSSTUK:.
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10.7.4  Uitrustingsstuk met hydraulische aansluiting monteren

Vailligheidsinstructie: Opelag!

Let erop dat u uitrustingssiukken met een hydrawlische sansluiting aliijd in de schaduw
apsiaal.

Vallighadsinslructie) Controberen op beschadigngen!

oor het koppelen van de hydraulische feidingan mosten de koppelingen worden
geconfroleerd op schade en vervuiling en 2o nodig worden gerelnigd of vervangen,

Voorawaarde:
Het uitrustingsstuk is in de schaduw opgeslagen en i net warmer dan handwarm,

LIsted
1t

Vioer de volgends arbeidsstappen uit:

1. Monteer het ditrustingsstuk aan de SNELWISSELVOORZIENING:, Zig paragraaf
Litrustingsstuk monteren” (Pagina 182).

2, Schakel de «DIESELMOTOR: van de wiellader uit
3. Schakel het contact weer in

4, Beweeq de schulfknop tAANVULLENDE HYDRAULIEK/ONTGRENDELINGSCILINDERES
bij d& tMULTIFUNCTIONELE HENDEL meerders malen heen en waer,

= D druk in de hydraulische leidingen is afgevoerd,

AT 96s + Oniginee bedenngshandading * 16-7-2015 + 3400018 1 0 =« SERIE » ML
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3. Verwider de (BESCHERMDOPPEMN) van de slangleidingan van de snelwisselvoorzie-
ning wan de wi=|lader.

6. Varwijder de (BESCHERMDOPPEN: van de snelkoppelingen van het uitrustingsstul.

7. Druk de «SNELKDPPELING: in de slangleiding van de snebwissehoorziening van de
wieflader.

" Klaar

10.7.5 Uitrustingsstuk met hydraulische aansluiting demonteren

YWeillighesdsinstructie: Cpslag!

Let erop dat u uitrustingsstukken mel gen hydraulische aansluiting altijd in de schaduw
opslaal.

Veiligheidsinsiructie: Conlroleren op beschadigingen|

Voor het koppelen van de hydraulische leidingen moeten de koppelingen worden
gecontrofeerd op schade en vervuiling en zo nodig worden gereinigd of vervangen,

Woorwaande
Het uitrustingssiuk rust veilg en stablel op de grond.

i

Voer de velgende arbeidestappen uit
1. Schakel de «@IESELMOTOR van de wisllader uit.

2. Schakel het contact weer in,
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3. Beweeq de schuifknop tAANVULLENDE HYDRAULIEK/ONTGRENDELINGSCILINDERS)
bdj de «MULTIFUNCTIOMELE HEMDEL: maardars malen hesn en wear.

= De druk in de hydraullsche leidingen is afgevoerd

4. Trok de «<SNELKOPPELING? van de slangleiding van de snelwissalvoorziening van de
wiellader.

5. Breng de (BESCHERMDOPFEN: Ban op de slangieidingen van de snelwisselvoorzie-

ning van de wiellader,

6. Breng de (BESCHERMDOPPEN: aan op de snelkoppelingen van het uilrustingsstulk.

7. Demonteer het ultrustingsstuk aan de «<SNELWISSELVOORZIENINGS, Zie paragraaf
Uitrustingssiuk demanteren” (Pagina 196).

v Klaar.
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Servicecontrolelijst

= =
Klant: Apgaraatype
Controledzg Chassisnummser
Baodinjisuren MNaam van de monisur

Vink de wigevoerde werkzasmheid af
Controla & VEMrARGEN . Insiellen W

Madoroda
Matoroiaflior
Birardsbofilbes
Luchifilbennatallatie

W-riem

danzuigleiding

Cliskoaler, waterkoelar, antivries
Toerental na lestprokcol
ECU-motorstoringen uilezen

Elalctrische installatis

Conlrole van de werking

FRemsysiesm, INCh-systaam

Controle van de wesking
Remviosistal

Assen werdesldifferentizsl, tandwinlkas

Oliepad, planestkop-, middenesavesbranging
Cligped, verdesldifeeniiesd iandwielkast

Reaandriping

Ftter

Drukwaarden na testprotacel

ECU-fisandrijvingsstonnpen uilazen

Vierk- 2n stuurhydraulica

Fittar

Drukwaarden na lestprolecol

Olapeil hpdraulische fank

Hydraulische slangen op beschadigng en lekkages conlrolersn

Schmefbevesligmgen en boulbonmngen

Matarbevestiping

Cardangsgan

Vergsaldifferenties

Hydraufische pampet an mobaran
Asen

Vasie remblawen

'-:“_JﬂﬁPIDGI-‘nlnllIIGDIjIﬁ-Gmﬂﬁl-



AMHLAMANN

i

Sthemalische weergave - goil unor ale wieladers | markeer oe beirefiende (ncatel

o

Baschrijving van de pebreken

Higrmae wordt bevesbigd dal de mantew de voomoemde inspecties en confroles correst heelt uilgesoerd

Plaats, datum Handbekening

Volgerde servicebeur op




Servicecontrolelijst

Hant: Apparasttype:
Conlraledsg Chasssmenmar
Badri|fauren Naam van de manisu

Wink da wigmoerde werkzaamheid af:
Conlrale o WVarvangen & Instefon W

Motonolie

Molgroliefer

Brendstofilter
Luchtiltannstallatia

‘-rigm

Agrzuigleiding

Cliekoelar, watarkosbar. antivnss
Toeamantal na bestprotocol
ECU-molarsloringen uitlezen i o
Elekfrigches ingtalatie

Controle van de warking o =

Remeystoem, nch-5ysheam

a8 @

o Qe g

Conirole wan de werking 3 0
Remyioaisiaf o |

Assen, verdonldiferentios!, mndwiekans

Clmpail, planestkop-, middenssovarbranging (4 [ ]
Oh=peil, verdeeldifferanteal, tandwislkast O

Rijsandnping
Filbar L L
Drukwasden na tesiprolocsl

ECU-njaandnpingssioringen uillezan | &
Wark- o stuurhydraulca

Filtes L -
Drukwaarden na tesiprotocs u
Ciliepad hydraulischa tank 0 o
Hydraulische slangen op beschadiging en lskkages controensn il O
schroslbeyestgingen en boutbomgingen

Miskorbeveshging = o
Cardanassen o o
Verdeskidfarenliasl 0 &
Hydrasi=che pompen en motonen o o
As3En & (5]
Vaste mmilaurven & ]
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Beschryving wan de gebreken

Harmies wardt bevestigd dal de monieur de vosmaemde inspectes en contrales correct heefl wigevoerd

Plaate; daturm Handi=kaning

Velgende servicebaurt op




Servicecontrolelijst

o=
Kland: Apparastype

Controledag: Chessisnummar

Bednisuran: MNaam van de monteur,

Vink de uilgewoerde werkzaamband af

Controle o ardangen e Instedan m

Matcroie

Motorcliafiter

Brandsloffitter
LushHtillerinstaliztie

\-mem

Aamziiglesding

Dlisxneler. waterkooler, antivies
Toerental na esiprobbes]
ECU-maoiorstoringen uitlezen
Elgkirische mstallate
Cantrole van de werking
Remsaysieam, neh-systeam
Contrcle van da werking
Remwlosistol

Agsan ventesidifteranties] andwiekas

Dliepad. planesthop-. middenasovsrdoenging
Qliegsd, verdosldifforertizel, andwiclkast

Filker

L
Drukwaanden na testprotocol [ |
ECU-rijaandrijyingsstoringen uillezen ] ]
Weark- en stuurhydravlica [T e
Filtar - L
Crukwaarden na testprotecnl [ |
Oillep=i hydraulische tank 0 O
Hydraulische slangen op beschadiging enlekkages confrolensn ] 0

Schmofbavestigingan en boutFgingen

Muatorbevestging o
Cardanassen o
Verseldiferamtiasl i
Hydrauliszhe pompen an matorgn [
o
L

B .

Agges
Vaste remkiauwen

o



AMLAMANRN

Bchemafische wesngave - gridt voor alln wisllagers | mamaer oa batrafentds incabe!

b o | e

Baschrijving van de gebrekan

Hiermea wordt bevestigd dat de maontewr de voomoemde inspaciies en controles correct heeR uitgevoend,

Plaats, detum Handtakening

Valpende servicebeur o




Servicecontrolelijst

Hiant, Apparaatiype
Confroledag Chassisnummes
Badrijfsuren: Meam van de monfeur

Vink g2 uigevoerde werkzaamhaid af

Contrale o Vervangen e Installan @
L

fotorohefifer - &
Brandstoffitter & .
Luchtiitmrinstalats i L
W-merm a a
Aanzugleiding o &
Oliehoslar, waterkoetar, anfvries o a
Tosrental na testprotocod -
ECU-motarsforingan wilezen & a

Elekinsche matallatie

‘Conbrola van da werking i ]
Remsystesm inch-syat=em

Controfe wan de warking & c
Remuloaiziof i LD

Assen verdeekfiffarentiesl, tandwishcast

Olispel; planeetkop-. middenasovebrenging o e

Olieped, verdealdiMerentine], fandwislast i L]

e i A | e 5w i Sy [ e
Filter ® -
Druksiaarden na {estprotoco| [}
ECU-ijaandnjvingzstonngen udlezan 0
M—_
Filter [ ]
Brukwaarden na tesipratocnl [ |

Ulieped hydraufische 1ank o ]
Hydraulische siangen op beachadiging &n lekkages contraleren o 0

Motarhevasiiging Q o
Cardanassén = (%]
Verdeslktfierentee o 0
Hydrauksche pomgen &8 molorn Q |
AgEen o (]
Vesbe remklaiwan 0 ]



AULAMANN

Baschrijving van de gebraken:

Hisrmea wordt bevestisd dat de manieur de voormoemde inspactes en contreles comect heelt wigevoard,

Plaats, datum Haridtekaming

Volgense servicebeur op;




Servicecontrolelijst

Elant Apparasiivpe:
Controdadag: Chassi=smanmsr
Bedriffsuren faam van de moni=Eur

Vink oe uitgevoerde werkzaamhe|d
Controle 3 arvengen @ iraisdan W

Motorolie ™

Motarolifiter .

Brandstoier -

Luchifiterirstaiais o

eniem =

Aanguigisiding £

Dliekpelar, walerkosler, anfvries o

Toerental na jeatpretoal

ECU-matorstanngen uitezen o

Elakinsche instalatic

Controle van de werking (o} (4!
Hemsyeizem, Inch-systeem

Controle wan de warking o g
Remyioaiziol 1 |
Azzen, verdesldifferaniesl, tandwislkast

Ofiapeil, planestkop-. middenasoverbrenging o ®
CHiepeil, verdeskiffarontionl, fandwialkast 2 [ ]
Rijzendrijwing

Filter [ ] [
Drukwaarden na tesiprotocol

ECU-rijpandrijingsslanngen uilezen i &
Vilari-en studrhydraulica

Filimr & L
Diruswaarden na esiprotoced |
Cigpeil hydraulische tank & 0
Hydraulsche slangen op beschadiging en lekkeges confrolemsn 0 0
Schroafmevesigingemon b fginpen

historbevestining o) (o
Cardangesen & d
Verdeeidiferentiasl 2 a
Hydfaulsche pampen en moteien + L
HAszen 0 a
Vasie remkiatnssn 1 (=]



AULAMANN

Krazzen Dy

Baschrljwing van de gebreken

Hiermee wordt bevestigd dat de mendsur de voormoemde nspeches an conlroles correct heaf] wigevoard,

Plaats, datum Hamflekening

Valoende servicebeur op:




Servicecontrolelijst

AR FApcaraghype:
Coantrsledan: Chesssnumman
Badnjfzuren Maam van de monteur;

Vink de uitgevoens werkzaambeid af

Cantrede 0 Vervangen @ Instefian m
_ N30 &l @ardijks A Bl 2gaadijks
Matarolie ™
Motorolisfilber L]
Brandeioffifer &
Luchifilterinsiallatia ™
M-fiem 0
Aanzuiglesding 3
Oiimkosler, walerkaeler, antivries =
Toemnial na testpreioeal "
ECU-mateesionngen uitkezen o o

Elekinsche instalatis

Controde van de werking o o

Controle van de werking G C
Remvioeistof i il
Assen, vordesldiffierenties] andwieicast
Oligpeil, planeetsop-, middenassverbrenging (] L
Cliepeil, verdesidiflerentiosl, fandwislkas| ) o
ISP == ) TR o Tk P [ AT ROT] BRI |
Filber L L]
Drubksweanden na lesiprotocal |
ECL-rijpandnpvingssioringen udlezen 4] o
Filter L] &
Drukwaarden na lestproioon [ |
Cilieged hydraulische tank ] O
Hydraulische slangan op beachadiging on lekkages contraiersn o ]
Echroefbevestigingsn an bouthorginsen
Moterbavestiging a &
Cardanassen o i
Verdesldifesntasl = [}
Hydrauksche pampsn an motonsn D (]
Assen i o

Vasle rembkfawunwan " o



AMLAMANN

Diukciry

Baschrijving van de gebraken:

Hiemmes wordt bavestiod dat de monteur de voormoemdae inspeclies en controles comect heeft ullgevoerd.

Plaars, datum Handipkening

Volgande servicebsun of




Servicecontrolelijst

Klani! Apparaaliype
Controledeg! Chassisniemmer
Bednjisuran Mzam van de monteur

Vink de wigevoerds werkzaamheid af

Contrale o WEerdanaen e Inztellan W

Malaralie L]
Motoraliefiter [ L
Brand=toffiliar [ ]
Luchifiterinstaiate 2 L]
Wenemm O ]
Aanzugheiding & o
Clalooatar. waierkoeler, antivnas L o
Toerental na iestpreiooal [
ECU-moforstonngen ultlezen o o
Blekirizche insiallaiie

LContrale van de werking O 0
REmSySISEm, INCH-SySisem

Controle ven de werking o =
Remvicastaf ] 0

Asepn verdesldifersnieel tndwnelkas!

Oiepail, planestiop-, middenasowverbrenging o L]
Chiepail, vardesldifferantisal. tandwislkast

Filtas

Dirukwaardan na 1esiprotocal [ |
ECU-rijaandrivingsstoringan wilezan o) (e
Yerks s saunehyernginey __
Fittar L L
Drukwaardan na tesiprolocal [ |
Clispail hydraulsthe tank o ol
Hydraulisohe slangen op beschadiging en lekikages confralarsn ] il
Bchrosthevestigingsn en boulborgingsn

Maotarbevesliging C 5|
Cardangssen o =
Verdeekdifferantissl & i
Hydraulische pompen en motaren o) L
SAsman o

Waste rernklauwen



AULAANN

Beschnjvmg van de gebreken:

Hezrrieze wiardl bevesligd dat de montaur de voornoemde mapechies en conbroles comred heeft uitgevoerd,

Plsais, datum Handiekening

olganda servicsbeurt op.




Servicecontrolelijst

Kland Apparasitype;
Caniraladag ChassEsmummar
Brediijisuren; Blaam van-de maniewrs

Vink de utgevoerds wearkzaamheid a!
Conlrale o VErEanoen e Instelien @

P ot

A0 of 24aarljks

L L 1
I'-tﬂmmuumer ™ ™
Brandsiotilter o ™
Luchifitterinstaliatie o ™
Meriem o o
Aanzukgieiding o o
Ciakoelar, waterkoalar, anlivias 0 5
Toerenial na iesiprotocol ]
ECU-materstaningen uitlezen (1 o
Elekinsche inatalati= —_
Comirodz van de warleng o 0
Farma Yoo, inch-syshaam
Controde van de werking g ]
Ramvioeistof o o]

Assen, vordesldiferenfiesl, iandwislkes

Cilieped, planeetkop-, middenasoverrenging 7] ]
Ciiepail, verdesidifersnties], tandwinlkasi

Fillas
Drukwaardery na lesiprotocal [ |
E[:L.l-n}a-m:qu'.'ln-_g-asmmqen uillezen

Fliter

Drukwaarden na lesiprolocol ]
liepail hydraulischa tank (] :
Hydrauische slangen op beschadiging en lekkages sontiplkensn 0 o
Schrosfhevestigingsn en boulbomngen

Matorbaveshging o i
Cardangssan = 2
Verdeeldifensniisel %) g
Hydraulische pompen én maloren b il
Assen [ =

Wasie rermiklamwen

"
R
)



AMLMANN

pd S = &

Beschrijuing van de gebrekean

Hiermea word bevestigd dat de monbeur de voomoemds inspecties en controfes correct heeft uilgevosnd

Plaats, daturr Hardiskening

Violgende senncsbeurd op!




servicecontrolelijst

S

Klant: Apparaatiype:
Ciontrolegag: Chassisnummsr
Badrijfwean WNaam van da monlaur

Wink de ultigevcerde wernmaamhad af
Controle o VEervangen & Insel=n m

Motorobs - L
Motorobafiter - L
Brandstofilbar - 1
Luchtfilterinstalkatis B L ]
W-ngm 8 O
Aanzuigleding o w]
Dligkneler, walerkosler, anlivies i o
Toarantal na tesiprifocal

ECU-motorstorngen uitlezan C o
Elektnschie-mstallatio

Cantrods van de werking o o
F:l'-_'l'l'lE:.l':E-1E'E'r'1 INCN-EyEieEm

Controla van de werking E |
Ferrmoeikial o i
A== wemealdifferenties], andwislkast

Qlieped, plarestkop-, middenssoverbrenging o] L]
Dlisped verdesldiffersnbieel, fandaislkas! o L
Fijaandriving

Filtar L ] L]
DOrukwaarden na {estprodocl

ECU-rijaandmyvingssioningen uillersn o 0
Wark- &n shuurhydraulics

Filber - L
Drukwasdan na lesiproiocl [
Cilizpanl hpdraulische tank x o
Hydraulische slangen op beschadiging en lskkages controleren "] o
Schrosfbevestigmgen on boutborgingen

Molorbevestiging & o
Cardanazsan & o
Verdgaldiffarentiesl = o
Hydrauligche pormpén en moloren o e
ASaEn L] o

Waste remklaueen ) o



AMHLMANN

- Behamalisshe wesrgave = geld! voor alie wielladers | markaer ta batraftends incatial

* =

Baschrijwing van de gebraken

Hagrraes wardt bevestigd dat de monteur de voomoemde inspechiss en conbroles cornecl heell Uilgewoerd

Plaats, datum Hansinkenng

Volgende servicebeurt ap




Servicecontrolelijst

———

(A ETHE Apparasttype:
Conlraledag: Chassisnummen;
Badrijfauren; Maarm van de montaur:

Vink de uitgavoarde werkzsarmheid af

Cantrols 0 Vervangen & instelian m

Muataralie ] L]
Mislorolisfilter - L]
Brandstofftar o [ ]
Luchifiltennstallatie e L]

W o L
Aanzuigleading [ )
Chakopeler, walerkoeler, anfivrias 1 0
Toerental na testprotoco| [ ]
ECU-materstorngen uitlezen
m__
Ciontrods van de werking

Rermsysleam, inch-gysteam __
Controle van de werking 7] &
Remvioesstaf & o

Assen, verdealdifferentesl Endwickast

Ofiepeil, planesttop-. middenasoverbrenging (] -
Cliepeil, verdeeidifferentionl, andwialkasi

Filser - L
Crukwaanden fa lestprotocal [ |
ECLl-rijaandrjvingsatstingen uillezen [+ o
Filter & -
Drukwaarden na tesiprobocn ]
Qligpeil hydraulische tank 4] 0
H]'ﬂf-lr.l.H-d'u: slangan op beschadiging en lakkages controleren o il
Schrosfbevesiiningsn on Doutoorgingen

Malorbavestiging i |
Canmdatassen 0 i
Yerdealdiferenbosl 2 o
Hydraulische pompes &n mabonen =] %)
Asson O o
Vaste rembdauwan & o



AULMANN

o

u &

Baschrijving van de gebreken:

Hiarmee wardt bevestipd dat de monieur de voomoemde inspecties en coniroles cormect heeft uitgevosnd

Plaats, dafum Hardtakening

‘algande servicebeurl op




AHLMANN

Ahlmann Baumaschinen GmbH

Am Friedrichsbrunnen 2
D-247a2 Bldelsdord

Tl +48 (014331 351 125
Fay +40 (04321 351 401

E-mail info@mecalac.com
Web:  www.mecalac.com






