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CARATTERISTICHE E DATI

e

i

R

COMANDI Di GUIDA

ORE

Fig. 2

luce ed sccensione motore. 2 . Manome-
. Leva comando riduttore. & -
Pedale comando freno ginistro.

1 - Interruttore a chiave per servizi
tro olio. 3 - Spla, 4 - Leva comando marce. 3

Bottone d'avviamento. 7 - Leva acceleratore. 8 -
9 . Padale comando frizione. 10 - Leva $renc a mano. 11 - Leva comando presa

di forza. 12 - Pedale bloccaggio differenziale. 13 - Pedale comande freno
destro. 14 - Contaore, contagiri. 15 - Pedale acceleratore. 16 - Scatola porta

fusibili.
iy
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SERBATOIO
Capacita litri 28

RIFORNIMENTI OLIO
Motore Kg. B,S

Scatola cambio Kg. 8
Sollevatore Kg. 4

Scatola riduttori laterali Kg. 2

CAMBIO VELOCITA'

Mumero marce: & avanti- & 2 retromarce.
Si ottengono con 4 posizioni della leva del cambl
pesizione si hanno 2 velocita : una ridotta ed un
spostamenta della leva comando riduttore (n. 5 fig. 2).

o (n. 4 fig. 2) e per ogni
a veloce ottenibili con le

LEVA RIDUTTORE

LEVA CAMBIO
*3-54 H 8*3.5 ﬂ R
folle & - r_ _| folie
I G by
* marce con ridutiore.
VELOCITA' R!____Dﬂb
Avanty I I I [» ridolle
_ _. _ v W VI —> veloci
| | __ | | |
7 v v v v v
Km joras ._hm .u__u mh__ .m_b ._m\m 3
Retromarcla I [> ridolta
__ n — > veloce
_ _
v v

Km. (oras  d00 14

~ aLOCCAGG

- 5a per ﬁn:._n_u_u: can
= dell

10 DIFFERENZIALE

dizioni di lavero s verificasse lo slittamento di una
i premendo |'apposito pedale (part. 12 fig. 2), posto
tro, si determina il collegamento rigido delle

g due ruote motric
del “ditferenziale @ conseguente trasmissione della

. Zhti al-mozzo posteri
ue ructe con esclusione
‘coppia alla ruoia in presa.

LUBRIFICAZIONE

are olio Lamborghini LUS 1, da immettere attraverso

di « Livello » (part, 15 Tav. 12) posto sul fianco

sinistro del corpo trattrice e ogni 300 ore verificarne il livello, Inoltre ogni 300
ore verificare il livello dell‘clio dei riduttori jaterali attraverso il tappo (per.

21 Tav. 1B} e s& nmcessario aggiungere glic « Lamborghini L 140 ».

Per la scatola cambic us
verso il tappo apposito
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PRESE DI FORZA [N DOTAZIONE

PRESA Di FORIA SUPERIORE ( GIRI MOTORE )
ormenta fra le due ruote motrici. Altezza des terra &70 mm,

Esce posteri
presa di forza).

Senso di rotazione antiorario { guardando la
Velocita
con motore a max. regime d'esercizio = giri 2000 al 1"
2.

Innesto & disinnesto comandate dalla leva 11, fig.

PRESA DI FORZA INFERIORE (GIRI UNIFICATI)

|s due ructe mot

Esce posteriormente fra
o |a presa di forza).

Sanso di rotazione orario ( guardand

Velocits :
con motore a max. regime d'esercizic = giri 370 al 1.

10 —

FRENI

Comando meccanic
{‘'uso normale di gervizio: -

Comando meccanico, azi
per stazionament

REGISTRA

ricl. Altezza da terra mm. 580.

o ton doppio pedaie, agente sulle ructe posteriori, per

onato 8 mang, mediante una leva che agisce sul pedali

o 8 SoCCOrsad.

ZIONE FRENO MECCANICO DI SERVIZIO

frenl di ser-

La registrazione dei
&

vizio si ottiene agendo sulle viti d

tiranti che wvanno ad azionare le

leve dei nastri.

COMANDO FRENATURA DI UNA SOLA RUOTA

par ottenere un raggio di volta minime sia destro che sinistro & possiblle
far frenare la sola ruota interna.

Per agire col freno su una sola ruota si disinnesta la levetta di
pedaliere, rendendo indipendente la frenatura.

unione dell

— 1
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RUOTE

ANTERIORI

Pneumatici 5.50 - 16
Camara d'aria 25 A 16
Cerchi 400 E - 16

pressione di gonfiaggio 2 Kg/em?

POSTERIORI

Pneumatici 11,2 - 28
Camera darla 57 A 28
Cerchi W 10 - 28

Pressione di gonfiaggio 1,1 Kg/em?

GONFIAGGIO AD ACQUA

Disporre la valvola in alto, togliere il raccordo mebile e Immetters acqua
con un comune tubo avendo cura di staccarlo saltuariamente per permettere
all’aria di uscire. Sospendere il riempimento quando, togliendo il tuke, dalle
vaivola sgorga acqua. Riavvitare | raccorde mobile ed eseguire il gonfiaggic

ad aria fino alla pressione prescritta.

La zavorratura ad acqua aumenta il pese di Kg. 110 per ogni ructa posteriore.

12 —

i

- 1570
|

14101800

1240

Altezza ds terra m. 1.28
Luce libera da terra m. 0,40
Lunghezza mt. 2,70
Larghezza variabile da mt,
Passo mt. 1,73
Carreggiata variabile post.
Carreggiata variabile ant.
Raggio di volta mt. 3,20
Raggio di volta minimo con ruota interna

1,41 a mt. 1,80

ds 1120 & 1510 mm.
da 1240 & 1570 mm.

frenata mt. 3

Peso totale: in ordine di marcia Kg. 1550
sull’asse anteriore Kg. 596
sull’asse posteriore Kg. 994
Consumo : lavori normali Kg/h 4,3

lavori pessnti Kg/h 53

r
=" "
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Disposizione delle ruote per la regolazione

delle carreggiate variabili

14 —

1300 |

{Seguel

carregglata
di normale
produzions

VERSIONI SPECIALI

TRATTRICE TIPO BASSO

E‘ identica in tutto al carro normale a meno della guota di altezza da terra
rispetto alle ruote che risulta ribassata di cm. B circa.
Per i ricambi vedi dalla Tavela 34 alla 37,

https://tractormanualz.com/



ACCESSORI A RICHIESTA

PRESA DI FORIA SINCRONIZIATA CON IL CAMEIC

Questa presa di forza viene montata a richiesta nella parte posteriore fra le
due ruote motrici. || senso di rotazicne & sinistro (guardande |'azibero di
uscita ). L'altezza da terra & di mm. 580.

Potenza disponibile HP 28 5.

Giri per metro d'avenzamento B,47.

Fig- ¢

Questo gruppe & posto posteriormente fra le due ructe motricl. Viene calettat
all'albero della presa di forza normale.

L'altezza da terra & di mm. 470,

Il comande dell’innesto e disinnesto & fatto con la leva 11 (fig. 2).

\ Diametro mm. 200

Dlagnslant-poizggie f Larghezza fascia mm. 120

Giri della puleggla: a 2000 giri motore 1500 al 1",
Potenza disponibile: 36 HP.

ZAVORRE RIPORTATE ALLE RUOTE ANTERIORI

PRESA DI FORZIA PER

BARRA FALCIANTE
Applicazione :

Mella trattrice & predispo-
sta una flangia a metd
della scatcla cambio, per
il fissaggio di un gruppo
speciale comando barra
falciante.

Questo gruppo & dotato
di leva comande innesto
e disinneste.

Le welocitd consigliabili
da usarsi per la falciatura
sonc la I, I IV,

Ai mozzi delle ruote con tr
prigionieri speciali.

Pesc: 50 kg. ogni zavorre
E' possibile applicare un
sola zavorra per ruocta.

Fig. 1Q

Fig. B

16 —
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ZAVORRE RIPORTATE ALLE RUOTE POSTERIORI
v i

Applicazione :

Ai mozzi delle ruote con tre
prigioniari speciali.

Pesoc: 50 kg. ogni zavorra.
E possibile applicare due
zavorre per ogni ruota.

Fig. 1

APPLICAZIONE DOPPIA FRIZIONE
La trattrice, pud essere dotata di una frizione con due dischi, incorporati In

un'unica scatola, comandati dallo stesso pedale.
Il primo disco serve per il collegamento fra cambio e motore. Deve essere

disinnesto (posiz. A fig. 12) prima di ogni manovra della leva comando
marce ed ognl qualvolta si voglia arrestare la trattrice.

Fig. 12

Il secondo disco serve per il collegamentc del motore alla presa di forza
veloce e unificata. Per disinnestare gquesto disco premere il pedale a fine corsa
{ posiz. B. fig. 12).

Par evitare lo slittamento della prima frizione (motore cambio), la corsa
a vuoto del pedale non deve scendere al disotto di 2,5 cm. Per registrare tale
gioco, bisogna agire sulls feetta C (fig. 12), allentando la vite D e facendo
complere alla levetta lo spostamento necessa Fio:

A registrazione avvenuta la corsa a vuoto del pedale deve essere di 3,5 cm.
Clualora fosse necessario registrare, la corsa di disinneste della seconds

frizione, [ motore - presa di forza) sgire come segue: (fig. 13).

Fig. 13

1) Togliere il coperchietto ispezione, situato sul lato sinistro della flangia
motore cambio,

2} Assicurarsi che |'estremita delle levette A sbbiano la stessa distanza dal

piattello spingifrizione (diversamente agire sulla vite B dopo aver sbloccate

il controdade C).

3) Allentare i dadi F e E indi portare il pedale frizione a circa metd della sua

corsa (posiz. A fig. 12); dopo essersi assicurati che rimanga fermo nellz
suindicata posizione, avvitare il dado E fino ad appoggiarlo leggermente

sul piano del disco D indi bloceare il controdade F.

— ¢
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20 —

Motore “LAMBORGHINI, FL3

DESCRIZIONE DEL MOTORE

CARATTERISTICHE COSTRUITIVE DEGLI ORGANI PRINCIPALI

Manoblogee .

Albero metore

Cilindri

Teste . .

Plstoni . . . -

Bielle . . .

Spinotti

Albarc a camme

In ghisa ad alta resistenza, in un solo pezzo con
ampie aperture per agevolare il montaggio
degli organi rotanti.

In accizio ad alta resistenza forgiato a stampo.
Perni di manovella e colletti di banco termperat|
ad alta freguenza. Due colletti di supporto cen-
trale. Contrappesi riportati. Gira su cuscinetti
in acclaio rivestitl in Metal - Rose.

In ghisa spaciale al nichel trattata per aita re-
sistenza all‘usura. Riportati sul monoblocco e
di facilissime smontaggio. Alettati con gran-
de superficie di raffreddamento.

in alluminio trattato e temperato, Grande su-
perficie alettata con passaggl Interni d'aria,
Sedi e guide valvole riportate in ghisa al nichel.

In lega spaciale di alluminio con tre fascie el
stiche di tenuta e due anelli raschiaclic.

Stampate In accisio speciale, divise con ac
coppiamento su perni rettificati, Cuscinetti d
biella in due pezzi in acclaic rivestiti di Metal
indic. Boceola di spinctte In bronzo speciale

In acciaio speciale rettificato, tenuti asslalmen
te da due anelli elastici.

In acciaio temperato ad alta frequenza menta
to su cuscinetti a sfere.

/l[tractormanualz.com/
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DATI CARATTERISTICI DEL MOTORE

Tipo . . . i : i i =
Ciclo ; . ; , . . . .
Cilindri . .
Alessggic ; : i ; . , .
Corsa ; : i . . . ; ’
Cilindrata . . . : : : :
Potenza massima . ; ; i ; .

Gioco a freddo fra valvola e bilanciere per il
funzionamento del motore

Qonn#m{u?u_mnd_._m:n_miﬂm_.:nunﬁa:n
delia fasatura . . : ; :

Controllo distribuzions :
Valvols d'ammisslone apre a
Valvola d'ammissione chiude a .
Valvola di scarico apre 3 .
Valvola dl scarieo chiude a
lnizio di mandata della pompa d'iniezione a

Pompa d'Iniezione
Taraturs Iniettorl

Regolaziene

Raffreddamento

Lubrificazione

Avviamento . A - ; r -
Senso di rotazione . y

22 —

Larmborghini FL 3
Diesel 4 tempi

3 in linsa

mm. o2
mim. 110
cm? 2194
CV. 39
. 0,25
mirm. th
18° p. P.M.5.
420 d. P.MLLL
48° p. P.M.L
120 d. P.MS,

30 a n. 2000 girl al pri-
mo=8 mm, corsa pistons
Bosch

180 atm. = 5

Automatica con regolato:
re centrifugo Bosch

Ad aria con ventilatore
assisle

Palettatura Escher-Wyss
Forzata con pompa ad in-
granaggi

Elettrico

Sinistro guardando  d&
late del wvolano

GIUOCHI DEI PISTONI E CUSCINETTI

Camicle cilindri @ . .

Pistoni @ i y . . . . :

| pistoni sono ancora utilizzabill se le superfici
sono ineccepibili @ i pistoni non ovalizzati oltre
0,2 mm.

Gioco fra pistone e camicia misurato al P.ML .
Gloco d'urte sulla fascia elastica . ; : :
Gioco d'urto sull’anello raschiaclio . : .
Gioco fra spinotto e boccola di spinetto

Gioco fra pistone ® boccola di spinotto, laterale

Smerigliatura massima possibile della scanalatura
della fascia elastica a . . 2 : i

Smerigliatura massima possibile della scanalatura
dell‘anello raschlaclio & . : . i

Ovalizzazione del perno di manovella

Durezza Rockwell del perno di manovella . -

Gloco di cuscinetto fra perno di manovella e cuscl-
netto di biells : ; ; ; . i

Gioco assisle dell’albero sul cuscinetto centrale

Rettifica massima possibile del perno di manovella
Gulda di valvola @ i . 3 ; : "
Rettifica massima possibile del gambo valvola 2 @

Gioco fra gambo di valvola e guida valvola .

. massimo ammissibile

mim.

52,3

0,2-0,24
3
3
02
5

32

42
0.1
HRe. 58 -41

/ltractormanualz.com/
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02-03
04-05
55
2,05
B.7
035
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MESSA IN

FUNZIONE E SERVIZIO

Preparativi
per il primo avviamento
o dopo una lunga sosta
di funzionamento

Togliere il tappo entrata olio sul
coperchio lsterale e versare olic
lubrificante ben filtrato fino a rag
giungere |a linea superiore del mi-
surino di sonda.

L'asticina della sonda deve essare
bagnata dall'clic fino alla linea
sugeriore & non oltre.

Togliere || tappo sul serbatoio com-
bustibile e fare il pieno del ser-
batoio stesso. Far passare possibil-
mente il combustibile anche stira-
verss un panno filtrante. Aprire il
rubinette del combustibile, allen-
tare la vite di sfogo aria sul filtro
del combustibile e sulla pompa di
injezione.

‘alla -pompa d

Azionando la pompetta a mano
applicata sulla pompa di alimen-
tazione combustibile = A.C. » si
riempirannc le tubazioni dal ser-
batoio alla pompa « AC. » & dal-
la pompa « A.C.» al filtro fino
‘inlezione. Non appe-
na il combustiblle uscird senza bol-
le d'arla, si stringeranno nuova-
mente e viti di sfogo ariz sulla

pompa d'Iniezione.

Si riempiono le singole tubazioni
di combustibile dalls pompa di
Iiniezione ai polverizzatori, introdu-
cendo un cacciavite fra la testa e
il dado della vite di registrazione
della punteria dei singali elemen
ti d'incontro e facendo leva su di
essi.

5i pud percepire che le tubazioni
di mandata sono completaments
piene, con |'aumentare della resi-
stenza nel pompagglo.

#

Per il controllo della fase dell’inie-
zione accertarsi che le tacche sul-
I'ingranaggic e il suo mozzo siano
perfettamente  zllineata.  Incltre
I'ingranamento fra la ruota dentata
sulla pompa d'iniezione e quella
dell’asse distribuzione deve avve-
nire in corrispondenza dei denti
contrassegnati (vedi fig. 20).

/l[tractormanualz.com/
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L'ingranamento fra la ructa dentata
dell’ albero motore e quella del-
|'asse distribuzione deve avvenire
fra i denti smussati C e A-B (vedi
fig. 21).

Verificare il livello dell’'clio nells
coppa del filtro aria e se neces-
sario rlempire sino alla linea di li-
vello.

_ Controllare la tensione della cin-
ghia trapezoidale per comande
ventllatore di raffreddamento.

.

Osservare il manometro dell’olle
se segna la necessaria pressione di
2,5 atm. In nessun caso la pres-
sione deve scendere al di sotto di
0,8 atm. La regolazione si fa va
riando la pressione della molls,
ciogé avvitande o svitando la vite
i regolazione.

Il givoco delle valvele a motore
$redds deve essere di 0,25 mm.
Detto gjucco deve venire nuova-
mente ragistrato ad ognl montag-
gio della testata, delle valvole, del
supporto delle valvole, o dell'al-
berc & camme come pure ogni
qual volta si stringono le viti del-
la testata.

Par la registrazione si interporra
un calibro ( spessimetro ) dello
spessore di 0,25 mm. fra gambo
valvola e bilanciere a wvalvola
chiusa.

Per fare guesta operazione, occor-
re allentare il dade di bloccaggic
vite e ruotare mediante cacciavite
la relativa vite di registro.

Si fa marciare il motore per un po’ di tempe ad alte numero di
giri perd a vuoto perché le camicie dei cilindri possane ricevere l'elio

— 27
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AVVIAMENTDO

i — Mattere |8 bova cell'secelaratore In posizions di msdsime poftata;
7 — Infiare completaments lo chiave nel quadro dsl eruscotts,

3 — Premare |‘appositc bottone In modoe da fer funzienars Il metorine

d'syvlamento. Mon sppens evesiranno |8 prime accensionl tegliers i
contatic del bBotions, In nessun cate &) mancwvrerd || bottone se |

maotore gira, Mel caso di ritardato avviamento nen rsistars @ tener
premuto || bottone pib o 5§ secondl, Fra due successive prove di
avvigmento 3l fererng Halle soste di 30 secondl per faparmiore la
battorla.

& — Contrallare || manomeire che dowrd indlesrs una pressions d| 2.5 atm

§ o Carlcare 1| molore dopo averla ben scaldate dursnts la marcis & vuotn

28 —

Cosa si deve osservare durante [|"esercizio

1 = 1] lvalio deli'clio nel monsoblocco non deve superare mai la linss in
alto della sonda v ssswre al di sotio di quella |nferiora.

2 — Osservare continvaments il manemetro dell‘alle ; I pressions dell‘slie
dove escerm di 2.5 atm.

3 — Per dar meds & tuttl gll ergenl in movimenrte di sisastarsl gracual-
mants, & nacessarie un certe perlede di redagple. — Tala redeggle
consiste nel far funsionare Il motars per e prime 100 ore & non oltre
il 75% del earice normale.
| dadl delle testate vanno sarrati con una coppia dl 12 Kgm.

4 — Camblare oliz la prima volta deps 3040 ore & funzionaments, In
segulte ognl 100120 ore di esercizle, — Usare olia = Lemborghin
LHD 20 o LHD 40 » & seconda defla stagione.

5 == Pulira il filtra di asplrezione olla agnl 20 ore circa. di esercizio, Impel
rrenln 8 mano aloens rotazioni all’appotits fewetts.

4 — Assicurarsi che detritl, polvers o fango non sbblenc catruite e aletts-
tura ol raHreddamentas.

7 — Pulire Il filiro d'arfs cgnf 100 ore di funzionemenio & seconda dalle
purezza dsll‘aris neli'smbisnte d'installaziors. — Megli esercizl molts
palvarosl, sa necessaria, pullre egnl glarne.

—
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Prima di sottoporre a sforzi il motore, riscaldare il medesimo tacendoic
girare a vuoto per alcuni minuti.

Per ottenere il continuo funzicnamento del motore, prima dei riforni-
menti & necessario filtrare i| combustibile con |'apposita pempa o farlo
dscantare in un fusto con applicato un rubinetto all'altezza di circa
20 cm., mettendo nella botte stessa un paio di cm. d'acqua.

E' sconsigliabile seguitare il lavere guando il serbatoio contiene sola-
ménte 5 0 & centimeatri di combustibile. E' conveniente rifornirsi per
avitare infiltrazioni d'aria.

11 —

Arrestandosi il motore per mancanza di combustibile, I'aria penetra
nel circuito della pompa d'iniezione. Per tare sl che detta aria esca
dal circuito & necessario ripetere le operazioni di spurgo descritte
alle pagg. 24 - 23,

30 —

Quando il motore perde in potenza, una delle cause principali &
dovuta alla insufficienza di combustibile. E' necessario quindi procedere
alla pulizia del filtri, cambiando gli elementi filtranti. E bene perd,
prima di introdurre quelli puliti, lavare i serbatol dei filtri medesimi.
Non & possibile stabilire dopo quante ore deve essere eseguita la
pulizia perché dipende dal grado d'impurita del combustiblle.

COME ORDINARE | RICAMBI

Per avere pezzi di ricambio rispondent! alle necessita, dovete attenervi
SCRUPOLOSAMENTE alle nostre istruzionl ed al nostro nomenclatore, segna-
landoci :

PP

Il numero della trattrice, da leggere nella parte posteriore del corpo
centrale.

La sigla d'ordinazione da leggersi sul catalogo.
La quantith del pezzi richiestl.

Come desiderate vi siano spediti i ricambi richiesti.

Solamente attenendovi alle nostre Istruzioni potrete entrare in possesso dei
particolari che vi abbisognano, con la massima precisione e sollecitudine

Per urgenti necessita, eccovl gli elementi che Vi permetteranno di

ordinare telefonicamente od a mezzo di telegramma:

Indirizzo telegr. LAMBORGHINI - Trattori - 44042 - CENTO

Telefoni: 90.25.52 - 90.22.79 - 90.23.68

— 31
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