


Forarmiljon i
hogsatet

Forarmiljon i en Huddig 1160 ar Digital dverforing fréin ergonomiskt Ny komfortabe! fSrarstol som éir steg- Styrsystemet IQAN ger dig den infor-
konstruerad for att ge basta utformade Parker Can-spakar. lgst vridbar med elektrisk [dsning. mation du behédver. IQAN styr savdl
arbetshydraulik som transmission.

madjliga sikt, sdkerhet och be-
kvimlighet. Det dr en arbets-
plats som du helt enkelt skall
trivas pa och kunna kora langa
arbetspass i - ar efter ar.

For att orka kora langa arbetsdagar krdvs att du har en ergono-
misk och trivsam arbetsmiljo i din gravlastare. Darfor har Huddig
lagt ned mycket energi pd att konstruera en férarmiljé som klarar
dina hardaste krav. Den ergonomiskt sittvénliga forarstolen ar ett
bevis pa det.

Manéverspakarna dr elhydrauliskt mandvrerade, litt och enkelt
att skota och forebygger forslitningsskador hos foraren. En bred
dérr, en djupt neddragen bakruta i griviige och sidorutor som
kan 6ppnas bidrar till den hoga komforten. Rattstammen &r bade
tiltbar och teleskopisk, dvs héj- och sankbar. En férandring mot
tidigare madeller ar att hoger sidodorr nu har ersatts av ett
sidofonster.

Hytten pd en Huddig | 160 (bilden t h) dr
en sdker och trivsam arbetsplats. Vi sétter
foraren i hdgsdtet och satsar pd higsta
komfort. Du har god dverblick dver reglagen
och en arbetsstdllning som eliminerar risken
for arbetsskador.




Kungen av gravlastare
har vidareutvecklats

Huddig har lange varit marknadsledande bland grédviastare pa den svenska marknaden.
Vart framgangsrecept ar enkelt, vi ar lyhérda fér vara kunders krav och behov. Med dem
som bakgrund har vi format var svenska produkt till ett
arbetsredskap anpassad fér den professionella utévaren.
Nya Huddig 1160 har vi forbattrat pa en rad punkter.
Namnas kan t ex ny forarstol med stabilare armstéd
och nya manoverspakar (Parker Can-spakar). Vidare-
utvecklad programvara for att erhalla maximal
foljsamhet vid t ex gravning. Starkare
motor (152 hk, 616 Nm), storre bransle-
och hydrostattank samt att den
aven nu gar att kora med hjalp
av radiostyrning.




Mangsidighet
“ar var styrka

% : 5~ : En av de stérsta fordelarna med en
' g : &t Huddig grivlastare dr dess mangsidig-
AW Sy AW A AR i het. Den ger dig mojligheter att som

entreprendr stindigt ha orderboken
fulltecknad, oavsett tid pa aret.

Med en Huddig grivlastare far du de ratta forutsittningarna att driva
ditt entreprendrsskap aret runt. Tack vare den mangsidighet som

] Huddig | 160 erbjuder kommer du att standigt kunna hitta nya

'w“ anvandningsomraden fér din nya grivlastare.

yl Den unika mangsidigheten erhiller Huddig | 160 framst genom att
*‘ it kombinera en stark motor, suverina terrangegenskaper och hég
hydraulkapacitet med mdjligheten att montera ett stort antal olika

d

redskap.

Grdvaggregatet har stor kapacitet med en
mycket bra lasthdjd, lyft- och brytformdga.
Det ger mojligheter att koppla till en rad
olika tillbehér. Bilden t h visar en Huddig

I 160 med tradfdliningsaggregat.




P-O Forsberg, Kilafors.

- Med min spdrgdende Huddig | 160 har jag jobb efter
jarnvdgen storre defen av dret. Det blir varierande upp-
drag, alit frdn buskréjning, slipersbyten ull dikning och
trumiciggning.

Ett populdrt anvandningsomrade for Huddig
1160 ar att arbeta efter jirnviagen. Utrustad med
ralshjul for spargaende kommer den flexibla
maskinen har verkligen till sin ratt.

Pa ett enkelt och smidigt sitt kan Huddig
| 160 snabbt forflytta sig fran jarnvégsrilsen vid
behov. Da kommer de goda terringegenskaperna
extra vil till pass. Med passande redskap och
rototilt kan den mangsidiga gravlastaren utnyttjas

till alle fran busk- och snorojning, slipersbyte,
dikning till trumldggning.

Kravet fran banverket ar att gravlastaren,
férutom att den dr utrustad med rilshjul, skall ha
nodvindiga sikerhetsdetaljer som t ex sving-
och hojdbegransare samt utvandigt nédstopp.

Buskréjningsaggregatet (infdllda bilden ill
vdnster) dr bara ett av mdnga redskap som
kan anvindas pa en Huddig | 160.
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Med utg:mgspunkt fran vara kunders 6nskemal har vi konstruerat eh gravlastare sdm

_ klarar de mest varierande arbetsuppgifter. Oa,VSett vaderlek, terring eller arstid far du
med Huddig 1160 ett arbetsverktyg du i alla Iagen kan lita pa. Konstruerad for att klara

de hardaste miljobestimmelser. Helt enkelt - ett verktyg for proffs! g '
Huddig | 160 4r utrustad med Cummins 6BT AA 5,9 G'PN EDDY, en miljdmotor som uppfyller EU:s Steg 2-
krav géiilande avgasrening fér miljdmotorer. Maskinen ar étervinningsbaf till 90%. Miljoolja som uppfyller kraven
enligt SS155434 finns som extra utrustning. A

' Huddig har ett rikstackande servicendt bestdende ay,auktoriserade service- och reservdelsiamnare som  *
"""" kontinuerligt utbildas for att motsyara marknadens behov. Huddigs auktoriserade servicenat borgar for god -
kompetens och utrustning, hdg tillginglighet och @r vdlsorterade betriffande Huddig original reservdelar, filter
och rekommenderade oljor. :

Dagliga kontroller och I6pande service dr enkelt ate genomféra pa Huddig [ 160. Det elektroniska styr-
systemet IQAN overvakar tryck och temperaturer. Féraren kan enkelt via displayen se alla anslutningar

till styrsystemet for felsékning.

»




Mojligheternas mas

Huddig 1160 ar en redskapsbdrare med ett brett tillbehérsprogram som ger
dig forutsittningar att hitta nya arbetsuppgifter. Nar vi pa Huddig pratar om
multianvindning har vi verkligen tackning for vart pastaende.

Huddig har idag ett mycket omfattande tillbehérsprogram.

Det ger dig som dgare till Huddig 1160 férutséttningar att fa Om du arbetar med snéréjning

kan en kraftfull sndslunga vara

en bra beldggning aret runt.
ett bra komplement.

Grévaggregatet har en stor kapacitet, med bra lasthojd,
lyft- och brytférmaga. Som standard har det ett snabbfiste

for ménga varierande redskap. Goda terringegenskaper, ny
vridstark motor kombinerat med en féljsam och kraftfull
hydraulik gér Huddig 1160 till en perfekt redskapsbdrare.

Till maskinen kan du t ex koppla skopor av olika modeller,

Bilden visar Huddig | 160 e gripar, kabelplogar, hyvlar, buskrojnings- och skérdaraggregat

gallringsskopa.

mm.

HAR FAR DU EXEMPEL PA EXTRAUTRUSTNINGAR SOM KAN MONTERAS PA HUDDIG 1160

Grévare

*Redskapslas fér 50 mm
tappar

+Qil-Quick 1, redskapslas i
grundutférande forberett for
Oil-Quickfunktion

« Qil-Quick 2, redskapslas inkl
inkramssats for en hydraul-
funktion

+ Oil-Quick 3, redskapslas inkl
inkramssats f&r tva hydraul-
funktioner

«Hydrauluttag stolpresare,
dubbelverkande (Grab John)

« Hydraulmotoruttag, typ hand-
héllna verktyg

< Hydraulmotorruttag, typ
buskréjare mm

*Rérsats till bom, handhallna

*Rdrsats till bom, buskréjare

= Hydrauluttag fér rototilt

* Hydrauluttag for rototilt vid
Oil-Quick

+Dubbelt flytlage bom

» Hydrauluttag f6r kabelmatare

» Rérsats extra hydraulisk
snabbkoppling

*Rorsats extra hydraulisk
snabbkoppling f6r Oil-Quick

= Kolvstangsskydd fér
skopeylinder

Lastare
*Redskapslas inkl 3:e hydraul-
funktion
e 3:e hydraulfunktion lastare
Flytlagesfunktion
= astdampning

Hyit
»Uppfallbar bakruta
»Luftkonditionering
*Forarstol, luftfjadrad
+Radio, kassettbandspelare +
2 hogtalare
*CD-spelare med radio +
2 hogtalare

*Radio forberedd

*Kupévarmaruttag

* Extra arbetsstralkastare bak,
2 st

» Extra roterande varningsfyr

= Uttag gasolvarmare

* Nackstod

« Solskydd sidofonster, 2 st

« Backspeglar, extra

« Uttag matboxvarmare

Ovrigt

« Olika fargalternativ

« Olika dackalternativ

* Miljoolja

¢ Bukplatar extra kraftiga

* Centralsmorjning, forberedd

= 7-polig slapvagnskontakt

* Drag inkl sprint

¢ Extra drag fér kabelpldjning
mont pa stodben

« Skyddsplatar i midja bakram
vanster och hoger

* Dieselvdrmare kupé och

motor (7 dygns tidur)

= Branslepafyliningspump,
elektrisk

» Kabelstyrming tak och
grévarm

« Generator 100 A

» Extra verktygslador

* Radiostyrning

Redskap lastare
= Frontskopor
¢ Planeringsskopor
¢ Snoskopor

Redskap gravare
* Gravskopor
¢ Kabelskopor
* Slantskopor
= Utkastarskopor
* Planskar
¢ Asfaltskarare
= Tjalkrok
= Kranarm 2 m

Huddig har Idnge varit helt

dominerande pd marknaden ndir

det gdller kabelpldjning.

Vid vdg- och ankiggningsarbeten
dr vibratorplattan ett populdirt

tillbehdr.
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Hemligheten bakom de fornamliga terringegenskaperna
hos Huddig 1160 dr den pendlande midjan. Den ger

maskinen egenskaper som ar ovirderliga speciellt vid
linjebyggnadsarbeten.

Den pendlande midjan i kombination med hydrostatisk transmission ger
Huddig 1160 en extremt bra terrangframkomlighet. Det resulterar i att
den ror sig lugnt och stadigt i de mest skiftande terringférhallanden. Tack
vare midjans lagt placerade pendelcentrum reduceras sidokrafterna och
maskinen far diarigenom en stabil gang. Pendlingen i midjan tillater ocksa
att frontskopan och framhjulen alltid har markkontake sa att maskinen stir
stadigt vid gravning.Vid gravning lases ocksa midjan automatiskt for att ge
hogre sidostabilitet.

Tillsammans med Huddig Lifc 1800 far du ett oslagbart koncept om
du t ex skall jobba med linjebyggnation. Liften har en arbetsh&jd pa hela
18,3 m. Den ir avsedd som arbetsplattform vid stolpresning men fungerar
dven som en konventionell skylift.

Den pendiande midjan i kombination med hydrostatisk transmission ; Huddig Lift 1800 har en arbetsréickvidd pd upp
ger Huddig | 160 en extremt bra terréngframkomlighet. , till 15,5 m. och en arbetshdjd pd 18,3 m.
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Hytt

e Uppféllbar hytt

e Tonade glasrutor

e Stort dppningsbart
takfonster av Margardglas

® Forarstol med sékerhets-
bélte

e Oppningsbara sidofénster

e Fallbar sits for medakande
med sakerhetsbalte

® Anvisat lage for
kommunikationsradio

® Parallellférda vindrute-
torkare med intervall fram
och bak

e Vindrutespolare fram och
bak

® Férvaringsfack fér maskin-
parm

® Backspeglar 2 st yttre
fallbara

® Backspegel 1 st inre

® Brandslackare

Belysning

o Huvudstralkastare,
hel/halvljus (asym. halo-
gen)

® Arbetsstralkastare fram
2 st (halogen)

® Arbetsstralkastare bak 2 st
(halogen)

® Varningsblinkersanlaggning
(Hazard)

* Roterande varningsljus
med fallbart faste

Bromssystem
® 2-krets bromssystem

e Elmanovrerad
parkeringsbroms

¢ Automatisk gréavbroms
(urkopplingsbar)

Grdvaggregat
¢ Elservomandvrerat
e Hydrauliskt redskapsfaste
¢ Ledningsbrottsventil bom

Lastaggregat

¢ Elservomandvrerat

e Forberedd for 3:e
hydraulfunktion

s Sparr for lastare upplyft

Ovrigt

¢ Dubbelkommando

e Cigarettandare

® 12V och 24V stromuttag

e Huvudstrombrytare

® Verktygssats

e LGF- alt 50 km skylt, klass
2 resp klass 1

® Motorvarmare

e Mojlighet till transmissions-
urkoppling

e Uppvéarmningssystem for
hydraulolja

e Lasbar verktygslada pa
hoger framskarm

e Ledningsbrottsventil pa
stodben

e Heltackande bukplatar
fram och bak

e Sakerhetsstart av motor
(vaxelomkopplare maste
neutraliseras fore korning)

e Elektroniskt styrsystem for

[}

transmission och arbets-
hydraulik "IQAN"
Fotmanovrerad elektrisk
inchpedal

Centralvarning

Det elektroniska
styrsystemet IQAN larmar
med blinkande lampa och
summer samt visar
textmeddelande pa display

Kontrollampor
Blinkers
Bromstryck
Laddlampa
Helljus
Parkeringsbroms
Varningsblinkers
Terrdngstyrning

Matare

Hastighetsmatare

Ovriga matare intigrerade i
IQAN

Skopor

Gravskopa G-85 med
Kvernelandtander, 420 |
Frontskopa 2,50 m, volym
1450 | med skrapkant i
bakgavel

Huddig 1160 &r brand-
skyddsbesiktigad och
standardutrustas som
motorredskap klass 1.

Tekniska data Huddig 1160

STANDARDUTRUSTNING

Elektroniskt styrsystem - IQAN
Centralinstrument med grafisk visning for
presentation av timraknare, varvtal, tempe-
ratur, tryck mm, samt alla in- och utsignaler
i styrsystemet (anvandbart vid felsékning).
Automatisk anpassning av dieselmotorns
varvtal till effekt och hastighetsbehov vid
transport - spar bransle och sinker ljud-
nivan.

Automatiskt arbetsvarv vid gravarbete.
Hastighetsberoende midjestyrning. Over-
vakning av dieselmotor, hydrostat, vixelldda
och arbetshydraulik med larm vid kritiska
varden. Reducering av hastigheten pa aggre-
gaten med hjilp av omkopplare i spakstll.
Detta for optimering vid planerings- och
precisionsarbeten. Reducering av hastighet
pa transmission via omkopplare i spakstill
vid smygkorning.

Grévaggregatet (ovan t h) dr integrerat med
bakram for minsta méjliga éverhdng och max-
imal frigdngsvinkel. Detta gér att stabiliteten
dr mycket god vid arbete utan stédben och
vid t ex kabelplgjning vid sidan av maskinen.
Grivaggregatets integrerade placering ger
dven maximal viktfordelning

Hytten pa Huddig | 160 (t h) dr tibpbar kring
sin bakre infdstning. Tippningen utfores enkelt
och snabbt med en manuelft driven hydraul-
pump och ddrvid [rildges sarmtliga hydraulven-
tiler; batteri- och elventiler. Samtliga mattuttag
for hydraulik dr sarlade i bakramen.

Oljestickan ndr man ldtt frén utsidan av
motorhuven, Ldtt avtagbara sidopldtar frildgger
motorrummet. Kontroll av hydrauloljetryck gérs
enkelt eftersom samtliga mattuttag for
hydrostat och vixelldda dr samlade under
huven.
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Motor Cummins turbomatad dieselmotor
Modell 6BT AA 5,9 C PN EDDY
Effekt 112kW (152 hk) vid 1950 r/min
Typ Rak 6-cylindrig vattenkyld
Cylinderdiam./slaglangd 102x120 mm
Cylindervolym 591
Vridmoment 630 Nm vid 1500 r/min
Max tillaten lutning 45°
Branslesystem Zexel radpump

Zexel insprutare

Transmission

Hydrostatisk med variabel pump och motor

Pump Linde HPV 105 och motor Linde BMW 140
Vaxelldada ZF/2HL 101 med 2 véxlar

Hastigheter 1:a 0-10 km/tim lagvaxel

Hastigheter 2:a 0-42 km/tim hégvaxel
Motorredskap klass 1

Systemet &r avskilt fran 6vrig arbetshydraulik

Axlar

ZF MTL 3075

Automatisk differentialbroms pa bada axlarna
Navreduktion av planetvaxeltyp

Hjulutrustning
Standard fram och bak 520/70x34
Bromssystem
Fardbroms: servoassisterade lamellbromsar
i oljebad pa alla fyra hjulen.
Parkeringsbroms:  fjideransatt lamellbroms i véxelladan
vilken ocksa fungerar som nédbroms.
Gravbroms: automatisk ansétining av fardbroms
vid stillastdende (automatiken &r
urkopplingsbar).
Styrsystem

Hydrostatiskt orbitrolstyrsystem med dubbla
cylindrar i midjan.

Styrvinkel +32°

Rampendling +8°

Arbetstryck 17,5 Mpa (175 bar)

Elsystem

Spéanning 24V

Batterier 2 st 12V, seriekopplade
Generatoreffekt 70A vaxelstrom
Startmotoreffekt 5,0 kW

Hydraulsystem
Lastkdnnande hydraulik med variabla axialkolvpumpar,

60cc + 100cc (ansluten till uppvéaxlad pumpférdelnings-
lada ger totalt 174cc).

For aterfylinad finns intern

lagtrycksgenerering i arbetsventilerna

samt ett uppvarmningssystem

(rundpumpning) fér kallstart.

Intern servoférsorjning i arbetsventilerna

samt kraftaterféring pa grévfunktioner.

Hydraulsystemet ar férberett for av Huddig

godkénda miljtanpassade hydrauloljor.

Arbetstryck: 23 MPa (230 bar)
Nom. max.fléde vid 1 000 rpm 176 I/min
Nom. max.flode vid 1 500 rpm 264 |/min
Nom. max.fléde vid 2 000 rpm 352 [/min
Pump 1 funktioner:

lastare, grévare, hydrauluttag

Pump 2 funktioner:

Prioriterat: rattstyming, ackumulatorladdning for
bromssystem.

Owrigt: lastare, grévare, hydrauluttag

Vikt (inkl skopor): 12 500 kg
Rymduppgifter dm® ()
Oljevolym motor 16
Kylsystem 17
Brénslesystem 160
Hydrauloljetank 185
Hydraulsystem totalt 340
Hydrostat inkl tank 34
Hydrostattank 27
Véxellada 3
Fram- resp bakaxel

Differential och navreduktion 17

Parallellfort lastaggregat
Max lyftkraft

Max brytkraft i skopskéar
Rek skopvolym, jordskopa
Rek skopvolym, lattmaterial

53 kN (5300 kp)
60 kN (6000 kp)
1-1,4 m®
2-25 m?

Gravaggregat

Brytkraft i skopskér

Gravkraft i skopbult

Lyftkraft max utligg exkl skopa
Max svingmoment
Rekommenderad skopvolym ca

70 kN (7000 kN)
63 kN (6300 kN)
18 kN (1800 kg)
3700 kpm
350-450 |

Vi bedriver kontinuerlig produktutveckling
och férbehaller oss rétten till &ndringar.

Mattuppgifter med standardskopor
och 520/70x34 hjulutrustning

A Transportlangd

B Hijulbas

C Overhing gravare

D Hojd éver hytt

E Transporthdjd grévare

F Transportlangd grévare

G Frigangshdojd

H Frigangsvinkel stédben

I Bredd stédben max
Bredd stddben park. lage

J Bredd frontskopa

K Bredd 6ver hjul

r1 Svéangradie utsida skopa

r2 Svingradie utsida hjul

8630 mm
2600 mm
1100 mm
3110 mm
4380 mm
2300 mm
5156 mm
32°

3700 mm
2460 mm
2500 mm
2470 mm
r 6288 mm
r 5760 mm

Gravaggregat

L R&ckvidd

M Grévdjup

N Lasthsjd

O Grivbredd
Frontlastare

P Ré&ckvidd

Q Lyfthéjd plan skopa

R Lasthéjd 45° tippad skopa
S Réckvidd 45° tippvinkel
T Max tippvinkel

U Lastvinkel
U1Lastvinkel i barlage

V Tippvinkel markplan

X Schaktdjup

6530 mm
4900 mm
3770 mm
4200 mm

2630 mm
3500 mm
2690 mm
1030 mm
63°

40°

46°

1122

90 mm
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' Huddig AB ¢ Box 1054 ¢ 824 12 HUDIKSVALL
Tel 0650 - 375 00 ¢ Fax 0650 - 375 01
Internet www.huddig.se ¢ E-mail info@huddig.se

Aterforsiljare:




