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MOTOR
Marca/Modelo

Potencia del motor
a régimen nominal kw (HP)

Régimen nominal
de potencia (rpm)

Tipo

Potencia maxima
de motor (HP)

Torque maximo (Nm)

Régimen de torque
maximo (rpm)

Numero de cilindros

Cilindrada (L)

Aspiracion

Relacion de compresion

Nivel de emisiones

Inyeccion

Sistema de enfriamiento

Arranque

voricor I

Transmision Bidisco

TDF / Multidisco

Cummins QSB6,7

160 (215)

2500

Diesel 4 tiempos

168 Kw y 225 Hp a 2300 RPM

888

1500

6.7 (L)

Turbo sobrealimentado con intercooler

17,211

CARB Tier 3, EU Stage IllA, US EPA Tier 3

Bosch Electronic HPCR

Por liquido; sistema presurizado

Eléctrico 12 V, con llave de contacto

13" (342 mm)

En bafio de aceite

TRANSMISION RRARO TW113 UP

Tipo

Caja de cambios

Eje delantero

Eje trasero

IRAM-ISO 9001:2015

De engranajes helicoidales, sincronizada

12 velocidades hacia adelante y 4 hacia atras.

Direccional, tractivo

Bloqueo de accionamiento electrohidraulico

Tipo

Caudal maximo
de trabajo (I/min)

Presion maxima
de trabajo (bar)

Salidas hidraulicas

Deposito de fluido

Sistema de filtrado

Hidro Max, de centro cerrado, load sensing

315 a 2500 rpm

195

3 para cilindros de doble efecto
+ 1 power beyond + 1 para motores hidraulicos.

Independiente

Filtro metalico en succion + 2 de papel de 10 micrénes en retorno

Tension (V)

Alternador (A)

Bateria (Ah)

12V

12V@160 A

1(una)de 12Vy 180 A

ayoixo
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TRACTOR BRIOSO 2215ie

TOMA DE FUERZA RANGO DE
VELOCIDADES
Tipo Independiente, acople electro-hidraulico
km/h
3
Velocidad TDF 540y 1000 rpm. 322

CAPACIDADES

25
AVANCE
213
Y PESO
158
Tanque de combustible 420 7 123 B
(deposito) (1) - 10,6 I

. 81 1031
Tanque de fluido 123 0
hidraulico (1) 5- 40 47 I I S0 683
457 /
L . l 260 303 3% 3%
Carter incluido filtro 16,5 min. /20 max 129 150 193 225 | .
de aceite (1) ’ ' ' A5 28 o
s : 46
Caja de cambios 130 T 4
y Diferencial trasero (1) 736
-9,54
Diferencial delantero (1) 9
. -15- 1441
Peso sin lastre en orden 8070 1BAJA  1°MEDIA 2°BAJA  2MEDIA FBAJA FMEDIA 1PALTA  4°BAJA  4MEDA  2ALTA  FALTA  4ALTA

de marcha (kg)

Peso con lastre con agua

en las cubiertas y tanque 10540
de combustible lleno (kg) DIMENSIONES

Distancia entre ejes (mm) 3062 3062 dual
- De discos en bafio de aceite, con accionamiento hidraulico Al "
Frenos de servicio independiente o simultaneo a pedal. (072 OB () 3354 3354 dual
Freno de estacionamiento De discos multiples en bafio de aceite, con accionamiento mecénico dDeelsgi??r:.::)e CeLaid 440 440 dual
Trocha delantera (mm) 2120 2120 dual
Simple / Doble Doble Ancho total (mm) 2855 2358 /3763 dual
Delanteros 16.9 x 30
Traseros x 38 dual
s32
PUESTO DE
COMANDO
Direccion Hidrostatica, sensitiva (Load Sensing) g8 g

Nuevo disefio, mas visibilidad. Presurizada con aire acondicionado

Cabina frio/calor, hermética, montada sobre tacos antivibratorios.

Compacto analégico/digital, con indic. de: rpm motor, presion
de aceite, temperatura de refrigerante, nivel de combustible. Indic.
Tablero luminicas: baja presion de aceite, filtro de aire tapado, temperatura
de refrigerante, bajo nivel de combustible, freno de mano accionado,
falla del alternador, toma de fuerza activada, Iuces.

Llave de luces Teclado hermético monocontrol.

Asiento Anatémico, con regulacion longitudinal, vertical y por peso del operador

Las dimensiones, capacidades y pesos mostrados en este folleto, asi como cualquier conversién usada, son siempre aproximados y estan sujetos a variaciones normales dentro de las tolerancias de fabricacion. Es politica de Pauny la mejora continua de sus productos,
reservandose la misma el derecho de modificar las especificaciones y materiales, y el de introducir mejoras en cualquier momento, sin previo aviso u obligacion de cualquier tipo. Las ilustraciones en el folleto no muestran necesariamente el producto en las condiciones estandar.


carolinagiailevra
Nota adhesiva
Dani hay que agregar  dos rodados 30.5x32 simple y Radial 800/65 R32 simple


